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Dokumentácia návrhu riešenia územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou pozostáva z 

textovej časti a grafickej časti. Obsahuje smernú časť (A1, A2), vyhodnotenie perspektívneho použitia 
poľnohospodárskej pôdy a LPF na nepoľnohospodárske využitie (B) a záväznú časť (C).  
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A1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE          
 I. DÔVODY PRE OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU 

Vypracovanie územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou objednala u Ing. arch. Evy Krupovej, 
autorizovaného architekta v Trnave, obec Hrnčiarovce nad Parnou v zastúpení starostom obce Ing. 

Rastislavom Mrvom, v zmysle § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) v znení zákona č. 

237/2000 Z.z., v znení neskorších predpisov.  
Jedným z dôvodov obstarania územného plánu obce je ustanovenie § 11 ods. 2) Stavebného 

zákona, ktoré stanovuje, že mestá a obce s viac ako 2000 obyvateľmi sú povinné mať územný plán obce. 
Ďalším dôvodom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie obce Hrnčiarovce nad Parnou je 

skutočnosť, že doposiaľ nebol pre obec vypracovaný a schválený územný plán obce a v súčasnosti 
absentuje pre obec nástroj, ktorý by usmerňoval a koordinoval rozvoj jednotlivých funkčných zložiek v 

sídle a ktorý by zároveň riadil, usmerňoval a reguloval jednotlivé činnosti na území obce. Vplyv 

spoločenských zmien po roku 1990, nárast počtu obyvateľov, veková skladba bytového fondu a 
občianskej vybavenosti, nárast hospodárskej základne a pod., si vyžaduje v súčasnom období komplexné 

preriešenie celého územia obce a stanovenie novej koncepcie jej ďalšieho rozvoja. 

 
II. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A POSTUP SPRACOVANIA 
1. HLAVNÉ CIELE 
Základným cieľom územnoplánovacej dokumentácie je podľa ustanovenia § 1 zákona č. 50/1796 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a hlavným cieľom riešenia 
je komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, stanoviť zásady jeho organizácie 

a vecne a časovo koordinovať jednotlivé činnosti ovplyvňujúce rozvoj územia v súlade so zabezpečením 

trvalého rozvoja všetkých prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt v území, najmä so zreteľom na 
starostlivosť o životné prostredie a ochranu jeho hlavných zložiek. 

Hlavným cieľom návrhu riešenia územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou bolo v nových 
spoločensko-ekonomických podmienkach stanoviť reálne možnosti optimálneho využitia územia so 

zameraním na : 

 vyriešenie funkčného vymedzenia a usporiadania plôch bývania, základnej občianskej 
vybavenosti, výroby a určenie zásad organizácie územia 

 stanovenie základných zásad organizácie územia, riešenia dopravy, technickej 
infraštruktúry  

 usporiadanie priemyselnej a poľnohospodárskej výroby a riešenie ich bezkolízneho 
vzťahu voči plochám bývania 

 zohľadnenie záujmov ochrany prírody a tvorby krajiny 

 návrh a optimálneho usporiadania komunikačnej siete sídelného útvaru a jej napojenie na 
nadradenú komunikačnú sústavu 

 dobudovanie verejnej zelene a vypracovanie urbanistickej koncepcie ochrany a tvorby 
životného prostredia v sídle 

 určenie smerov postupu výstavby funkčných jednotiek i celkov a návrh časového využitia 

územia k jednotlivým časovým horizontom - rok 2006 až rok 2025. 
Návrh riešenia prihliada aj na zmeny vlastníctva a v priebehu procesu koncipovania 

územnoplánovacej dokumentácie zohľadňuje najmä potreby a požiadavky občanov. Schválený územný 
plán obce Hrnčiarovce nad Parnou bude základným dokumentom pre obecné a obvodné orgány pri 

usmerňovaní investičnej činnosti na území obce a zároveň podkladom pre územné konania jednotlivých 

investičných zámerov v tomto území. 
 

2. POSTUP SPRACOVANIA 
Návrh územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou je vypracovaný v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z., v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii. Postup spracovania bude v súlade s uvedenými predpismi. Po 

vypracovaní prieskumov a rozborov bolo vypracované Zadanie pre územný plán obce, následne po jeho 
prerokovaní a schválení bol vypracovaný koncept riešenia územného plánu obce a po jeho prerokovaní a 

vydaní Súborného stanoviska je vypracovaný návrh územného plánu obce.  
Návrh riešenia ÚPN obce vychádza z Nariadenia vlády SR č. 183/1998 Z.z., ktorým sa vyhlasuje 

záväzná časť Územného plánu veľkého územného celku Trnavského kraja v znení Nariadenia vlády SR č. 

111/2003 Z.z.. Rozvoj riešeného územia je riešený v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. 
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III. PREDCHÁDZAJÚCA ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA A JEJ 
      POUŽITEĽNOSŤ 
1. ZOZNAM VYPRACOVANEJ A SCHVÁLENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE, 

 KTORÁ SA VZŤAHUJE NA RIEŠENÉ ÚZEMIE   
 ÚPN VÚC Trnavského kraja (AUREX Bratislava, 1998, 2002) 

- akceptovať v plnom rozsahu (záväzná časť) 

 ÚPN O - mesta Trnava (EKOPOLIS, 2004) 
- akceptovať v plnom rozsahu (záväzná časť) 

 

2.   SÚPIS ÚZEMNOPLÁNOVACÍCH PODKLADOV  

 Urbanistická štúdia IBV Hoferské (Ing.arch. Eva Krupová, 2002) 
- akceptovať čiastočne 

 
3. SÚPIS DOSIAHNUTEĽNÝCH A POUŽITEĽNÝCH PRIESKUMOVÝCH PRÁC A  

 POUŽITELNÝCH PODKLADOV 
 ÚPN O Hrnčiarovce nad Parnou, Prieskumy a rozbory (Ing.arch. Eva Krupová, 2005) 

- akceptovať v plnom rozsahu 
 Zadanie pre ÚPN obce Hrnčiarovce nad Parnou (2005) 

- akceptovať v plnom rozsahu 

 ÚPN O Hrnčiarovce nad Parnou, Koncept riešenia (Ing.arch. Eva Krupová, 2006) 
- akceptovať v plnom rozsahu 

 RÚSES okresu Trnava (UKE SAV Bratislava, 2002) 
- akceptovať pre riešené územie 

 Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska okresu Trnava (SAŽP 

Trnava, 1996) 
- akceptovať pre riešené územie 

 Atlas krajiny SR (MŽP SR, 2002) 
- akceptovať pre riešené územie 

 Región Trnavy – Krajina a životné prostredie 
- akceptovať pre riešené územie 

 Projektové dokumentácie inžinierskych sietí 

- akceptovať 
 Správa o stave životného prostredia v SR (MŽP a SAŽP, 1996) 

- akceptovať pre riešené územie 
 Program odpadového hospodárstva 

- akceptovať 

 Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – máj 2001, okres Trnava (KSŠÚ SR v Trnave) 
- akceptovať pre riešené územie 

 Katastrálna mapa M 1:2880  
- akceptovať 

 Mapové listy katastra v M 1:10000 a 1:25000 

- akceptovať 
 Úhrnné hodnoty druhov pozemkov (kataster nehnuteľností) 

- akceptovať 
 Bonitované pôdnoekologické jednotky 

- akceptovať 
 Monografia obce Hrnčiarovce nad Parnou nad Parnou(Babirát, Dobrotková, Moncmanová, 

2003) 

- akceptovať 
 

Ďalšie podklady pre vypracovanie územného plánu boli získavané priamym prieskumom v teréne, 
osobnými konzultáciami na Obecnom úrade v Hrnčiarovciach nad Parnou, ako i konzultáciami u správcov 

inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy a v dotknutých organizáciách. 
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IV. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM 
Zadanie pre územný plán obce Hrnčiarovce nad Parnou bolo vypracované v súlade so zákonom č. 

50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z., v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 
územnoplánovacej dokumentácii. Zadanie bolo prerokované s dotknutými orgánmi štátnej správy, s 

dotknutými fyzickými osobami a dotknutými právnickými osobami v zmysle platných predpisov. Po 
prebehnutí pripomienkového konania a po odstránení rozporov bolo Zadanie pre ÚPN O Hrnčiarovce nad 

Parnou schválené Obecným zastupiteľstvom v Hrnčiarovciach nad Parnou uznesením č. 43/2005 zo dňa 

12.10.2005. 
Požiadavky na riešenie územného plánu stanovené v ZADANÍ pre ÚPN O Hrnčiarovce nad Parnou 

a závery zo súborného stanoviska (zo dňa 19.4.206) ku konceptu riešenia ÚPN obce boli do spracovania 
návrhu riešenia územného plánu obce zahrnuté. 
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A2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU         
Návrh riešenia územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou bol vypracovaný v súlade so 

zákonom č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení zákona č. 237/2000 Z.z. v 
znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a 

územnoplánovacej dokumentácii. 
 

I. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA 
 Riešené územie obce Hrnčiarovce nad Parnou je v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. v znení 
neskorších predpisov vymedzené hranicami katastrálneho územia so zohľadnením záujmov a stykov s 

okolitými sídelnými útvarmi.  
Katastrálne územie obce susedí zo západu s katastrom obce Cífer, z juhu a z východu s katastrom 

obce Zeleneč a zo severu má spoločnú hranicu s katastrom mesta Trnava.  

Vlastné riešené územie (bilančné) tvorí zastavané územie obce Hrnčiarovce nad Parnou k 
1.1.1990, rozšírené o územie vymedzené obcou Hrnčiarovce nad Parnou za účelom jej ďalšieho rozvoja 

(obytné plochy, záhrady, orná pôda, plochy OV, plochy športovej vybavenosti, výroby, zariadení 
technickej infraštruktúry, verejnej zelene, rekreácie, skládky odpadov....). Do riešeného územia sú 

zahrnuté všetky plochy, ktoré budú mať v návrhu územného plánu novú funkčnú náplň a sú vyčlenené 

novou hranicou zastavaného územia. 

 
II. ZÁVAZNÉ REGULATÍVY VYPLÝVAJÚCE Z ÚPN VÚC TRNAVSKÝ KRAJ 
Záväzné regulatívy vzťahujúce sa na obec Hrnčiarovce nad Parnou (vyznačené kurzívou) 

vychádzali z Nariadenia vlády SR č. 183 zo 7. apríla 1998, ktorým sa vyhlasovala záväzná časť Územného 

plánu veľkého územného celku "Trnavský kraj" v znení Nariadenia vlády SR č. 111 z 12. marca 2003.  
 

1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry 
1.1. podporovať rozvoj obytnej funkcie sociálnej a technickej vybavenosti, ale aj hospodárskych 

aktivít a rekreačnej funkcie vo všetkých vidieckych sídlach s cieľom postupne zvýšiť ich štandard, 
1.2. pri novej výstavbe zachovať jestvujúce vojenské objekty a rešpektovať ich ochranné pásma, 
1.3. zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru 

zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a 
zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov, 

1.4. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri 
rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov 
týchto činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru, 

1.5. vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať 
výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, 
vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracovne rovnocenné prostredie vo vzťahu k urbánnym priestorom 
a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života. 

2. V oblasti rekreácie a turistiky. 

2.1. vytvoriť podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky. 
3. V oblasti sociálnej infraštruktúry. 

Školstvo.  
3.1. vytvárať územno-technické podmienky na rozvoj školstva na všetkých stupňoch, 
3.2. zamerať sa na zvyšovanie kvalitatívneho štandardu jestvujúcich zariadení z pohľadu budúcich 

požiadaviek na rozvoj siete základného školstva. 
Zdravotníctvo.  

3.3. rozvíjať zdravotnú starostlivosť v preventívnej, liečebnej a rehabilitačnej oblasti. 
4. V oblasti kultúrno-historických hodnôt. 

4.1. nadväznosť na historicky vytvorenú štruktúru mestského a vidieckeho osídlenia s cieľom 
dosiahnuť ich funkčnú aj priestorovú previazanosť pri akceptovaní ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich 
identity, špecifickosti a tradícií, 

4.2. rešpektovať potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a  hospodárskych 
hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej,  tak aj nehmotnej a vytvárať pre 
ne vhodné prostredie. 

5. V oblasti poľnohospodárskej výroby . 

5.1. rešpektovať pri ďalšom urbanistickom rozvoji územia poľnohospodársky pôdny fond ako 
jeden z limitujúcich faktorov tohto rozvoja, 
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5.2. zabezpečiť protieróznu ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu prvkami   vegetácie 
v rámci riešenia projektov pozemkových úprav a agrotechnickými   opatreniami zameranými na 
optimalizáciu štruktúry pestovaných plodín, 

5.3. pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou  sústavou 
vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability. 

6. V oblasti lesného hospodárstva 

6.1. pri úprave pozemkov riešiť ochranu poľnohospodárskej pôdy pred veternou eróziou  sústavou 
vetrolamov v nadväznosti na prvky územného systému ekologickej stability. 

7. V oblasti ťažby a priemyselnej výroby. 

7.1. vychádzať pri územnom rozvoji predovšetkým z princípu rekonštrukcie a sanácie existujúcich 
priemyselných a stavebných areálov, 

7.2. vychádzať pri vytváraní a prevádzke výrobných kapacít z využitia komparatívnych výhod 
regiónu (poloha, ekonomický potenciál, disponibilné zdroje). 

8. V oblasti odpadového hospodárstva. 

8.1. uprednostňovať minimalizáciu odpadov, separovaný zber a recykláciu druhotných surovín 
s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení, 

8.2 v rámci separovaného zberu komunálneho odpadu vytvoriť systém triedenia všetkých 
problémových látok, pre ktoré bude k dispozícii technológia na zneškodňovanie, 

8.3. likvidovať a sanovať skládky odpadov v území pásem hygienickej ochrany využívaných 
vodných zdrojov. 

9. V oblasti rozvoja dopravnej infraštruktúry. 

Cestné komunikácie a objekty. 
9.1. vytvoriť podmienky na postupnú homogenizáciu ciest III. triedy na kategóriu S 7,5/60. 
10. V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry. 
Energetika. 

10.1. rešpektovať jestvujúce koridory pre nadradený ropovod, nadradený plynovod a pre 
nadradené trasy veľmi vysokého napätia,  

10.2.  zabezpečiť postupne plynofikáciu obcí kraja. 
Vodné hospodárstvo . 
10.3. podporovať zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z veľkozdrojov.  
Na úseku tokov (kanálov).  
10.4. na nevhodne upravených úsekoch tokov z ekologických dôvodov postupne uskutočňovať 

revitalizáciu tokov,  
10.5. na upravených úsekoch tokov vykonávať údržbu s cieľom udržiavať vybudované kapacity,  
Na úseku zásobovania pitnou vodou.  

10.6. rozširovať vodovodné siete v sídlach s vybudovaným verejným vodovodom a zvyšovať 
v nich podiel zásobovaných obyvateľov. 

Na úseku odvádzania a čistenia odpadových vôd.  

10.7. rozširovať stokové siete v sídlach s vybudovanou kanalizáciou a zvyšovať podiel obyvateľov 
sídiel napojených na verejnú kanalizáciu, 

10.8. vo všetkých sídlach s vybudovanou kanalizáciou zabezpečiť zodpovedajúce čistenie 
odpadových vôd. 

11. V oblasti ekológie. 

11.1. v miestach s intenzívnou veternou a vodnou eróziou zabezpečiť protieróznu ochranu pôdy 
vedením prvkov územného systému ekologickej stability a to najmä biokoridorov prevažne v oblasti 
Trnavskej tabule, vlastné fyzické vytvorenie prvkov realizovať v zmysle zákona Slovenskej národnej rady 
č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, 
pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, 

11.2. odstrániť skládky odpadu lokalizované na území prvkov územného systému ekologickej 
stability, 

11.3. revitalizovať toky upravené na kanálový typ, kompletizovať sprievodnú vegetáciu výsadbou 
pásu domácich druhov drevín a krovín pozdĺž tokov zvýšením podielu trávnych porastov na plochách 
okolitých mikrodepresií, čím vzniknú podmienky na realizáciu navrhovaných biokoridorov pozdĺž tokov, 

11.3. regulovať rozvoj rekreácie v lokalitách tvoriacich prvky územných systémov ekologickej 
stability, v lesných ekosystémoch využívať rekreačný potenciál v súlade s ich únosnosťou, 

11.4. z hľadiska ochrany biodiverzity zachovať plochy s krovinovými spoločenstvami, vodnými 
plochami, lúkami, pieskovými presypmi a ďalšími biotopmi významnými ako genofondové lokality, 

11.5. zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov budovaním protieróznych zábran,  
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11.6. usmerniť využívanie ornej pôdy v súlade s produkčným potenciálom a s ohľadom na 
náročnosť na vlhkosť a zrnitosť pôd, optimalizovať štruktúru pestovaných plodín v rámci osevných 
postupov,  

11.7. výrazne zvýšiť podiel nelesnej drevinnej vegetácie, ozeleniť vodné toky a kanály v oblastiach 
intenzívne poľnohospodársky využívanej krajiny, pri realizácii postupovať s projektmi PÚ. 

 

Verejnoprospešné stavby: 
   1/ modernizácia železničnej trate Bratislava  - Púchov (traťová rýchlosť 160 km/hod.)  
   2/ vybudovanie kanalizácie a čistiarne odpadových vôd v obci Hrnčiarovce nad Parnou 

 
Limity a regulatívy stanovené v záväznej časti Územného plánu veľkého územného celku 

"Trnavský kraj" vzťahujúce sa na obec Hrnčiarovce nad Parnou boli v návrhu riešenia Územného plánu 
obce Hrnčiarovce nad Parnou zohľadnené, pričom boli následne stanovené ďalšie limity a regulatívy 

vyplývajúce z celkovej koncepcie predkladaného riešenia (C - záväzná časť ÚPN O Hrnčiarovce nad 

Parnou). 
 
III. DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ PREDPOKLADY  
1.    OBYVATEĽSTVO 

1.1. Základné údaje. 

Ku dňu sčítania obyvateľstva, domov a bytov (2001) žilo v obci Hrnčiarovce nad Parnou nad 
Parnou 2033 obyvateľov. K 30. 12. 2003 sa počet zvýšil na 2 042 obyvateľov. Obec sa počtom 

obyvateľov zaraďuje medzi väčšie obce. 
 

Prehľad vývinu počtu obyvateľov od roku 1910 do roku 2003. 

Rok Počet obyvateľov Hustota 

1910 1752  

1930 1890  

1950 2211  

1970 2597  

1991 1976 143 

2001 2033 125 

2003 2042 125 

Z prehľadu vývinu počtu obyvateľov  obce Hrnčiarovce nad Parnou vidno, že počet obyvateľov od 
r. 1910 do r. 1970 neustále vzrastal, kedy zaznamenala obec najvyšší počet obyvateľov. Odvtedy až do 

roku1991 jeho počet klesal priemerne o 300 obyvateľov za 10 rokov. V poslednom desaťročí dochádza 
k miernemu nárastu obyvateľstva (index rastu 2001/1991 = 102,9). 

Hustota obyvateľstva v obci je v súčasnosti 125 obyv./km2. 

 
Štruktúra obyvateľstva podľa pohlavia a veku. 

Z celkového počtu obyvateľov v obci žije 1044 žien, čo je 51,1% všetkého obyvateľstva. Index 
maskulinity dosiahol hodnotu 956 (na 1000 žien pripadá 949 mužov). 

 
Veková štruktúra obyvateľstva bola v roku 1991 a 2003 nasledovná : 

 Počet obyvateľov 

 1991 2003 

VEK ABS % ABS % 

predproduktívny 378 19 338 16 

produktívny 1121 57 1198 59 

poproduktívny 478 24 506 25 

index vitality 79 67 

index starnutia 126 150 

V súčasnom období  prevláda poproduktívna zložka nad predproduktívnou, obec  zaraďujeme 

k regresívnemu typu populácie .   

V roku 2001 došlo k úbytku detskej zložky až o 3 % a posilneniu produktívnej zložky  o 2 %. 
V najbližšom období príde k nárastu aj  poproduktívnej zložky. Obec sa týmto vývojom zaraďuje k obciam 

so starnúcim obyvateľstvom, čo z hľadiska budúcich reprodukčných procesov je nepriaznivé. 
Priemerný vek obyvateľstva je 39,6 rokov a index starnutia (počet obyvateľov v poproduktívnom 

veku pripadajúci na 100 obyvateľov v predproduktívnom veku) je 150. 
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Pohyb obyvateľstva. 

                                  Rok 

1991 2003 

Počet obyvateľov 1976 2042 

natalita 20 15 

mortalita 23 26 

prirodzený prírastok -3 -11 

prisťahovaní 34 53 

vysťahovaní 26 32 

saldo migrácie 8 21 

celkový prírastok 5 10 

 

Nízke prírastky resp. úbytky sú výsledkom  negatívneho prirodzeného prírastku, ktorý je 
spôsobený nižšou pôrodnosťou ako úmrtnosťou. Priaznivejšia situácia je  z hľadiska migrácie. Celkový 

prírastok v obci je pozitívny vplyvom mechanického pohybu obyvateľstva. 

 
Národnostná a religiózna štruktúra obyvateľstva. 

Z hľadiska národnostnej štruktúry 99,3 % obyvateľstva sa hlási k slovenskej národnosti, 92,0 % 
obyvateľstva vyznáva rímsko-katolícku vieru, 4,1 % obyvateľov obce je bez vyznania. 

 

 

 

Národnosť Náboženské vyznanie 

 slovenská maďarská česká rím.-katol. evanj. ostatné 

 

bez 
vyznania 

Počet obyv. 2018 2 7 1870 17 62 84 

% 99,3 0,1 0,3 92,0 0,8 3,1 4,1 

 
1.2. Prognóza demografického vývoja. 

Celkovo z hľadiska dlhodobého vývoja možno v obci uvažovať s prírastkom obyvateľstva. Veková 

štruktúra obyvateľov z hľadiska budúcich reprodukčných procesov je síce nepriaznivá, vzhľadom na nízke 
zastúpenie predproduktívnej zložky (16%), ale vzhľadom na vzdialenosť krajského mesta je možné 

počítať aj s prisťahovaním obyvateľov. Vývoj počtu obyvateľov je ovplyvnený nielen reprodukciou 
obyvateľstva, ale i možnosťami a rozsahom novej bytovej výstavby. Spätne možnosti bytovej výstavby 

pozitívne ovplyvnia migráciu obyvateľstva. Tým, že v mestách dochádza k stagnácii novej bytovej 

výstavby, dochádza v obciach postupným zabezpečovaním vhodných plôch k stabilizácii vidieckeho i 
mestského obyvateľstva. 

Pre návrhové obdobie predpokladáme nárast počtu obyvateľov v súlade s už uvedenými 
predpokladmi. Pre cieľové obdobie r. 2025 je stanovený potenciál 3094 obyvateľov pri postupnom 

náraste podľa jednotlivých etáp. Tento nárast je podmienený vytvorením možností výstavby bytov a 
saturáciou potrieb v oblasti občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti a vytvorením pracovných 

príležitostí v prijateľných dochádzkových možnostiach. 

Stanovenie etapizácie výstavby do troch etáp nemá mať podstatný vplyv na postupný a plynulý 
demografický vývoj. Predpokladáme výraznejší nárast produktívnej zložky najmä v etape do r. 2017 a 

výhľadovo stabilizáciu pred a poproduktívnej zložky obyvateľstva po vyčerpaní priestorového potenciálu 
(možnosti výstavby).  

Návrh vývoja počtu obyvateľov sídla Hrnčiarovce nad Parnou v sledovaných etapách do roku 

2025 je stanovený na základe : 
 vývoja počtu obyvateľov v retrospektívnom období, predovšetkým v období rokov 1991-2003, 

 výhľadových urbanistických koncepcií, ktoré predpokladajú intenzívnejšie zapájanie a 
posilňovanie urbanizácie vidieckych sídiel, prioritne strediskových sídiel miestneho významu s 

ohľadom na využitie potenciálu sídiel a rešpektovanie sociálno-demografických, územno-

technických, ekologických podmienok území. 
 

Na základe uvedených vstupov v návrhu riešenia územného plánu predpokladáme v obci 
postupný mierny nárast počtu obyvateľov nasledovne : 
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Etapa Počet obyvateľov Prírastok 

2001 2033 - 

I. 

(2006-2013) 
2345 + 312 

II. 

(2014-2019) 
2737 + 392 

III. 
(2020-2025) 

3094 + 357 

       (pri obložnosti 3,5 obyv./byt).  
 

Pre etapu 2006 - 2013 uvažujeme nárast počtu obyvateľov + 312 obyv.. Menší prírastok oproti 2. 

a 3. etape sa prejaví v dôsledku budovania technického vybavenia v navrhovaných lokalitách. V 2. 
návrhovej etape 2014 - 2019 predpokladaná tendencia plynulého nárastu počtu obyvateľov sa prejaví v 

prírastku + 392 obyvateľov. Do roku 2025 sa predpokladá prírastok + 357 obyvateľov na stav 3094 
obyvateľov. 

 Vývoj ekonomickej aktivity v návrhu je stanovený na základe predpokladaného vývoja počtu 

obyvateľov v charakteristických vekových skupinách, najmä v produktívnom a poproduktívnom veku, 
predpokladanej miery zapojenia obyvateľov v produktívnom a poproduktívnom veku do pracovného 

procesu, ako aj na základe vývoja hospodárskej základne sídla. 
 Na základe vzájomného vzťahu vývoja počtu ekonomicky aktívnych obyvateľov a pracovných 

príležitostí je potrebné aj vo výhľadovom období uvažovať s odchádzkou za prácou mimo obec bydliska. 
Odchádzka za prácou pôsobí ako faktor vyrovnávajúci disproporcie medzi vytvorenými zdrojmi 

pracovných síl a rozsahom a štruktúrou pracovných príležitostí. 

 
2.    BYTOVÝ FOND 

2.1. Základné údaje. 
Bytový fond sa v obci nachádza v prevažnej väčšine. Počet domov v obci od roku 1890 do roku 

2001 vzrástol trojnásobne. V roku 2001 bolo v obci 630 domov (632 b.j.), z toho 596 trvale obývaných 

domov a 60 neobývaných domov. Trvale obývané byty sú hlavne v rodinných domoch (567 b.j.). 
Neobývaných domov bolo 60, čo predstavovalo 60 neobývaných bytov. V roku 2003 pribudol 1 nový bytový 

dom. Na jeden trvale obývaný byt pripadá 3,58 trvale bývajúcich osôb, 73,6 m2 obytnej plochy a 4,02 
obytných miestností. Tieto údaje sú vyššie ako je okresný priemer. 

 

Domy 
spolu 

Trvale obývané 
domy 

Neobýva-
né 

domy 

Byty 
spolu 

Trvale obývané 
byty 

Neobývané 
byty 

Spolu z toho RD Spolu z toho v RD 

 
630 

 
596 

 
566 

 
60 

 
632 

 
570 

 
567 

 
60 

 

Bytový fond zodpovedá charakteru sídla a architektonicko-urbanistickej štruktúre. Prevažuje 
bývanie v rodinných domoch vo vyhovujúcom štandarde. Nevyhovujúce z hľadiska užívateľských a 

stavebno-technických kritérií sú domy neudržiavané a v tom aj domy trvalo neobývané. Na kvalite 
bytového fondu sa prejavujú jednotlivé etapy vývoja sídla. Bývanie v bytovom dome má vyhovujúci 

užívateľský štandard, bude však potrebná pravidelná údržba stavieb. Bytový fond mimo súvislých 

obytných zón nie je. 
 

2.2. Rozvoj bytovej výstavby. 
 V súlade s prognózou vývoja počtu obyvateľov, kde pre cieľové obdobie r. 2025 (pri postupnom 

náraste podľa jednotlivých etáp) je stanovený potenciál 3094 obyvateľov, je predpokladaný aj nárast 

bytovej výstavby. Tento nárast je podmienený vytvorením vhodných lokalít pre výstavbu bytov a ich 
napojením na technickú vybavenosť. 

Pre etapu 2006 - 2013 je uvažovaný nárast počtu bytov + 89 b.j.. Už spomínaný menší prírastok 
oproti 2. sa prejaví v dôsledku budovania technického vybavenia v navrhovaných lokalitách. V 2. 

návrhovej etape 2014 - 2019 predpokladaná tendencia plynulého nárastu počtu obyvateľov sa prejaví aj 
v prírastku počtu bytov + 112 b.j.. Do roku 2025 sa predpokladá prírastok bytov + 102 b.j. na 

predpokladaný stav 933 bytov. 
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Etapa Počet bytov Prírastok 

2001 630 - 

I. 

(2006-2013) 
719 + 89 

II. 

(20014-2019) 
830 + 112 

III. 
(20020-2025) 

933 + 102 

Rozvoj bytovej výstavby bude priamo závislý od očakávaného demografického rastu, výrazného 

posilnenia hospodárskej základne, územnotechnických podmienok a v neposlednom rade aj od reálnych 
ekonomických možností obyvateľstva. 

 
IV. ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE A ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY 
1. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝZNAM OBCE V ŠTRUKTÚRE OSÍDLENIA  

Obec Hrnčiarovce nad Parnou leží v južnej časti Trnavského okresu asi 2 km na juh od krajského   
mesta Trnava. Z hľadiska širších územných vzťahov obec Hrnčiarovce nad Parnou leží mimo hlavných 

dopravných trás, s ktorými je však prepojená. Komunikačné napojenie obce na nadradenú cestnú sieť je 
prostredníctvom cesty III. triedy v smere Voderady – Senec.  Okrajom obce prechádza cesta I. triedy   

v smere Trnava – Cífer – Senec.  

Kataster obce má rozlohu 1627 ha a nachádza sa v nadmorskej výške 140 – 159 m. Stred obce 
sa nachádza vo výške 146 m. Katastrom obce v dotyku so zastavaným územím prechádza tok Parnej. 

Katastrálne územie obce Hrnčiarovce nad Parnou je ohraničené: 
 zo severu katastrom mesta Trnava, 

 z juhu a z východu katastrom obce Zeleneč,  

 zo západu katastrom obce Cífer.  

 

Cez zastavanú časť územia obce Hrnčiarovce nad Parnou prechádza: 
– štátna cesta I. triedy č. 61   Bratislava – Trnava 

– cesta III. triedy č. 06117  Hrnčiarovce nad Parnou – Voderady 

– cesta III. triedy č. 06170   Hrnčiarovce nad Parnou – cesta I/61  
Mimo zastavané územie obce prechádza v katastrálnom území: 

– Štátna cesta I. triedy č. 61   Bratislava – Trnava v dĺžke cca 3350 m 
– Cesta III. triedy č. 06117   Hrnčiarovce nad Parnou – Voderady v dĺžke cca 2600 m 

– cesta III. triedy č. 06170   Hrnčiarovce nad Parnou – cesta I/61 v dĺžke cca 550 m 
Komunikačné napojenie obce je na nadradenú cestnú sieť je cestou I/61, ktorá umožňuje 

výhodné spojenie so sídlami vyššieho významu a slúži ako diaľničný privádzač k diaľnici D1 (E75). 

Severným okrajom katastrálneho územia prechádza dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať 
H 120 Bratislava – Žilina. Napojenie obce na železničnú dopravu je cez železničnú stanicu Cífer, kde 

zastavujú osobné vlaky, nachádzajúcu sa cca 7 km od obce Hrnčiarovce nad Parnou. Najbližšia rýchliková 
stanica je v Trnave vo vzdialenosti cca 4 km.  

 

Katastrálnym územím obce Hrnčiarovce nad Parnou prechádzajú 4 linky nadradenej 
energetickej sústavy: 

– 110 kV linka č. 8705 Trnava II – Pezinok 
– 110 kV linka č. 8710 Trnava II – Žabí  Majer 

– 110 kV linka č. 8317 Križovany nad Dudváhom – Trnava II 

– 110 kV linka č. 8318 Križovany nad Dudváhom – Trnava II 
 

Z ďalších nadradených technických vybavení cez katastrálne územie obce 
Hrnčiarovce nad Parnou sú vedené :   

– VTL plynovod DN 300, PN 25 
– VTL plynovod DN 150, PN 25 
– vodovodný výtlak DN 200 
– vodný zdroj 40l/s 
– kanalizačný výtlak DN 150 

– ropovod DN 500 + telemetrický optický kábel 
– produktovod DN 300 
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Skutočnosti, že obec Hrnčiarovce nad Parnou je od okresného mesta vzdialená cca 2 km, že v 

sídle nie je dostatok pracovných príležitostí a že vyššia občianska vybavenosť pre sídlo sa nachádza v 

Trnave, spôsobujú, že sídlo prirodzene gravituje k svojmu okresnému mestu. Súčasné výrobno-
hospodárske vzťahy Trnava - Hrnčiarovce nad Parnou spôsobujú, že väzby k okresnému mestu Trnava sú 

dosť silné.  
V návrhovom období do roku 2025 očakávame pri náraste významu Trnavy ako jadra mestského 

regiónu ešte posilnenie vzťahov k Trnave pevnejšími územno-hospodárskymi väzbami t.j. väčšou 
odchádzkou za prácou do Trnavy a využívaním jej občianskej vybavenosti. Na druhej strane tým, že v 

meste dochádza k stagnácii bytovej výstavby, obec postupným zabezpečovaním vhodných plôch na 

bývanie zabezpečí stabilizáciu domáceho obyvateľstva a umožní prílev obyvateľov z mesta. 
 

2.  VZŤAHY K VYŠŠEJ ÚZEMNEJ JEDNOTKE 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou sa nachádza podľa nového územnosprávneho usporiadania 

Slovenskej republiky v Trnavskom kraji a v okrese Trnava. Spádové územie sídla miestneho významu je 

vymedzené katastrálnymi hranicami sídla a katastrálna výmera je 1 627 ha. Sídelný útvar je 
administratívno-správne sídlo, ktoré pozostáva z jedného katastra.  

Vyššou územnou jednotkou je okresné a krajské mesto Trnava, ktoré má povahu centra či už z 
hľadiska ekonomického, alebo z hľadiska kultúrno-spoločenského či rekreačného. Trnavský kraj sa skladá 

zo siedmych okresov: Trnava, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica a Skalica. Podľa 
Územného plánu veľkého územného celku Trnavský kraj je okres Trnava klasifikovaný ako centrum 

nadregionálneho významu. 

Najvyššiu územnú jednotku pre obec Hrnčiarovce nad Parnou predstavuje sídelný útvar 
Bratislava. Je to sídlo s kumulovanou funkciou okresného, krajského a hlavného mesta SR.  

 

V. NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA 
 1. HISTORICKÉ SÚVISLOSTI A KULTÚRNE HODNOTY 

V obci sa nachádza viacero objektov veľkej kultúrnej hodnoty, ktoré nie sú vždy obecne známe a 
prezentované. Za takýto prvok pokladáme aj urbanistickú stopu stavebného vývoja obce. Stavebné 

aktivity z posledných rokov tieto skutočnosti potláčajú. Prvky a objekty historicky a kultúrne cenné 
vyžadujú vhodnú formu prezentácie a využitia.  

Na území obce budú zachovaná a chránená národná kultúrna pamiatka zapísané v 

Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR:  
Rímsko-katolícky kostol sv. Martina - evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu 

SR pod číslom 878/0. 
 

Ďalej budú zachované a chránené objekty - architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie 
sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu, ale majú nesporne historické a 

kultúrne hodnoty, ktoré sa môžu zahrnúť do Zoznamu evidencie pamätihodností obce podľa 

§ 14 ods. 4 pamiatkového zákona : 
Objekt rímsko-katolíckej fary s priľahlými hospodárskymi objektami - za kostolom sv. 

Martina 
Pamätná tabuľa Jánovi Zbrankovičovi a Štafanovi Nemečkayovi (z roku 1998) - za 

objektom fary 

Areál cintorína s ústredným krížom - pred kostolom sv. Martina 
Socha sv. Jozefa s dieťaťom (z roku 1898) - na ulici sv. Martina 

Socha sv. Vendelína - za obcou 
Pomník padlým v I. svetovej vojne - na ulici sv. Martina 

Pomník padlým v II. svetovej vojne - na ulici sv. Martina 

Kríž (z roku 1805) - pri ceste k hrnčiarovskému mlynu 
 

V zastavanom území obce je z urbanistického hľadiska zaujímavý charakter zástavby a charakter 
historického pôdorysu pozdĺž hlavnej ulice obce. Z pôvodnej zástavby obce sú vo vyhovujúcom 

technickom stave objekty so zachovaným slohovým exteriérovým výrazom - napr. objekt 
materskej školy a pošty na ulici sv. Martina, dom č. 97 na ul. sv. Martina, dom č. 34 na hlavnej ulici, 

nárožný objekt Baliarni BAVEX na severnej strane ul. sv. Martina, objekt mlynu v extraviláne obce. 

Pri obnove, dostavbe a novej výstavbe bude potrebné rešpektovať  pôvodný vidiecky charakter 
zástavby a urbanistickej štruktúry – zohľadniť merítko pôvodnej štruktúry zástavby, zachovať typickú 

siluetu vidieckej zástavby i s ohľadom na dominantu obce – kostol. Podstatnejšie zmeny vo výškovom 
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zónovaní predpokladáme iba v lokalitách bytových domov. V prípade objektov v zlom technickom stave 

odporúčame uprednostniť rekonštrukciu objektov (v odôvodnených prípadoch prestavbu). K odstráneniu 

objektov treba pristúpiť len v prípadoch závažného statického narušenia konštrukcie. 
Obce Hrnčiarovce nad Parnou je významnou archeologickou lokalitou. V povodí rieky Parná, ktorá 

preteká katastrom obce, je na viacerých polohách v katastri Hrnčiaroviec nad Parnou prieskumom zistené 
osídlenie, hlavne z doby rímskej a ranného stredoveku. Tieto archeologické lokality eviduje vo svojej 

databáze Archeologický ústav SAV v Nitre a Západoslovenské múzeum v Trnave. 
Bude nanajvýš pravdepodobné, že pri zemných prácach spojených so stavebnou činnosťou dôjde 

k narušeniu archeologických nálezísk a bude nutné vykonať tu záchranný archeologický výskum v zmysle 

zákona NR SR č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Preto bude potrebné aby si 
investor/stavebník od pamiatkového úradu v jednotlivých stupňoch územného a stavebného konania 

vyžiadal konkrétne stanovisko ku každej pripravovanej stavebnej činnosti súvisiacej so zemnými prácami 
(líniové stavby, budovanie komunikácií, bytová výstavba, atď.) z dôvodu, že stavebnou činnosťou, resp. 

zemnými prácami môže dôjsť k narušeniu archeologických nálezísk ako aj k porušeniu dosiaľ 

neevidovaných archeologických pamiatok. 
 

2. ZÁKLADNÁ KONCEPCIA ROZVOJA ÚZEMIA 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou leží v polohe, kde odlesnená Trnavská pahorkatina a Poddunajská 

rovina vytvára pomerne členitý terén od 140 – 159 m. Stredná časť obce leží v nadmorskej výške 146 m 
n.m., výškové rozdiely v katastri tak dosahujú 19m. Severozápadná časť je najvyššia (zasahuje do 

Poddunajskej pahorkatiny), ktorá postupne klesá a prechádza do roviny v juhovýchodnej časti katastra 

(oblasť Podunajská rovina). Katastrom obce v dotyku so zastavaným územím prechádza tok Parnej. 
Priečne zvlnenie je v smere SZ - JV. Zastavané územie obce má ucelený kompaktný tvar. Jeho severná 

enkláva (priemyselná výroba) je spojená s areálom priemyselnej výroby mesta Trnava. 
Hlavnú kompozičnú os, formovanú reliéfom riešeného územia, tvorí koridor cesty III. tr. 

III/06117 smerom do Voderád, ktorá obcou prechádza. Na ňu sa napájajú miestne komunikácie, ktoré sú 

s ňou paralelné. Cesta III/06117 plní aj funkciu hlavnej prevádzkovej osi. Druhú kompozičnú os tvorí 
miestna komunikácia (ul. sv. Martina) s priľahlou staršou zástavbou na ktorú sa cez malé námestie 

napájajú úzke komunikácie s najstaršou zástavbou (ul. Hliníky, Brodná, Hrnčiarska). Doplňujúcim 
kompozičným prvkom je potok Parná, ktorý tečie v dotyku so zastavaným územím na severnej strane. 

Uvedenú základnú osnovu dopĺňajú trasy ulíc v približne paralelnom smerovaní, ktoré sú vytvárané zo 
súvislých domoradí s ďalšou možnosťou dostavby. Priečne komunikačné prepojenie v rámci základnej 

osnovy tvoria trasy ulíc a peších prepojení, ktorých poloha a smerovanie sú určené postupným vývojom 

zástavby obce. 
Dominantou približne v strede obce na ulici Sv. Martina je objekt pošty a materskej školy. 

Významnou dominantou obce je aj rímskokatolícky kostol, ktorý je situovaný na križovatke Kostolnej a 
Cintorínskej ulici, na ktorý naväzuje miestny cintorín. V kultúrno-spoločenskom centre, ktoré je vytvorené 

v novšej zástavbe na juhovýchodnom ukľudnenom okraji obce je sústredená časť základnej občianskej 

vybavenosti obce (verejná správa, administratíva, školstvo - ZŠ, kultúra). Pozdĺž hlavnej kompozičnej osi 
(ul. sv. Martina) sú vytvorené ďalšie samostatné prevádzky základnej občianskej vybavenosti - verejná 

správa, školstvo - MŠ, obchody a služby. Na prevádzkovej osi (Cíferská ulica) smerom od Trnavy je 
sústredená skupina zariadení, hlavne obchodov, služieb a športu čo priaznivo ovplyvňuje možnosti 

optimálneho zabezpečenia zariadení občianskej vybavenosti technickou infraštruktúrou.  

Návrh urbanistickej koncepcie rešpektuje a tvorivo rozvíja jestvujúcu kompozičnú kostru 
riešeného územia ako základný kompozično-organizačný princíp a funkčne napĺňa hlavnú kompozičnú os, 

na ktorú sú napájané ďalšie obslužné komunikácie a novonavrhované plochy. Pritom tvarovo upravuje 
komunikácie tak, aby boli v návrhovom období odstránené existujúce dopravné závady.  

Urbanistickú kompozíciu dopĺňa zástavba rodinnými a bytovými domami. Domy sú umiestnené 
pozdĺž ciest v typickom ulicovom radení a to v staršej časti v kompaktnej uličnej fasáde, novšie objekty sú 

už samostatne stojace. Nové menej súvislé uličné domoradia v niektorých polohách určujú aj podmienky 

pre intenzifikáciu obytnej zóny. Domy sú prevažne jednopodlažné, v novších častiach aj dvojpodlažné, 
väčšinou v dobrom stave. V menšej miere sa vyskytujú objekty nevyhovujúce, predurčené na dožitie, 

resp. na zbúranie alebo rekonštrukciu. Schéma komunikácii (a tým aj zástavby) je podmienená 
morfológiou terénu, potrebou výstavby a vlastníckymi vzťahmi.  

Existujúce zastavané územie sídla je extenzívne zastavané s veľkým zastúpením súkromných 

záhrad. Rozvoj sídla bude prebiehať v prvom rade intenzifikačnou formou v rámci intravilánu sídla, a to 
intenzívnejšou dostavbou, čím sa zvýši štandard bývania, služieb, občianskej vybavenosti a zníži sa 

koeficient obývanosti bytov. 
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Zámerom návrhu riešenia ÚPN obce Hrnčiarovce nad Parnou je vytvoriť pre obec a jeho spádové 

územie optimálne podmienky pre funkčnú náplň, akú si vyžaduje obec takéhoto významu. Základná 

koncepcia vychádza z urbanistických štruktúr a väzieb v obci, ako aj z koncepcie historickej štruktúry a z 
celkového bytového fondu, občianskej vybavenosti a ostatných funkcií.  

Hlavným urbanistickým koncepčným zámerom riešenia je plne zapojiť do organizmu sídelného 
útvaru všetky funkčné zložky a odstrániť negatívne javy. Najdôležitejšími faktormi ovplyvňujúcimi návrh 

riešenia sú: 
  prírodné danosti 

  jestvujúca urbanistická štruktúra 

  sieť technických zariadení 

  zariadenia poľnohospodárskej a priemyselnej výroby a ich vplyv na životné prostredie 

Tieto faktory ovplyvnili aj jednotlivé varianty v koncepte riešenia územného plánu. Koncept 

riešenia ÚPN O uvažoval s dvomi variantmi "A" a "B", ktoré sa odlišovali spôsobom trasovania 
novovytváraných komunikácií a tým aj zástavby rodinných domov v niektorých lokalitách Variantne boli 

riešené aj plochy viacpodlažnej bytovej zástavby, rozvojové zámery pre výrobu a skladové hospodárstvo, 

zariadení občianskej vybavenosti v navrhovaných lokalitách, rozvojové zámery rekreáciu a šport. 
Návrh riešenia ÚPN O prevzal v globále riešenie variantu "A". Riešenie variantu "A" bolo upravené 

a doplnené v zmysle Súborného stanoviska obce, ktoré zohľadňovalo aj pripomienky a požiadavky 
občanov. V návrhu riešenia neboli znížené plochy bývania (bývanie v rodinných domoch a bytových 

domoch). V rámci navrhovaných plôch občianskej vybavenosti je nutné počítať s parkovacími plochami 

pre osobné automobily vzhľadom na nedostatok parkovacích plôch v sídle.  
Návrh uvažuje aj s novými plochami pre rekreačné aktivity a šport, zachováva jestvujúce plochy 

verejnej vegetácie, navrhuje ich dokomponovanie a vytvorenie systému vegetácie pri zapojení všetkých 
prírodných atraktivít do organizmu sídla. 

 
3. PRIESTOROVÉ POMERY, URBANISTICKÁ KOMPOZÍCIA, NÁVRH HMOTOVÉHO 

USPORIADANIA 

Urbanistická kompozícia je priamo zviazaná s celkovou urbanistickou koncepciou. Ak pod 
urbanistickou koncepciou sídelného útvaru rozumieme komplexne vypracovanú sústavu názorov na 

vytváranie urbanistického priestoru, tak urbanistická kompozícia predstavuje predovšetkým estetické 
usporiadanie prvkov priestorovej štruktúry. Dotýka sa to tvarového zvládnutia priestoru. Vychádza z 

celkovej urbanistickej koncepcie, nemení podstatne obsah a rozloženie funkcií v priestore, dáva im 

predovšetkým vonkajší vzhľad, kultúrnosť a estetičnosť. 
Hlavným kompozičným prvkom urbanistickej štruktúry obce je jej jadro - zóna občianskej 

vybavenosti a po jeho obvode rozvíjajúce sa obytné zóny, zóny rekreácie a výroby. Štruktúru 
urbanistickej kompozície vytvára vedenie hlavných komunikačných trás a kompozičných osí, priestory a 

ich väzby, členenie zástavby a spojenie s prírodou. Koncepcia členenia základných funkčných plôch si 

kladie za cieľ návrh takého riešenia, ktoré by zároveň umožňovalo uspokojovanie rastúcich nárokov a 
potrieb obyvateľov k roku 2025. Navrhované riešenie usiluje o vytvorenie podmienok pre syntézu 

predností vidieckeho i mestského typu bývania.  
Všetky obytné časti obce sú charakteristické nízkopodlažnou zástavbou rodinnými domami. V 

samostatných lokalitách sa nachádza niekoľko objektov bytových domov. Zámerom riešenia ÚPN obce vo 
sfére bytovej výstavby je vytypovať nové vhodné plochy pre IBV a nájsť optimálnu polohu pre súvislejšiu 

zástavbu bytovými domami tak, aby sa zachoval tradičný charakter vidieckej zástavby a aby sa súčasne 

zdôraznil význam Hrnčiarovce nad Parnou ako sídla miestneho významu. 

Priestorová kompozícia je založená na jestvujúcom dopravnom systéme, ktorý tvoria koridory 
jestvujúcich ciest smerom na Voderady, Cífer a Zeleneč. S vyčlenením hlavnej dopravy na okraj 

zastavaného územia sa neuvažuje. V dotyku s územím preteká vodný tok Parná, ktorý je doplňujúcim 

kompozičným prvkom. 
Polohu doteraz vybudovanej občianskej vybavenosti (komerčnej aj nekomerčnej) v návrhu riešenia 

územného plánu rešpektujeme. Jestvujúce priestorové členenie obce síce ovplyvnilo situovanie občianskej 
vybavenosti aj mimo centra, avšak dôraz kladieme naďalej na jej koncentráciu v centre sídla. Na 

paralelných osiach s cestou III. tr. je koncentrovaná radová zástavba pôvodná, doplnená novostavbami 
a rekonštrukciami na miestach zlého bytového fondu. Je to prevažne jednopodlažná rôznorodá zástavba 

ale spĺňa podmienky kvalitného prostredia. Novonavrhované objekty v  prelukách by mali túto kvalitu 

podporiť.  
Z hľadiska urbanistickej kompozície a hmotového usporiadania ale aj v súvislosti so zabezpečením 

kvalitného životného prostredia, boli pri riešení územného plánu dodržané nasledovné zásady : 
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 doplniť a  upraviť  dopravnú  vybavenosť  pre  zjednodušenie  základnej dopravnej osnovy 

s prihliadnutím na funkčný, priestorovo-orientačný, hygienický a ekonomický dosah, 

 zabrániť plošnému rastu obce zvýšením počtu obyvateľov na disponibilnú plochu a to zástavbou 

prelúk a nadmerných záhrad progresívnymi formami radovej a átriovej individuálnej bytovej 
výstavby, 

  doplniť verejnú technickú vybavenosť do novonavrhovaných lokalít, 

  združiť jestvujúce a vytvárať nové plochy zelene, 

 vytvoriť  podmienky  pre  ochranu  prírodných a kultúrnych hodnôt, ich vhodné využitie 

 umožniť kontinuálny rozvoj sídelného organizmu aj po r. 2025. 

 
4. POŽIADAVKY NA DOTVÁRANIE A ROZVOJ URBANISTICKEJ KOMPOZÍCIE SÍDLA 

Jadro obce je významným kompozičným prvkom obce - tvorí centrum občianskej vybavenosti. 

Centrum obce si vo všeobecnosti vyžaduje zvýšenú pozornosť. Objekty občianskej vybavenosti v obci sú 
vybudované ako solitéry (zachovalé a funkčné) a solitéry s menej kvalitným estetickým výrazom a 

architektonickým riešením. Je nevyhnutné vytvoriť predpoklady pre harmonické vizuálne a esteticko - 
výtvarné doriešenie jednotlivých objektov či už v centrách alebo na kompozičných osiach, pri zachovaní ich 

funkcie a v regulačnej časti územného plánu uplatniť požiadavky na dotvorenie ich urbanistického, 

architektonického a estetického riešenia formou následnej územnoplánovacej dokumentácie (územné 
plány zóny) a projektovej dokumentácie (architektonické štúdie). 

V rámci návrhu ÚPN O sú vyjadrené aktuálne rozvojové plochy. Ich rozsah poskytuje dostatočný 
územný priestor pre naplnenie potrieb obce v danej časovej etape. Pôjde najmä o plochy s ujasnenou 

koncepciou, rešpektujúce limity územia spracované v podrobnejšej dokumentácii, s určenými regulačnými 
podmienkami výstavby a poskytujúce priestor pre investovanie v najbližšom období, v členení na : 

* plochy v zastavanom území v rámci intravilánu  

- malé lokality bez grafického vyjadrenia vo výkresovej časti, bez zásadných problémov v 
príprave územia, 

- nevyužité plochy v súčasnom zastavanom území po doriešení ich funkčnej, priestorovej a 
prevádzkovej väzby na ostatné územie  

* rozvojové plochy, najmä v dotyku so súčasným zastavaným územím  

- vytypované v riešení územného plánu so stanovením požiadaviek a nárokov na územno-
technickú prípravu, funkčnú náplň a prevádzkové väzby s bezproblémovou možnosťou 

napojenia inžinierskych sietí. 
Pre dosiahnutie základného cieľa harmonického, proporčného a ekologicky únosného, trvalo 

udržateľného rozvoja obce v súlade s historickou urbanistickou štruktúrou, ako aj pre dosiahnutie 
funkčnosti prevádzkových väzieb, prehľadnosti, pútavosti, komplexnosti priestorových charakteristík a 

rozvoj pozitívnych špecifík obce, je potrebné pri formovaní a dotváraní urbanistickej štruktúry obce 

zohľadňovať nasledovné priestorovotvorné a kompozičné požiadavky: 
 urbanistickú štruktúru obce rozvíjať v súlade s jestvujúcim a navrhovaným dopravným 

systémom, ktorý sa v Hrnčiarovciach nad Parnou uplatňuje ako základný kompozično-

organizačný princíp 
 pokračovať v doterajšom  vývoji  zástavby  bez  radikálnych  zásahov do jestvujúceho 

kompozično-organizačného charakteru obce a ďalej ju rozvíjať (vytvoriť podmienky na ďalší 

rozvoj bytovej výstavby) 

 dosiahnuť stanovením regulatívov ďalšieho rozvoja sídla s určením priorít komplexnú kvalitu 
prostredia obce, vyváženosť a prehľadnosť funkčno-prevádzkových väzieb 

 využiť danosti riešeného územia (vodný tok, spôsob zástavby, komunikačný systém, solitéry) 

na zdôraznenie jednotlivých funkcií, plôch a priestorov 

 vytvoriť rámcovú koncepciu výškového zónovania objektov s ohľadom na kompozičné zásady a 

v riešení chrániť dominantné výhľady, priehľady a panoramatické výhľady so zvýšenou 
pozornosťou pri dotváraní prístupu do obce 

 eliminovať negatívne javy najmä tie, ktoré vyplývajú z terajšieho nevhodného využitia plôch a 

z líniových prvkov  
 využiť možnosti dotvorenia sídelnej a krajinnej zelene na disponibilných plochách, ako aj línie 

vodného toku z hľadiska kompozičného a priestorovo prevádzkového 

 tvarové riešenie nových a prestavaných objektov orientovať tak, aby bol zdôraznený jestvujúci 

charakter sídla 
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VI. NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA 
Koncepcia členenia základných funkčných plôch sleduje návrh takého riešenia, ktoré by 

umožňovalo uspokojovanie nárokov a potrieb obyvateľov v celom návrhovom období (do r. 2025) ako i pre 
ďalšie vývojové obdobia (výhľad). Tento návrh vyplýval z prevádzkového, dispozičného a priestorového 

usporiadania funkcií tak, aby vytvárali optimálne podmienky pre životné prostredie v sídle. Urbanistická 
štruktúra nie je tvorená monofunkčnými plochami i keď prevláda v sídle funkcia bývania, ktorá je 

poprelínaná jednotlivými funkčnými plochami (zeleň, oddychové plochy, občianska vybavenosť a na okraji 
stála výroba) a vytvára vyvážené prostredie zodpovedajúcej hodnoty.  

Nárast počtu obyvateľov v návrhovom období súvisí s významom sídla Hrnčiarovce nad Parnou. 

Táto okolnosť si vyžaduje vytváranie nárokov pre budovanie novej výstavby pre zariadenia občianskej 
vybavenosti, bytovej výstavby a podnikateľských aktivít, atď.. V návrhu funkčnej organizácie vychádzame 

zo súčasného stavu a z koncepcie riešenia. V návrhu sú zabezpečené základné funkčné zložky, ich 
vzájomné proporčné previazanie, ako aj zabezpečenie technickej vybavenosti územia s optimálnym 

funkčno-prevádzkovým prepojením. 

Štruktúra funkčných plôch a ich rozvoj vychádza z vyššie uvedených podmienok, návrh sleduje 
vytvorenie základných funkčných zón s optimálnym funkčno-prevádzkovým prepojením. 

Požiadavka na nové plochy pre bytovú výstavbu formou IBV v Hrnčiarovciach nad Parnou je v 
návrhu riešenia ÚPN obce realizovaná v jedenástich súvislých lokalitách a v prelukách. Lokality Hoferské 

(A1-1), Od hliníka (A1-2), Bajkalská (A1-3), Cíferská I (A1-11) sú v nadmerných záhradách a v každej z 

nich sa vytvárajú nové ulice. V lokalite Farská I (A1-4), Farská II (A1-5), Vinohradnícka (A1-6), Podolky I 
(A1-7) Drobná I (A1-8) a Drobná II (A1-9) vytvárame nové ulice na voľných pozemkoch, ktoré sú v 

súčasnosti využívané ako roľa a sú mimo súčasne zastavané územie obce. Mimo zastavané územie je aj 
lokalita Voderadská (A1-10), kde rodinné dopĺňajú priestor medzi jestvujúcou zástavbou pozdĺž cesty 

smerom na Voderady. 
Bytové domy sa v súčasnosti nachádzajú v obci rozptýlene v dvoch lokalitách. Plošne sú však už 

tieto lokality vyťažené. Návrh riešenia ÚPN O Hrnčiarovce nad Parnou preto navrhuje vytvoriť na 

priľahlých plochách pri obecnom úrade, resp. pri škole novú lokalitu bytových domov A2 - Pri škole so 
4- a 3- podlažnými bytovými domami, kde by boli bytové domy stavané v druhej a tretej návrhovej 

etape. Tým vznikne kompaktná zostava architektonicky rovnorodej zástavby v dotyku s nízkopodlažnou 
zástavbou RD, ktorá bude prevádzkovo zabezpečená (spoločná technická vybavenosť) a jej vzdialenosť 

od centra obce bude optimálna.  

Zámerom riešenia územného plánu je aj prehodnotenie a doplnenie zariadení občianskej 
vybavenosti jednak v jestvujúcich lokalitách a jednak v navrhovaných lokalitách s ponechaním 

rezervných plôch pre občiansku vybavenosť vo výhľade (viď' kapitolu VIII. Návrh občianskeho vybavenia 
a sociálnej infraštruktúry). Rozvoj občianskej vybavenosti je usmerňovaný najmä do existujúceho 

hlavného centra a do podružných centier. Nová občianska vybavenosť je situovaná v novej lokalite 
bytových domov a tým zároveň zabezpečuje lepšiu obsluhu obyvateľstva v uvedenej lokalite. Ďalšia 

občianska vybavenosť v sídle je umiestnená podľa potreby v polohách optimálnych dochádzkových 

rádiusov, či väčšej koncentrácie plôch bývania.  
V rámci plôch občianskej vybavenosti je nutné počítať s parkovacími plochami pre osobné 

automobily vzhľadom na nedostatok parkovacích plôch v sídle. Novonavrhované zariadenia a ich plošné 
zoskupenia sú vytvárané tak, aby funkčno-prevádzkové vzťahy boli čo najoptimálnejšie. 

Nové plochy pre podnikateľské aktivity a plochy pre skladové hospodárstvo sú navrhované v 

jestvujúcej lokalite výrobných aktivít v severnej okrajovej časti k.ú. z druhej strany cesty I/61, ktorá je 
súčasťou priemyselného komplexu mesta Trnava. V samostatnej lokalite mimo zastavané územie v 

dotyku touto s cestnou komunikáciou smerom do obce Cífer je dostatočná plošná rezerva pre nezávadnú 
výrobu a služby (zatiaľ riešené iba vo výhľade). S vytvorením plôch nepoľnohospodárskej výroby sa 

uvažuje aj na plochách areálu Poľnohospodárskeho družstva, kde je možné podnikateľské aktivity riešiť v 

rámci zastavaného územia.  
Návrh riešenia zachováva jestvujúce plochy verejnej vegetácie, navrhuje ich dokomponovanie a 

vytvorenie systému vegetácie pri zapojení všetkých prírodných atraktivít do organizmu sídla. Plochy 
verejnej zelene v sídle, reprezentované uličnou zeleňou s malými parčíkmi, dopĺňame o potrebné plochy 

zelene v dotyku s existujúcimi i novonavrhovanými zariadeniami občianskej vybavenosti. Ďalej 
navrhujeme rekultivovať verejné priestranstvá a upraviť tieto plochy na kvalitnú verejnú zeleň v 

kombinácii s rekreačnou funkciou. Plochy zelene sú doplnené aj o izolačnú zeleň v dotyku s areálom 

poľnohospodárskej výroby. Podrobnejšie sa riešením sídelnej zelene zaoberáme v kapitole XI. Sídelná 
vegetácia. Návrh uvažuje aj s novými plochami pre rekreačné aktivity, šport a relax.  
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V neposlednom rade je žiadúce vyčistiť a doplniť brehový porast potoka Parná, najmä v miestach 

navrhovaných na rekreačnú funkciu a v dotyku s obytnými časťami obce, aby mohol slúžiť ako účinná 

estetická verejná zeleň sídla, súčasne plniaca i úlohu vetrolamu v extraviláne obce. 

 
VII. NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA 
1. FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝVOJ BYTOVEJ VÝSTAVBY 

 Sídlo plní prevažne funkciu obytnú. Bývanie je rozložené v celom zastavanom území prevažne 

v rodinných domoch, bytové domy sa nachádzajú v dvoch malých lokalitách - Hliník a dva bytové domy sú 
v uličnej zástavbe na okraji obce pri vodnom toku. Najnovšia zástavba RD je situovaná jednotlivo 

v prelukách, alebo na parcelách, ktoré vznikli asanáciou nevyhovujúcej zástavby. Existujúce zastavané 
územie obce je extenzívne zastavané s veľkým zastúpením súkromných záhrad. 

Okrem objektívnych faktorov najmä spoločenských a ekonomických je ďalší vývoj bytovej 
výstavby ovplyvnený špecifickými podmienkami sídelného útvaru. Jedná sa predovšetkým o polohu sídla 

(blízkosť krajského mesta Trnava), charakter a doterajší vývoj zástavby, hustota osídlenia s plošnými 

rezervami v nadmerných záhradách a po asanáciách, geomorfologické podmienky a pod.. Postup a 
etapizácia výstavby bytov je podmienený najmä možnosťou a potrebou výstavby v konkrétnych nových 

lokalitách. Dôležitými faktormi sú vlastnícke vzťahy a možnosť ich usporiadania, prístup k jestvujúcim 
inžinierskym sieťam a podmienky napojenia na komunikačnú sieť. Poloha novej výstavby je ďalej 

podmienená aj ochrannými a hygienickými pásmami.  

 
Návrh vývoja bytového fondu v sídle je spracovaný na základe : 

 analýzy súčasnej kvalitatívnej úrovne a rozsahu bytového fondu, 
 predpokladaných tendencií vývoja demografických javov vo výhľadovom a prognóznom 

období, stanovených obcou Hrnčiarovce nad Parnou, 

 z predpokladaného odpadu bytov 
Po roku 2025 vymedzuje riešenie územného plánu výhľadové plochy pre bývanie a občiansku 

vybavenosť.  

 

2. NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA  

Návrh ďalšieho smerovania bytovej výstavby je v návrhu riešenia podriadený vopred stanoveným 

zámerom a zásadám a má smerovať ku koncentrovaným kvalitatívne vyšším formám zástavby. V návrhu 
sú vytipované a prekonzultované so zástupcami obce najvhodnejšie lokality pre bývanie z variantu "A" 

(Súborné stanovisko).  
Rozvoj sídla bude v prvom rade prebiehať intenzifikačnou formou v rámci jestvujúceho 

zastavaného územia a to dostavbou IBV v prelukách a otvorením nových stavebných obvodov na 

voľných plochách za rodinnými domami. Nové plochy pre IBV sú vytvárané v nadmerných záhradách v 
zastavanom území obce, kde sa vytvárajú nové ulice - Hoferské (A1-1), Od hliníka (A1-2), 

Bajkalská (A1-3) a Cíferská I (A1-11) -časť mimo zastavané územie obce. Ďalším zámerom je 
vytvorenie funkčných plôch bývania v obci v návrhovom období mimo jestvujúce zastavané územie a 

to zastavaním druhej strany ulice v lokalite Podolky I (A1-7) a dostavbou medzi jestvujúcimi domami 
na Voderadskej ulici (A1-10). Samostatné lokality pre IBV mimo zastavané územie vytvárajú lokality 

Farská I (A1-4), Farská II (A1-5), Vinohradnícka (A1-6), Drobná I (A1-8) a Drobná II (A1-9).  

Hromadná bytová výstavba je navrhovaná mimo zastavané územie v lokalite Pri škole (A2-
1). Bytové domy budú postavené na voľných plochách v dotyku s individuálnou bytovou výstavbou RD. 

Tým vznikne kompaktný celok architektonicky rovnorodej zástavby, ktorá bude prevádzkovo-ekonomická 
(spoločná technická vybavenosť) a jej vzdialenosť od centra obce bude optimálna.  

Návrh riešenia stanovil potenciálne možnosti pre bytovú výstavbu v obci v rozsahu cca 303 

bytových jednotiek. Z toho  285 b.j. formou IBV a 18 b.j. formou HBV. Výstavba by mala prebiehať v troch 
etapách, a to: 

 
I. etapa   do roku  2013 

II. etapa  r. 2014 - 2019 

III. etapa  r. 2020 - 2025 
 

Pri stanovení časového horizontu a etapizácie sa nedefinuje čas (resp. definuje len orientačne), 
ale podmienky a postupnosť realizácie nosných zámerov a výstavby v území. V návrhu sa uvažuje s 

priemerným koeficient obývanosti bytov v rodinných domoch i bytových domoch 3,5 obyv./1 byt.  
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Predpokladaná etapizácia bytovej výstavby. 

                   Etapa                     Počet b.j.  

                           I. 

                          II. 

                         III. 

                           89 

                         112 

                         102 

                    Spolu                          303 

 

Návrh predpokladá dostatočnú rezervu bytového fondu v porovnaní s predpokladaným vývojom 
počtu obyvateľov do roku 2025. Táto rezerva umožňuje nárast počtu obyvateľov na 3094 v návrhovom 

období. Na základe predpokladaného rozsahu bytovej výstavby a celkového vývoja bytového fondu možno 

uvažovať s nasledovným vývojom počtu obyvateľov v obci v podľa jednotlivých etáp. 
 

Predpokladaná etapizácia nárastu počtu obyvateľov. 

Obdobie              Počet obyvateľov 

stav v r.2001                     2033 

I. etapa                     2345 

II. etapa                     2737 

III. etapa                     3094 

prírastok obyvateľov v porovnaní s rokom 2001                     1061 

 

Lokalizácia novej bytovej výstavby vo výhľadovom období čiastočne ovplyvní rozmiestnenie 

obyvateľstva do okrajových častí obce, čo si následne vyžiada aj situovanie základnej občianskej 
vybavenosti. Jestvujúci charakter, spôsob a lokalizáciu zástavby je potrebné naďalej rešpektovať bez 

podstatných zásahov. Charakter novej zástavby (dostavby) v predpokladaných polohách nevylučuje 
formu intenzívnej nízkopodlažnej zástavby. Toto platí pre funkciu obytnú aj občiansku vybavenosť.  

 

Rekapitulácia - predpokladaný vývoj obyvateľov a bytového fondu. 

           Obdobie Počet obyvateľov Stav bytového fondu 

           rok 2001 2033 630 

  I. etapa - 2013 2345 (+312) 719 (+89) 

 II. etapa - 2019 2737 (+392) 830 (+112) 

III. etapa - 2025 3094 (+357) 933 (+102) 

Spolu prírastok (2006-2025) +1061 +303 

Tabuľka zahrňa aj výstavbu v príprave al. realizácii. 

 
Sociálna diferenciácia obyvateľov spôsobuje rôzne nároky na štandard bývania, preto je potrebné 

uvažovať so širokou škálou druhov a foriem bývania (od sociálnych bytov až po nadštandardné). 
Situovanie novej bytovej výstavby podľa sociálnych kritérií bude podmienené aktuálnym dopytom, 

spoločenským zámerom obce a ekonomickými možnosťami potenciálnych investorov.  

Novonavrhované stavebné obvody budú v rámci prípravy podrobnejšie spracované formou ÚPN-
Z, alebo urbanistickými štúdiami v zodpovedajúcom rozsahu. Doporučujeme diferencovaný prístup 

z hľadiska štandardu bývania v jednotlivých lokalitách.  
 

 

Tabuľkový prehľad lokalít na bývanie v návrhu (do roku 2025) a vo výhľade (po roku 2025) je na 
nasledujúcej strane. 
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Prehľad lokalít na bývanie v návrhu (do roku 2025). 

P.č. Názov lokality 
Označ. 
lokality 

Forma 
výstavby 

Počet bytov 

I. etapa II. etapa III. etapa Spolu 

  1. Hoferské  A1-1 IBV 24 12 - 36 

  2. Od hliníka  A1-2 IBV 7 7 7 21 

  3. Bajkalská A1-3 IBV 7 5 - 12 

  4. Farská I A1-4 IBV 14 14 - 28 

  5. Farská II  A1-5 IBV - 12 12 24 

  6. Vinohradnícka A1-6 IBV - 12 18 30 

  7. Podolky I A1-7 IBV 13 - - 13 

  8. Drobná I A1-8 IBV - 23 19 42 

  9. Drobná II A1-9 IBV - - 26 26 

10. Voderadská A1-10 IBV 13 - - 13 

11. Cíferská I A1-11 IBV - 12 12 24 

12. Preluky  IBV 5 9 2 16 

13. IBV spolu  83 106 96 285 

14. Pri škole A2-1 HBV - 9 9 18 

15. HBV spolu  - 9 9 18 

16. SPOLU b.j. IBV + HBV   83 115 105 303 

 

 

Prehľad lokalít na bývanie vo výhľade (po roku 2025). 

P.č. Názov lokality Označ. lokality Forma výstavby Počet bytov 

  1 Farská III V1-1 IBV 23 

  2 Drobná III V1-2 IBV 41 

  3. Od Zelenča V1-3 IBV 22 

  4. Podolky II V1-4 IBV 16 

  5. Pri vodnom zdroji V1-5 IBV 50 

  6. Cíferská II V1-6 IBV 31 

10. SPOLU IBV (b.j.) 183 

 
 

Grafický prehľad navrhovaných lokalít na bývanie (do roku 2025) a vo výhľade (po roku 2025) je 
na nasledujúcej strane. 
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VIII.NÁVRH OBČIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIÁLNEJ INFRAŠTRUKTÚRY 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou je významným lokálnym centrom osídlenia, s čím súvisia jeho 

dôležité funkcie v polohe administratívno-správnej, kultúrno-spoločenskej a hospodársko-obslužnej. Z 
uvedeného aspektu je žiaduce aby bola obec z urbanistického hľadiska funkčne zodpovedajúco 

usporiadaná s prioritou funkcií vyššej a špecifickej celoobecnej a nadobecnej vybavenosti. Zariadenia 
občianskej vybavenosti sa podieľajú a participujú na vybavenostných funkciách terciárneho sektoru v obci. 

Funkcia občianskej vybavenosti je koncentrovaná v jednotlivých centrách obce v priamej nadväznosti na 
hlavné kompozičné prvky. Umiestnené sú tu zariadenia základnej a vyššej vybavenosti - obchodov, 

služieb, verejného stravovania a administratívy. Menšie prvky občianskej vybavenosti sú umiestnené v 

lokalitách v priamom dotyku s centrom obce a v jestvujúcich objektoch rodinných domov. Vybavenosť 
obchodno-obslužného charakteru plní prioritne funkciu priamej obsluhy a zabezpečovanie potrieb týmito 

zariadeniami pre obyvateľstvo bývajúce v danej lokalite.  
Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti je formulovaná vo vzťahu k potrebám a záujmom 

obyvateľov obce a jeho spádového územia. Jej cieľom je optimálne využitie súčasného zastavaného 

územia intenzifikáciou a prestavbou ako aj využitie vhodných voľných nezastavaných plôch pre potreby 
ďalšieho rozvoja obce. Návrh riešenia je formulovaný odporúčaniami, ktoré by mali slúžiť ako podklad pre 

rozhodovanie v tejto oblasti tak, aby sa zvýšila kvalita a druhová štruktúra jednotlivých zariadení sociálnej 
a komerčnej vybavenosti. 

Pri rozvoji funkcií občianskej vybavenosti bola uplatnená zásada polyfunkčnosti, podľa ktorej sa 

výhľadový potenciál plôch pre občiansku vybavenosť orientoval :  
 do  polohy  obecného  centra,  kde  by  sa  mala  koncentrovať  predovšetkým  vyššia a 

špecifická celoobecná a nadobecná vybavenosť 

 na hlavné kompozičné osi 

 do jednotlivých obytných obvodov v ich prirodzených centrách 

 
1. NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ 

Návrh rozvoja nekomerčných zariadení občianskej vybavenosti v sídle Hrnčiarovce nad Parnou 
pre výhľadové obdobie do roku 2025 je v základných smeroch rozvoja spracovaný na základe 

pripomienok obecného zastupiteľstva obce Hrnčiarovce nad Parnou. 

 Navrhovaný rozvoj druhovej štruktúry, kapacitných parametrov, ako aj rozmiestnenie jednotlivých 
zariadení sa opiera o analýzu súčasnej úrovne vybavenia sídla nekomerčnou občianskou vybavenosťou a 

vývojom počtu obyvateľov v návrhovom období do roku 2025. Prioritne je zamerané na skvalitnenie 
materiálno-technickej základne existujúcich zariadení na úseku školstva, zdravotníctva, kultúry, verejnej 

administratívy a správy a telovýchovy. Lokalizácia navrhovaných zariadení je viazaná na rozloženie 

obyvateľov obce, t.j. vybavenostné zariadenia navrhujeme koncentrovať do centrálnych polôh 
a v podružných centrách (B3-3). 

 
1.1. Školstvo a výchova. 

Materské školy. 
Z analýzy vekovej skupiny detí predškolského veku navštevujúcich materskú školu k počtu 

obyvateľov obce Hrnčiarovce nad Parnou vyplýva, že v roku 2001 pripadalo na 1 000 obyvateľov cca 32 

detí zaškolovaných v materskej škole. Ak by sme v návrhu riešenia územného plánu predpokladali 
súčasný trend aj do výhľadu, potom pre počet 3094 obyvateľov vyvstáva potreba cca 99 miest pre deti. 

Obec má síce v súčasnosti nepriaznivú vekovú štruktúru obyvateľov, ktorá sa vyznačuje relatívne nízkym 
zastúpením detskej zložky. Do výhľadu sa však očakáva stúpajúci trend predproduktívneho obyvateľstva. 

Z uvedeného vyplýva, že kapacita MŠ vypočítaná podľa stavu v návrhovom období sa bude napĺňať a 

preto územný plán odporúča predpokladaný prírastok detí v rozsahu 1 triedy t.j. 1 x 20 – 25 detí riešiť 
podľa skutočných potrieb v rámci priestorov objektov ZŠ, kde navrhujeme MŠ premiestniť z terajšieho 

objektu na ul. sv. Martina.  
Základné školy. 

V obci je jedna základná plno organizovaná ZŠ (1. – 9. ročník ), ktorú navštevuje cca 187 žiakov. 
V škole pracuje 24 zamestnancov. Nachádza sa v samostatnom areáli v ukľudnenej okrajovej časti obce 

a pozostáva z dvoch objektov školy a telocvične. Z hľadiska počtu obyvateľov vo vekovej skupine 6-14 

ročných je súčasná kapacita základnej školy relatívne postačujúca. 
Z obdobnej analýzy ako u MŠ, pre základné školy vyplýva konštatácia, že v obci pripadalo na 

1000 obyvateľov 91,5 žiakov (rok 2003). Pre návrhové obdobie, pri použití súčasného štandardu ZŠ, bola 
vypočítaná potreba pre 3094 obyvateľov 283 miest, čo pri obložnosti cca 25 žiakov na 1 triedu znamená 

celkovú potrebu 11 tried. Deficit priestorových kapacít pre vyučovacie procesy, ako aj doplnkových 
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zariadení plnoorganizovanej základnej školy pri navrhovanom stave navrhujeme riešiť prestavbou a 

prístavbou v rámci existujúceho školského areálu až v druhej resp. III etape podľa skutočného prírastku 

žiakov. Podľa aktuálnych prieskumov pri súčasnej nepriaznivej vekovej štruktúre v I. etape nie je 
indukovaná potreba výstavby novej účelovej základnej školy. Celkovo je potrebné jestvujúce školské 

zariadenie v súčasnej lokalite rozvíjať so zameraním na materiálno-technické zlepšovanie.  
 Rozvoj mimoškolskej záujmovej a vzdelávacej činnosti žiakov základného školstva navrhujeme 

riešiť zriadením ľudovej školy umenia ako integrovaného zariadenia v priestoroch základnej školy. 
 Zo zariadení vyššieho významu s nadmiestnym saturačným spádom v obci Hrnčiarovce nad 

Parnou (napr. osobitná základná škola) sa v návrhu riešenia územného plánu neuvažuje.  

 
1.2. Zdravotníctvo. 

Trend smerovania k zvýšeniu ponuky a možnosti voľného výberu lekára, ako aj kvalita vybavenia 
ambulancií, akcentuje do výhľadu potrebou zabezpečenia pracoviska primárnej starostlivosti. Zvýšením 

nárokov na zdravotnú starostlivosť návrh predpokladá vytvorenie Zdravotného strediska (obvodný lekár, 

detský lekár, zubný lekár) v terajšom obecnom objekte na ul. sv. Martina, kde budú tieto nároky 
uspokojované v jestvujúcich priestorových kapacitách. V tomto objekte môže byť v prípade dopytu 

prevádzkovaná aj lekáreň. 
Vyššia zdravotná starostlivosť je pre obyvateľov zabezpečená vo fakultnej nemocnici a v 

poliklinike v Trnave s odbornými pracoviskami.  

 

1.3. Sociálna starostlivosť. 
Štruktúra vybavenostných zariadení sociálnej starostlivosti v riešenom území zatiaľ nie je 

zastúpená. Výhľadové demografické trendy Slovenska napovedajú o všeobecnom starnutí populácie 
(najmä po roku 2005 sa výrazne zvýši percento obyvateľov v poproduktívnom veku), čo sa prejaví 

zvýšeným dopytom po zariadeniach opatrovateľskej služby a geriatrických zariadeniach. Ani ekonomický 

vývoj zatiaľ nesmeruje k všeobecnému zlepšovaniu sociálneho statusu väčšiny obyvateľstva, čo 
podmieňuje potrebu vytvárania sociálnych zariadení pre odkázaných občanov, či už formou sociálneho 

bývania, azylového centra, staníc opatrovateľskej služby, ubytovania pre osamelé matky a pod. 
Zvýšenie starostlivosti o prestárlych obyvateľov rieši návrh územného plánu vytvorením 

zariadenia sociálnej starostlivosti - opatrovateľská služba, stravovanie a pod.. Návrh uvažuje s jeho 
zriadením v terajšom objekte fary (B3-1 Domov sociálnej starostlivosti). Areál fary s novým 

objektom bude na vedľajšom pozemku (B3-2).  

 
1.4. Kultúra. 

Pre kultúrno-spoločenskú činnosť obyvateľov sídla Hrnčiarovce nad Parnou je k dispozícii 
zariadenie Kultúrneho domu v rámci ktorého sú koncentrované : spoločenská sála (kapacita cca 400 

miest) s malou zasadačkou a balkónom (cca 40 miest), príručná kuchyňa, soc. hyg. zariadenia a klubové 

miestnosti. V suteréne objektu sú klubové priestory pre dôchodcov so soc.hyg. zariadeniami a klub 
mládeže. Knižnica (počet titulov 6585) je umiestnená v objekte základnej školy. V areáli Podielníckeho 

družstva je Poľnohospodárske múzeum. 
Kultúrny dom v súčasnosti zabezpečuje realizáciu požiadaviek diferencovaných skupín 

obyvateľstva a vytvára predpoklady pre rozvoj kultúrno-spoločenskej aktivity najširších vrstiev 

obyvateľstva aj v návrhovom období. Stavebno-technický stav je vyhovujúci. Navrhované je 
premiestnenie Obecného úradu do terajšieho objektu MŠ na ul. sv Martina (spoločný objekt pre OcÚ a 

zdravotné stredisko). Tým vzniknú ďalšie priestory pre jeho plné kultúrno-spoločenské využitie. 

 
1.5. Verejná administratíva a správa. 
Zariadenia verejnej administratívy a správy mimo centra obce (terajší objekt kultúrneho domu) 

majú síce význam a plnia funkciu, ktorú Hrnčiarovce nad Parnou zastávajú v organizácii miestnej správy 
ale ich lokalizáciu je potrebné prehodnotiť. Návrh predpokladá premiestniť obecný úrad so skladom CO a 

archívom do terajšieho objektu MŠ na ul. sv Martina.  

Pošta (finančné služby, podávanie a doručovanie poštovných zásielok, balíková služba, predaj 
novín a časopisov) je v obci Hrnčiarovce nad Parnou v samostatnom objekte taktiež na ul. sv. Martina. 

Polícia má sídlo v Cíferi. 
Požiarna zbrojnica (starší samostatný objekt) je lokalizovaná na severovýchodnom okraji obce. V 

prípade požiaru zasahuje aj požiarny zbor z Trnavy. V návrhu doporučujeme jej lokalizáciu zachovať. V 

budúcnosti však bude potrebná jej rekonštrukcia. 
Špecifickou vybavenosťou pre obyvateľstvo sú cintoríny. V obci Hrnčiarovce nad Parnou je jeden  
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obecný cintorín. V súčasnosti má dostatočnú kapacitu. K  cintorínu je však potrebné dobudovať parkovacie 

plochy. Návrh neuvažuje s rezervou na rozšírenie cintorína ani vo výhľade. Dom smútku je v areáli 

cintorína. Fara je v objekte v blízkosti areálu cintorína a kostola. Jej stavebnotechnický stav je však 
nevyhovujúci. V návrhu uvažujeme s preložením fary do nového objektu, ktorý sa vybuduje na vedľajšom 

pozemku (B3-2 Fara) a v starom objekte po rekonštrukcii navrhujeme umiestniť zariadenie sociálnej 
starostlivosti (B3-1). 

 
2. KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ 

Obchody, verejné stravovanie, široká škála služieb, ako aj pracoviská fyzických a právnických 

subjektov predstavujú významnú časť občianskej vybavenosti nielen z pohľadu rôznorodosti ponuky v 
uspokojovaní potrieb obyvateľstva a tvorby nových pracovných príležitostí, ale aj z hľadiska situovania v 

prostredí obce. 
Kapacity komerčnej vybavenosti sú koncentrované v súčasnosti v hlavnom centre (ul. sv. 

Martina) a v podružnom centre (Cíferská ul.), čo súvisí najmä s disponibilnými priestormi pre zriad'ovanie 

prevádzok komerčnej vybavenosti, s atraktivitou prostredia, ako aj s výraznejším pohybom obyvateľov. 
Územné rozloženie komerčnej vybavenosti a ponuka druhovej štruktúry jej jednotlivých vybavenostných 

zariadení súčasným potrebám obce vyhovuje.  
Komerčnú vybavenosť zabezpečujú najmä živnostníci a malí podnikatelia, ktorí by sa mali stať 

perspektívnou oblasťou tvorby pracovných príležitostí najmä z radov vlastných obyvateľov. Návrh riešenia 
územného plánu Hrnčiarovce nad Parnou akceptuje potrebu rozvoja obchodno-obslužných a komerčných 

zariadení a pre možnosti ich perspektívneho rozvoja navrhuje využit' priestory v lokalitách jestvujúcich 

bytových domov ale aj v lokalitách vzdialenejších od centra, v okrajových častiach obce, kde sa plánuje s 
novou výstavbou ako rodinných domov tak s nízkopodlažnou hromadnou bytovou výstavbou (B1,2-1 Pri 

škole).  
V návrhu riešenia územného plánu využívame priestory v areáli futbalového ihriska - doplnková a 

obslužná vybavenosť k jestvujúcej i novonavrhovanej športovo-rekreačnej činnosti a v lokalitách 

individuálnej bytovej výstavby ako drobná a doplnková vybavenosť obchodno-obslužného charakteru v 
bytovom fonde rodinných domov. Nevyhovujúce lokalizácie niektorých komerčných zariadení ako aj 

deficit priestorových kapacít služieb podmieňujú potrebu vybudovať účelové polyfunkčné zariadenie 
služieb v lokalite Pri škole vedľa kultúrneho domu. 

 
2.1. Vybavenosť obchodu a služieb. 

Komerčná vybavenosť z pohľadu obchodu a služieb má možnosti napĺňania aktuálnych pracovných 

príležitostí podľa ponuky a dopytu obyvateľstva. Služby sú zamerané na obsluhu obyvateľstva, resp. na 
špecifické zariadenia v rámci výrobno-obslužných činností. V obci nemajú veľmi široké zastúpenie či ako 

samotné predajne, či ako prevádzky služieb (samostatné objekty, resp. spoločné objekty s rodinnými 
domami). Určitá rezerva je v saturácii zariadení občianskej vybavenosti k dnešným potrebám obce, najmä 

v oblasti služieb. 

Predajne a obchody sú lokalizované prevažne v centre na Cíferskej ul. a ul. sv. Martina. Zastúpené 
sú však aj lokality v okrajových častiach, čo vyplýva hlavne z dochádzkových vzdialeností pre nákup 

základných potrieb a jednak z možnosti lokalizovania predajní v rodinných domoch. Z druhového hľadiska 
sú to predovšetkým potraviny (5 predajní), mäso-údeniny (1 predajňa), zmiešaný tovar (1 predajňa), 

kvetinárstvo(1 predajňa). Maloobchodná sieť (potravinárske aj nepotravinárske komodity) pokrýva potreby 

obce a je rozložená v prijateľných dochádzkových vzdialenostiach.  
Deficit zariadení služieb je možné riešiť v lokalite vedľa kultúrneho domu (dom služieb), kde je 

možné koncentrovať prevádzkárne holičstvo-kaderníctvo, kozmetika, zberne šatstva a prádla, zberne 
opráv priemyselného tovaru a elektro, oprava obuvi, fotoslužba, darčeková služba, internet a pod.. Tieto 

požiadavky je možné riešiť aj v rámci polyfunkčných objektov (bytové aj rodinné domy). V rámci výstavby 
polyfunkčných objektov sa odporúča vytvárať priestory nielen pre komerčnú vybavenosť, ale aj pre 

inštitúcie administratívy a správy. 

Prevádzky nevýrobných služieb sú v Hrnčiarovciach nad Parnou zastúpené prevádzkami - oprava 
obuvi, predajňa kvetín (stánok), PALIVOSTAV - stavebné práce, SAHOS - predaj drevoobrábacích strojov, 

3TOP - autodoprava a špedícia, ELEKTRO - inštalex - opravy bleskozvodov, hromozvody EZS, kompletné 
el. služby, IZOLCEM- tepelné izolácie, stav. práce, stolárstvo Moncman, kameno - sochárstvo, RIGSTAV - 

stavebné a rekonštrukčné práce, PREGI, s.r.o. - prenájom objektov, BAUEX - baliareň potravín, pekáreň 

ČIČO. 
Na funkciu nevýrobných služieb nie sú v návrhu územného plánu z územného hľadiska kladené 

osobitné požiadavky. Komerčné prevádzky a služby zamerané na obsluhu obyvateľstva zodpovedajú 
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trhovým požiadavkám. Je však potrebné vytvoriť podmienky na  rozvoj týchto služieb a na vylepšenie ich 

súčasnej úrovne, ktorú charakterizuje malá druhová štruktúra a nižšia úroveň prevádzkovo-technického 

stavu (v súlade s platnou legislatívou a v prípade dostatočného záujmu zo strany obyvateľstva) V návrhu 
sa uvažuje s rozšírením areálu služieb v dotyku s futbalovým ihriskom (B2-2 Rozšírenie 3TOP).  

Do kategórie nevýrobných služieb sme zaradili aj lokalitu na prechodné skladovanie odpadov. V 
návrhu uvažujeme s vytvorením nového areálu zberného dvora (B2-3 Zberný dvor odpadu) v dotyku s 

okrajovou časťou areálu školy v priestore križovania ulíc Farská a Kostolná.  
Služby výrobného charakteru a miestneho priemyslu, ktoré si vyžadujú určité plošné zázemie, 

resp. by mohli svojim rušivým vplyvom znižovať štandard bývania a ovplyvňovat' životné prostredie, sú 

lokalizované do okrajových polôh obce za cestu I/61 v dotyku s priemyselným areálom so skladovými 
priestormi, ktorý je súčasťou priemyselného komplexu mesta Trnava (C1-2 Priemyselný areál rozšírenie). 

Výhľadovo je pripravená aj lokalita v severozápadnej časti od obce - oproti jestvujúcej STK, po pravej 
strane cesty I/61 z Trnavy smerom na Cífer.  

 

2.2. Verejné stravovanie, občerstvenie a ubytovanie. 
V súčasnosti je v obci Hrnčiarovce nad Parnou k dispozícii viacero zariadení verejného stravovania 

a občerstvenia: Reštaurácia Hrnčiarsky dvor – reštaurácia, kaviareň, salónik na príležitostné akcie (kar, 
svadba, rodinná oslava a pod.) a letná terasa, pohostinstvo STODOLA, hostinec U Naništy s  biliardom, 

občerstvenie Lipka s biliardom a hracími automatmi, Cinema Pub (sezónna prevádzka) a reštaurácia v 
penzióne Starý mlyn. 

Súčasný stav týchto zariadení vyhovuje po stránke kvalitatívnej aj lokalizačnej. Zariadenia 

kapacitou i technickým stavom budú vyhovovať i pre návrhové obdobie, čo však nevylučuje vytvorenie 
nových prevádzok v prípade dostatočného záujmu (areál futbalového ihriska, nový športový areál, 

polyfunkčné domy a pod.). Doplnením reštauračnej funkcie a rýchleho občerstvenia v nových lokalitách 
bude dostatočne pokrývať požiadavky nielen domáceho obyvateľstva ale aj vidieckeho turizmu. 

Zariadenia verejného ubytovania sú v obci zastúpené samostatným objektom - penziónom Starý 

mlyn. Ubytovacie služby je možné lokalizovať aj vo viacerých v súčasnosti nefunkčných, resp. funkčne 
nevhodne využívaných objektoch historickej architektúry s podmienkou zlepšenia stavebno-technického 

stavu. Rekonštrukcie a prestavby musia rešpektovať podmienky ochrany z hľadiska kultúrnohistorického 
významu a charakteru jestvujúcej zástavby. 

 
IX.NÁVRH HOSPODÁRSKEJ ZÁKLADNE A VÝROBY 

  1. PRIEMYSEL, STAVEBNÁ VÝROBA A SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO 

Nepoľnohospodárska výroba v obci Hrnčiarovce nad Parnou je zastúpená niekoľkými menšími 
prevádzkami. Časť výrobných kapacít je rozptýlená v zastavaných častiach obce, časť vytvára polyfunkciu 

s bývaním v rodinných domoch. Tu ide prevažne o stabilizované menšie aktivity, ktoré svojou prevádzkou 
neznehodnocujú okolité životné prostredie (Moncman - stolárstvo, Kameno - sochárstvo, RIGSTAV - 

stavebné a rekonštrukčné práce, BAUEX - baliareň potravín, Pekáreň ČIČO a iní). 

Do skupiny podnikov, ktoré svojou prevádzkou neznehodnocujú okolité životné prostredie a nie je 
potrebné prehodnocovať ich lokalizáciu (všetky sú sústredené v severnej okrajovej časti obce v 

priemyselnom areáli so skladovými priestormi a sú súčasťou priemyselného komplexu mesta Trnava) 
zaraďujeme prevádzky: 

METAL design Slovakia, a.s. - výroba kancelárskych skríň, kancelárskeho nábytku, šatníkov, 

dielenských skríň, kovových regálov, AX MERLIN s.r.o. - mrazené potraviny, skladovanie a služby 
spojené s prípravou tovaru pre veľkoobchodnú a maloobchodnú sieť, ADIMEX - skladovanie potravín, 

BETOS s.r.o., BEMAT s.r.o. - výroba betónu, drvenie betónového odpadu, uskladňovanie stavebného 
odpadu a výkopovej zeminy, ŽOS Trnava - strojárenská výroba, RIM PONA Trnava - výroba stavebnej 

rebierkovej ocele a sietí, COLOR SPOL - otrieskovanie a farbenie oceľových konštrukcií, HKS a.s., 
ŠKODA Sipox Slovakia, ZF SACHS Slovakia - regulačná stanica plynu, FRIKAS  s.r.o. - (v areáli 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody). 

Skladové hospodárstvo. 
Kapacity skladového hospodárstva sú zamerané hlavne na skladovanie poľnohospodárskych 

produktov (potravinársky sortiment) a nepoľnohospodárskych produktov. Najväčšie plochy sú v 
priemyselnom areáli Trnava a v areáli PD. Výrobné produkty nepoľnohospodárske sú situované aj podľa 

druhu prevádzok (AX MERLIN, s.r.o., ADIMEX...).  
 

Prevádzky jestvujúcej výroby a skladov v  zastavanom území obce sú rešpektované s tým, že 
ďalší plošný záber pozemkov v jestvujúcich lokalitách sa nedoporučuje. Podnikateľské zámery je potrebné 
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orientovať na intenzívne využitie plôch určených na výrobu a skladovanie. V návrhu riešenia ÚPN obce sú 

predkladané aj nové lokality nepoľnohospodárkej výroby (priemyselnej výroby a výrobných služieb) v 

okrajovej severnej časti zastavaného územia (C1-1 Priemyselný areál rozšírenie) a na plochách 
areálu PD Hrnčiarovce nad Parnou (C1-2 Areál PD). Lokalizáciu nových prevádzok bude potrebné 

zabezpečovať postupne. Podnikateľské zámery je potrebné orientovať na intenzívne využitie plôch 
určených na výrobu a skladovanie. Novovytvárané prevádzky musia okrem iného rešpektovať podmienky 

ochrany životného prostredia (ochranné pásma, izolačné plochy, dopravné napojenie, parkovacie plochy, 
atď.).  

Výhľadovo sa uvažuje s vytvorením plošných možností pre výrobu v lokalite V3-1 Priemyselný 

areál nový I, V3-2 Priemyselný areál nový II a V3-3 Priemyselný areál nový III, ktoré sa priamo napájajú 
na navrhovanú lokalitu C1-1. 

 
2. POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA 

Kataster obce Hrnčiarovce nad Parnou sa rozprestiera takmer rovnomerne po obidvoch stranách 

štátnej cesty I/61 Trnava – Senec južne od krajského mesta Trnava. Na juhu a východe hraničí 
s katastrálnym územím Zeleneč, na severovýchode, severe a severozápade s k. ú. Trnavy, na západe s k. 

ú. Cífer. Má rozlohu cca 1627,5 ha z ktorej väčšiu časť predstavuje poľnohospodárska pôda vo vlastníctve 
súkromných roľníkov a fyzických osôb. Ornú pôdu obhospodaruje v prevažnej miere Podielnícke družstvo 

Hrnčiarovce nad Parnou. Na svojich pozemkoch nemá vybudované závlahy ani odvodňovacie zariadenia. 
Pôdy v tomto regióne patria do výrobného typu repno – kukuričného. 

 

Podrobnejší prehľad podľa jednotlivých druhov pozemkov je nasledovný : 

 ha 

Plocha katastra 1627,4845 

Orná pôda 1399,5682 

Vinice      3,9573 

Záhrady     29,0783 

Ovocné sady       6,3362 

Lesy       9,7804 

Vodné plochy     36,7221 

Zastavané plochy   118,4776 

Ostatné plochy     23,5644 

 
Z celkovej výmery katastrálneho územia Hrnčiarovce nad Parnou 1627,4845 ha predstavuje 

poľnohospodárska pôda výmeru 1438,9400 ha. Nepoľnohospodárska pôda predstavuje výmeru 188,5445 
ha. Poľnohospodárskou výrobou sa zaoberajú : 

Podielníckeke družstvo v Hrnčiarovciach nad Parnou - prevádzkuje stredisko rastlinnej 

výroby (pestovanie obilnín, cukrovej repy, krmovín) a mechanizačné stredisko (oprava a údržba strojov a 
zariadení) - spolu 10 zamestnancov. V k.ú. Hrnčiarovce nad Parnou obhospodaruje cca 880 ha pôdy. 

Osevné plochy pre jednotlivé komodity vychádzajú každoročne z celopodnikových plánov osevných plôch 
aktualizovaných na základe viacerých faktorov (potreba krmovín, objem nákupu jednotlivých komodít a 

pod.). Osev tvoria plodiny - obilniny, slnečnica, kukurica, repka olejná, krmoviny a pod..  
V súčasnosti má prevádzka vyhovujúce podmienky avšak pripravuje sa rekonštrukcia objektov a 

asanácia niektorých nepotrebných a schátralých objektov. Na stredisku v Hrnčiarovciach nad Parnou sa 

nachádza samostatný vodný zdroj. Výmera hospodárskeho dvora je postačujúca, nový záber funkčných 
plôch mimo areálu sa neplánuje. 

Farma Holstein (Ing. František Kralovič) - má spoločný areál s PD Hrnčiarovce. Zaoberá sa 
hlavne živočíšnou výrobou, ktorú reprezentuje chov ošípaných. Priemerný stav je 2500 ks ošípaných, z 

toho 200 ks prasníc. Vo farme je 9 pracovníkov (vrátane 2 majiteľov). V areáli sa nachádzajú objekty pre 

chov ošípaných a zariadenia pre krmovinovú základňu. Výmera hospodárskeho dvora farmy je 
postačujúca, nový záber plôch mimo areálu sa neplánuje. 

V katastri obce Hrnčiarovce nad Parnou obhospodarujú poľnohospodársku pôdu aj Roľnícke 
družstvo v Cíferi (96,0007 ha), Poľnohospodárske družstvo Zeleneč (24,8119 ha) a SEMAT, a.s. 

(148,7244 ha). Poľnohospodárska pôda je využívaná hlavne na pestovanie obilnín. Osevné plochy pre 
jednotlivé komodity podobne ako u PD Hrnčiarovce sa stanovujú každý rok na základe potreby krmovín, 

základne pre ŽV, nákupu jednotlivých komodít a pod..  
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Z ďalších prevádzkovateľov rastlinnej poľnohospodárskej výroby je treba ešte spomenúť podniky 

TAPOS, s.r.o. (338,0483 ha), Lošonský (64,1127 ha) a Kralovič (58,6508 ha). Agrofarma Budmerice 

prevádzkuje rybníky (25,5373 ha). Lesný fond obhospodarujú Lesy SR vo výmere 10 ha. 
Celkove možno konštatovať, že výstavba nových areálov poľnohospodárskych dvorov 

neprichádza do úvahy. Neuvažuje sa ani s rozšírením jestvujúceho hospodárskeho areálu PD Hrnčiarovce. 
Plánujú sa prevažne iba vnútroareálové zmeny objektov, a to rekonštrukcia, zmena funkcie 

(nepoľnohospodárska výroba), prípadne likvidácia. Zásadným kritériom je podmienka možnej výstavby 
ďalších objektov pre potreby poľnohospodárskej výroby len na pozemkoch v rámci jestvujúcich areálov. 

Návrh nových funkčných plôch v rámci územného plánu však zasahuje do výmery obhospodarovanej 

pôdy aj do vlastníckych vzťahov. Týka sa to predovšetkým poľnohospodárskej pôdy v dotyku so súčasne 
zastavaným územím.  

Vzdialenosť medzi objektmi znečistenia a bývaním sú však dosť kritické (lokalita Farská II a 
Voderadská). V týchto lokalitách je potrebné zabezpečiť požadované ochranné pásma a eliminovať 

negatívne pôsobenie prachu, hluku a zápachov z poľnohospodárskej živočíšnej výroby viacerými 

spôsobmi:   dodržiavaním technologickej disciplíny, hygieny a veterinárnej starostlivosti 
 čistotou prevádzkovania, pravidelnou údržbou technologického zariadenia, stavebných 

objektov, komunikácií a zelených plôch hospodárskych dvorov 

 zatrávnením, výsadbou "živých plotov", zelených pásov v kombinácii vysokej a nízkej zelene 

a ich pravidelnou údržbou 

 stavebnou bariérou vytvorenou objektmi s nezávadnou prevádzkou 

 vhodnou orientáciou a situovaním objektov so závadnou prevádzkou na vzdialenejšie časti 
hospodárskeho dvora, s ohľadom na prevládajúce vetry 

V súčasnej dobe sa nepozoruje negatívny vplyv poľnohospodárskej výroby na životné prostredie 

(ochrana pôdy a vôd). Pri nadmernom splachovaní rezíduí do povrchovej vody môže dôjsť k nežiadúcemu 
znečisteniu vodných tokov. Stupeň znečistenia bude závisieť od množstva, druhu a spôsobu aplikácie 

priemyselných hnojív a postrekových chemikálií. Doporučujeme preto pozorne sledovať akosť vody vo 
vodnom toku, aby sa zavčasu mohli v prípade potreby robiť opatrenia. Pod opatreniami myslíme používať 

znížené dávky priemyselných hnojív pozdĺž vodných tokov a poľnohospodársku pôdu osievať trvalými 

travinami a krmovinami. Tieto môžu vytvoriť prirodzený filter na čistenie povrchovej vody. 

 
X. NÁVRH REKREÁCIE A TURIZMU 
1. VÝCHODISKÁ PRE RIEŠENIE 

Riešenie rekreácie a turizmu vychádza z prieskumov a rozborov, z ÚPD vyššieho stupňa - územný 

plán veľkého územného celku Trnavský kraj, z materiálov poskytovaných orgánmi štátnej správy a 
z požiadaviek obce. Východiská pre návrh: 

 súčasný stav a smer rozvoja rekreácie a turizmu 

 rekreačný potenciál daný prírodnými a civilizačnými danosťami  

 dosiahnutý stav a smery rozvoja regiónu 

 širšie územné vzťahy na susedné regióny 

 rozsah a štruktúra záujmov o rekreáciu a turizmus 

Problematika rekreácie a turizmu sa sleduje v súčinnosti s tými zložkami a okruhmi, ktoré jej 
proces ovplyvňujú. V návrhu riešenia sa zohľadňujú nové skutočnosti a taktiež sa dotvárajú názory na 

jestvujúci vidiecky turizmus. 
 

2. ŠIRŠIE ÚZEMNÉ VZŤAHY 

Riešené sídlo patrí medzi sídelné útvary lokalizované v produktívnej poľnohospodárskej krajine, 
bez bezprostrednej väzby na rekreačnú krajinu. Väčšinu okolitého územia vypĺňa krajina s vyspelým 

poľnohospodárstvom a teda len s bodovými možnosťami pre rekreačné priestory. Z hľadiska širších 
vzťahov potvrdzuje uvedenú charakteristiku skutočnosť, že sídlo leží mimo oblastí CR a rekreácie. Z 

celoregionálneho pohľadu sa rekreácia a turizmus uplatňujú nerovnomerne. Najviac je tento proces 
rozvinutý v krajskom meste Trnava, čo pre sídlo významu Hrnčiarovce nad Parnou môže znamenať určitý 

pokles záujmu o vytváranie rekreačných zariadení nadsídelného významu v katastri obce.  

Širšie územné vzťahy vyplývajú: 
 z danosti územia, prírodných a civilizačných podmienok, u ktorých ide o zhodnotenie 

rekreačného a turistického potenciálu pre rekreačné činnosti a pobyt 

 z tranzitnej polohy územia 

 zo štruktúry osídlenia vo vlastnom regióne  

 z existencie väčších miest v jeho blízkosti 
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3. PREDPOKLADY PRE REKREÁCIU A TURIZMUS 

Obec Hrnčiarovce nad Parnou a jej kataster svojimi vlastnými rekreačnými zariadeniami poskytuje 

obmedzené možnosti pre letnú dennú, víkendovú alebo dlhodobú rekreáciu. Okres Trnava so svojim 
zázemím, hlavne s okresným a krajským mestom Trnava, poskytuje okrem poznávacieho turizmu 

(kultúrne a historické hodnoty) aj pobyt pri vode (kúpaliská Kamenný mlyn, Slávia). V dostupnej 
dochádzkovej vzdialenosti je aj areál kúpaliska v Páci. Možnosti pre letnú a zimnú turistiku a cykloturistiku 

poskytuje CHKO Malé Karpaty. Pre pobyt na horách – zimné športy (aj celoročne) treba hľadať príležitosti 
v okrese Piešťany (Banka, Bezovec). Tento okres poskytuje možnosti aj pre pešiu turistiku a cykloturistiku 

(Považský Inovec), resp. samotné mesto Piešťany poskytuje možnosti kúpeľného turizmu, pobytu pri 

vode a vodných športov. V nemalej miere láka obyvateľov aj mesto Senec (Rekreačný areál seneckých 
jazier). Spomenuté okolité rekreačné oblasti budú svojím rekreačným potenciálom priťahovať záujemcov 

v cestách za relaxom, oddychom a športom aj v návrhovom období. 
Predpoklady pre riešenie jednotlivých druhov rekreácie sú v obci Hrnčiarovce nad Parnou 

nasledovné:  

 pobyt pri vode, vodné športy   žiadne 
 horský turizmus  žiadne  

 pobyt v lužných lesoch  žiadne   

 zimné športy  ojedinelé  

 pešia turistika, cykloturistika  ojedinelé  

 kúpeľný turizmus  žiadne 

 poľovníctvo a rybárstvo  dobré 

 vidiecky turizmus  ojedinelé  

 tranzitný turizmus  ojedinelé  

 poznávací turizmus  ojedinelé 

 

4.    ROZVOJ TURIZMU A REKREÁCIE 
4.1. Šport a rekreácia. 

Štruktúra funkčných plôch športu a rekreácie a ich rozvoj vychádza z vyššie uvedených 
podmienok, návrh sleduje vytvorenie základných funkčných zón s optimálnym funkčno-prevádzkovým 

prepojením. 

Možnosti trávenia voľného času v rámci každodennej rekreácie poskytuje v riešenom sídle 
športovo-rekreačná a telovýchovná vybavenosť v areáli futbalového ihriska a ZŠ. Špecifické možnosti 

trávenia voľného času obyvateľov a iných návštevníkov by mohla poskytovať bažantnica v areáli družstva 
a priľahlý lesík (poľovníctvo).  

Založený športový areál futbalového ihriska považuje predložené riešenie za stabilizované aj 

v návrhovom období (nevylučuje sa možnosť rekonštrukcie a dostavby hlavného objektu). Návrh uvažuje s 
posunutím hlavnej hracej plochy a tým aj celého areálu (D1-1 Športový areál preloženie) tak, aby 

stredová čiara bola v strede hlavného objektu, resp. tribúny (v súčasnosti je stredová čiara asymetrická). 
Posunutím hlavného hracieho ihriska sa musí posunúť juhozápadným smerom aj tréningové ihrisko. 

Hranica areálu zasiahne do lokality Hoferské čím sa zmenšia plochy bývania v tejto lokalite. Uvoľnená 
severozápadná časť areálu sa pričlení k jestvujúcemu areálu nevýrobných služieb 3TOP - autodoprava a 

špedícia (B2-2 Rozšírenie 3TOP). Športový areál však bude potrebné dobudovať, resp. zlepšiť kvalitu 

jestvujúcich zariadení a doplniť ich o komerčnú vybavenosť rôzneho druhu, resp. intenzifikovať ho o 
aktivity súvisiace s rozvojom rekreačnej funkcie. Nevyhnutným bude aj dobudovanie a úprava vstupných 

priestorov a oplotenia, dosadba vzrastlej a nízkej zelene a pod.. 
Nový športovo-rekreačný areál (D1-2) je navrhovaný v lokalite na západnom okraji 

zastavaného územia obce v trojuholníkovom území medzi cestami I/61 a III/06170. Areál by mal 

poskytovať športové a rekreačné aktivity s obslužnými objektmi a zariadeniami nie len pre domácich 
obyvateľov ale aj pre obyvateľov susedných obcí, resp. v rámci cestovného ruchu môže zabezpečovať 

služby nadmiestneho až regionálneho významu. V rámci ochranných pásiem ciest I. a III. tr. by sa mala 
realizovať aj parkovo upravená plošná a líniová zeleň s oddychovými miestami. Vzhľadom k tomu, že sa 

areál navrhuje v II. ochrannom pásme vodného zdroja (HTL-2), bude potrebné pri jeho realizácii 

dodržiavať podmienky stanovené v "Odbornom hydrogeologickom posudku" (jún,2006, bod 9. 
Navrhované opatrenia a zásady spôsobu ochrany vôd vodárenského zdroja HTL-2). 

Na športové účely bude využívaná aj športová hala (telocvičňa) v areáli základnej školy, ktorú 
má v prenájme TJ Skloplast Trnava a malý podružný rekreačno-športový areál navrhovaný v lokalite 

"PODOLKY". Špeciálne pre deti, mládež a tenistov budú slúžiť ihriská v areáli základnej školy, kde sa 
nachádzajú tenisové kurty a detské ihrisko. 
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Malý podružný rekreačno-športový areál navrhovaný vo východnej okrajovej časti obce (D2 

Rekreačný areál PODOLKY) v tesnej blízkosti vodného toku (z opačnej strany prístupovej komunikácie) 

a v dotyku s jestvujúcou lokalitou individuálnej rekreácie (chatky), bude poskytovať možnosti rekreačnej 
činnosti hlavne pre domácich obyvateľov. Malý rekreačný areál pozostávajúci z plôch pre viacúčelové 

využitie (amfiteáter - spoločenské obecné podujatia, tanečné zábavy v prírode, majálesy, kultúrne 
vystúpenia folklórnych skupín), viacúčelového prírodného detského ihriska pre staršie deti, detského 

ihriska pre najmenšie deti, so sociálnym zázemím a vysadenou zeleňou bude spĺňať kritéria na rekreačno-
relaxačnú funkciu. Územie by bolo vhodné doplniť o ďalšie komerčné aj nekomerčné atraktivity na 

spestrenie danej funkcie, ktoré budú spĺňať kritéria a požiadavky všetkých obyvateľov. So špecifickým 

areálom voľného času vo výhľade je uvažované pri jestvujúcom penzióne "Starý mlyn" (V2 Rekreačný 
areál Pri starom mlyne). Tento areál by mohol poskytovať komplexné rekreačno-športové služby nie len 

pre obyvateľov obce ale aj pre širšie okolie.  
Relaxačnú funkciu budú spĺňať aj navrhované detské ihriska pre deti predškolského veku  

v lokalitách bytových domov (Pri škole) a v jestvujúcich lokalitách na bývanie Pri Parnej a Hliník. Detské 

ihrisko v areáli jestvujúcej MŠ je potrebné oživiť a doplniť aby slúžilo aj pre deti vyššieho veku (materská 
škola sa premiestňuje do areálu ZŠ). 

Prevádzky areálov rekreácie a športu budú umožňovať každodennú a koncom týždňovú letnú 
rekreáciu a významne prispejú k funkčnej komplexnosti sídla i širšieho zázemia. 

Pre ciele peších prechádzok budú v Hrnčiarovciach nad Parnou k dispozícii upravené verejné 
plochy v okolí kultúrneho domu, na Cíferskej ulici, na ulici sv. Martina, upravená verejná zeleň pozdĺž 

Parnej, malý rekreačný areál a v neposlednom rade aj areál pri kostole. Doplnkovú rekreačnú funkciu 

budú v návrhovom období plniť aj navrhované plochy verejnej zelene, ktoré sú charakterizované v časti 
XIII. Sídelná vegetácia. 

Hlavná cyklistická trasa je vytvorená napojením z rekreačného areálu Kamenný mlyn (k.ú. 
Trnava) pozdĺž Parnej smerom k ceste I/61 (cez ktorú prechádza) a pokračuje k mostíku cez Parnú 

smerom k penziónu "Starý mlyn", pokračuje pozdĺž Parnej k malému rekreačnému areálu v lokalite 

"Podolky". Odtiaľ trasa pokračuje cez obytnú zónu Podolky až ku Kostolnej ulici a pokračuje východným 
smerom po jestvujúcej komunikácii smerom do Zelenča. Podružná cyklistická trasa smeruje z obce po 

ceste III/06117 smerom na Voderady, kde za areálom PD odbočí na spevnenú účelovú komunikáciu 
smerom k vodnej nádrži Ronava. 

 
 4.2. Individuálna rekreácia. 

Individuálna rekreácia z hľadiska jej rozsahu, foriem a lokalizovania sa prejavuje v rôznych 

členeniach. Jej základné formy sú: chatová, chalupárska a záhradkárska, ktoré charakterizujú objekty 
rekreačných súkromných chát (chatové osady) a rekreačných domčekov a chalúp (v obciach a osadách) a 

záhradkárskych chatiek v záhradkárskych osadách. 
Chatová a chalupárska rekreácia nie je v súčasnosti v obci zastúpená vo väčšom rozsahu. Malá 

záhradkársko-chatová lokalita, ktorá naväzuje na penzión "Starý mlyn" (D3 Záhradky pri Parnej) sa 

môže rozšíriť až po novonavrhovaný rekreačno-športový areál D2 Podolky. Zeleň v tejto záhradkársko-
chatovej osade bude zároveň tvoriť navrhovanú zeleň v regionálnom biokoridore rBK Parná. 

Nevylučujeme ani možnosť vytvorenia funkčných plôch na chalupárenie. Rozvoj chalupárstva závisí od 
ponuky bytových alebo hospodárskych objektov. Možnosti sú v staršej uličnej zástavbe, resp. 

v odľahlejších zástavbách (miestna časť Hliník).  

S chalupárstvom úzko súvisí aj problematika agroturistiky. Územné a priestorové podmienky 
riešeného územia nedávajú výrazné predpoklady k rozvoju agroturistiky. Najvhodnejšiou lokalitou sa javí 

lokalita pri penzióne "Starý mlyn", kde sú jestvujúce objekty na bývanie. V tejto lokalite by sa mohli 
vytvoriť ideálne podmienky pre spojenie rekreácie (jazdy na koňoch, trávnaté plochy na letné športy) 

s poľnohospodárskymi činnosťami (chov koní a domácich zvierat, rastlinná výroba). Ubytovanie by bolo 
možné aj v jestvujúcich starších objektoch v obci (po úpravách). 

V individuálnej rekreácii treba rátať s určitou funkčnou zmenou vyvolanou trhovým správaním sa 

vlastníkov, čo sa bude prejavovať čoraz viac komercionalizáciou týchto foriem rekreácie. To znamená, že 
objekty sa nebudú využívať len pre rodinnú rekreáciu vlastníkov, ale aj na prenajímanie pre účastníkov 

širšieho turizmu. Mnohé objekty môžu získať funkciu menších penziónov. 

 

4.3. Ubytovacia vybavenosť. 
Všeobecne je potrebné, najmä v centrách obcí, vybudovať ubytovacie zariadenia pre voľný 

cestovný ruch a to malokapacitné (penzióny, hotely, garni), v princípe zabezpečiť bohatú štruktúru (z 
hľadiska druhu, štandardu) zariadení s dostatočnou kapacitou. Jestvujúci potenciál je však väčšinou vo 
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viazanom fonde. Po ich zmene na zariadenia voľného cestovného ruchu však nemusia vyhovovať z 

dôvodu štandardu vybavenosti. 

V súčasnom stave priamo v obci neevidujeme žiadne ubytovacie zariadenie. Novo postavený 
penzión Starý mlyn v lokalite za potokom Parná s prístupom priamo z cesty I/61 poskytuje v súčasnosti 

dostatočné kapacity na ubytovanie. Ubytovacie zariadenia je možné zriaďovať aj v novom športovo-
rekreačnom areáli (D1-2). V rámci ÚPN-O navrhujeme vytvoriť polyfunkčné zariadenie pre dôchodcov, 

vrátane príležitostného ubytovania (B3-1). 
Ubytovacie služby je možné lokalizovať vo viacerých v súčasnosti nefunkčných, resp. funkčne 

nevhodne využívaných objektoch historickej architektúry s podmienkou zlepšenia stavebno-technického 

stavu. Rekonštrukcie a prestavby musia rešpektovať podmienky ochrany z hľadiska kultúrnohistorického 
významu a charakteru jestvujúcej zástavby. 

 

Prehľad navrhovaných lokalít OV, rekreácie a výroby (do roku 2025).  

Č. r. Názov lokality Etapa 
Označenie 

funkcie 

Funkčné 

plochy 

Navrhovaná plocha 

lokality (ha) 

  1 
NEKOMERČNÁ OV – 
Dom sociálnej starostlivosti 

I. B3-1 OV 0,0890 

  2 
NEKOMERČNÁ OV – 
Fara 

I. B3-2 OV 0,0920 

  3 
NEKOMERČNÁ OV – 
Pri škole 

I. B3-3 OV 0,0920 

  4. 
KOMERČNÁ OV – 
Pri škole 

I. B1,2-1 OV, SLUŽBY 0,0735 

  5. 
KOMERČNÁ OV – 
Rozšírenie 3TOP 

I. B2-2 SLUŽBY 0,2360 

  6. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Za školou (zberný dvor odpadu) 

I.,II. B2-3 SKLADY 0,0940 

  7. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Priemyselný areál (rozšírenie) 

I.,II. C1-1 VÝROBA 6,8500 

  8. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Areál PD 

I.,II.,III. C1-2 VÝROBA 7,4422 

  9. 
ŠPORT - 
Športový areál (preloženie) 

I. D1-1 ŠPORT 0,2500 

10. 
ŠPORT - REKREÁCIA 
Nový športovo rekreačný areál  

I. D1-2 
ŠPORT, 

REKREÁCIA 
0,7860 

11. 
REKREÁCIA - 
Relaxačný areál PODOLKY 

II.,III. D2 REKREÁCIA 0,9780 

12. 
REKREÁCIA - 
Záhradky pri Parnej 

I.,II.,III. D3 ZÁHRADKY 0,5100 

 

Prehľad lokalít OV, rekreácie a výroby vo výhľade (po roku 2025). 

Č. r. Názov lokality Etapa 
Označenie 

lokality 
Forma 

výstavby 

Navrhovaná plocha 

lokality (ha) 

  1. 
REKREÁCIA 
Rekreačný areál "Pri starom 
mlyne" 

V V2 REKREÁCIA 0,3470 

  2. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Priemyselný areál nový I. 

V V3-1 VÝROBA 6,4300 

  3. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Priemyselný areál nový II. 

V V3-2 VÝROBA 4,5500 

  4. 
SKLADY, SLUŽBY, VÝROBA - 
Priemyselný areál nový III. 

V V3-3 VÝROBA 11,9900 

 

Grafický prehľad navrhovaných lokalít OV, rekreácie a výroby (do roku 2025) a vo výhľade (po roku 

2025) je na nasledujúcej strane. 
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XI.SÍDELNÁ VEGETÁCIA 
Dimenzovanie potrebných plôch zelene vo vidieckych sídlach je výrazne ovplyvňované 

bezprostrednou väzbou zastavaného územia na krajinu, dostatkom záhrad a prítomnosťou krajinných 
prvkov v zastavanom území SÚ. 

 

1. PREDPOKLADY SÍDELNEJ ZELENE 
 Obec Hrnčiarovce nad Parnou predstavuje vidiecky typ sídla umiestnený v intenzívne využívanej 

poľnohospodárskej krajine. Z toho vyplývajú zvýšené požiadavky a nároky na tvorbu verejnej zelene, ako 

faktora výrazne pozitívne ovplyvňujúceho kvalitu životného prostredia. 
Sídelná vegetácia jej stav a charakteristika boli rozobrané v prieskumoch a rozboroch. Pozostáva 

z plôch verejnej zelene, ktorá je tvorená plochami zelene pri občianskej vybavenosti, zeleň v areáli školy, 
zeleň cintorína, zeleň pri kostole, zeleň pri športovom ihrisku a zeleň pozdĺž komunikácii (hlavne ul. sv. 

Martina).  

Neoddeliteľnou súčasťou sídelnej zelene je zeleň na súkromných pozemkoch, ktorá okrem ďalších 
svojich funkcií vplýva na ráz vidieckeho sídla. Výrazným prvkom v sídelnej zeleni obce sú parkovo upravené 

neoplotené predzáhradky (resp. uličná zeleň upravovaná majiteľmi domov) pred rodinnými domami 
s kombináciou trávnika a drevinovej vegetácie. 

Významným prírodným prvkom v obci je potok Parná so  svojimi brehovými porastmi, pretekajúci 

severovýchodným okrajom intravilánu.  
V sídelnej zeleni obce tvorí  veľký podiel stromová zeleň s prevažným  zastúpením ihličín vysokého 

vzrastu. Smreky a tuje sú veľmi zastúpenou drevinou nielen vo verejnej zeleni, ale tiež i v zeleni na 
súkromných pozemkoch, predovšetkým v staršej zástavbe. Väčšina plôch vyhradenej i verejnej zelene bola 

zakladaná živelne, bez kvalitného projektu, plochy zelene sú tvorené predovšetkým vysokými drevinami 
vysadenými v líniách, doplnenými trávnatými plochami. 

Sídelná zeleň je tvorená prevažne zo stromovej  výsadby ihličnín vysokého vzrastu. Smreky a tuje 

sú veľmi zastúpenou drevinou nielen vo verejnej zeleni, ale tiež i v zeleni na súkromných pozemkoch, 
predovšetkým v staršej zástavbe. Väčšina plôch vyhradenej i verejnej zelene bola zakladaná živelne, bez 

kvalitného projektu , plochy zelene sú tvorené predovšetkým vysokými drevinami vysadenými v líniách, 
doplnenými trávnatými plochami. Na cintorínoch prevládajú ihličnaté dreviny ako sú smreky, borovice, 

tuje doplnené výsadbou briez. Líniová zeleň pri komunikáciách je tvorená vysokou stromovou zeleňou, na 

niektorých miestach doplnenou trávnikmi. Sprievodná zeleň vodných tokov ja tvorená z alejí topoľov, 
agátov, jaseňov. 

Súkromné záhrady plnia predovšetkým produkčnú funkciu, sú osadené ovocnými drevinami, 
viničom. Pri novšej zástavbe má väčšina domov predzáhradky s okrasnou funkciou.. 

 
2. NÁVRHY NA RIEŠENIE 

Návrh dobudovania sídelnej vegetácie vychádza z celkovej urbanistickej koncepcie. Po zhodnotení 

rešpektuje jestvujúci stav zelene v rámci jestvujúceho zastavaného územia a v nadväznosti na okolité 
prírodné prostredie. Vzhľadom na to, že sadovnícke úpravy sa väčšinou uskutočňujú živelne, často bez 

základných znalostí o nárokoch jednotlivých druhov, prípadne o ich škodlivom vplyve na zdravie ľudí, bolo 
by potrebné uskutočniť rekonštrukciu sídelnej zelene na základe určitej koncepcie sadových úprav, 

spracovanej odborníkom.  

Pri dosadbe a rekonštrukcii zelene je potrebné postupne vylúčiť stanovištne nevhodné druhy 
drevín, druhy patriace k peľovým alergénom a tiež invázne druhy, ktoré sa môžu z intravilánu rozšíriť do 

okolitej krajiny. Vo výsadbách je vhodnejšie voliť zmiešané porasty drevín, či už v skupinovej alebo 
líniovej výsadbe, pretože v zmiešaných porastoch nie sú škody spôsobené vplyvom prírodných podmienok 

(napr. suchý rok), alebo premnožením škodcov, prípadne vplyvom chorôb také nápadné, ako 

v monokultúre, keď určitá prírodná katastrofa poskytne všetky jedince daného druhu. 
Vhodnými drevinami do výsadieb sú predovšetkým druhy, ktoré tvorili pôvodnú vegetáciu –duby, 

lipy, hrab, javory, čerešňa vtáčia, z krovín napr. hloh, drieň, bršlen. Pre spestrenie plošných výsadieb 
možno použiť ihličiny vhodné do daných prírodných podmienok – tis, borovicu lesnú, nie je vhodné 

v daných prírodných podmienkach používať ihličiny do líniových výsadieb. Vzhľadom na to, že dané 
klimatické podmienky vyhovujú len malému počtu ihličín, je vhodné pre zatraktívnenie výsadieb v zimnom 

období využiť stálozelené, plodmi zaujímavé dreviny. Zároveň je potrebné zachovať striedmosť pri výbere 

cudzích nápadných druhov drevín. 
V uličných stromoradiach predovšetkým v staršej zástavbe je vzhľadom na prízemnú zástavbu, 

úzkosť zeleného pásu medzi cestou a chodníkom  a vzdušné elektrické vedenie vhodnejšie voliť dreviny 

nižšieho vzrastu. alebo „globózne“ formy drevín.  
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Návrh vyčleňuje aj nové plochy izolačnej zelene v lokalitách bývania v dotyku s plochami 

výrobno-obslužných činností (E2-1 Pri STK) a v dotyku s cestou I. tr. v lokalitách bývania (E2-2 Za 

Hoferským) a v lokalitách rekreácie (E2-3 Pri novom športovo-rekreačnom areáli). Vo výhľade 
sa uvažuje s izolačnou zeleňou v dotyku lokalít bývania (teraz vo výhľade) s poľnohospodárskym 

areálom. 
 

Podrobná charakteristika riešenia jednotlivých lokalít : 
Areál školy -  predstavuje najväčšiu súvislú plochu zelene v obci. Výsadby v tomto priestore sú 

realizované v líniách, vysoký podiel na drevinovom zložení majú smreky a tuje. Ak sú aj na niektorých 

plochách použité listnaté dreviny, sú  vysadené v hustom zápoji, čo neumožňuje  vyniknúť jednotlivým 
drevinám. Absentuje v priestore krovinová vegetácia a pokryvná zeleň. Vzhľadom na veľkosť a 

významnosť plochy sídelnej zelene pre obec by bolo potrebné vypracovať projekt sadovníckych úprav a 
postupne odstraňovať nevhodné výsadby a nahrádzať ich novými. 

Školské ihrisko -  je oddelené od poľnohospodárskej pôdy pásom starých šľachtených topoľov, 

ktoré by bolo potrebné postupne nahrádzať inými drevinami stromového vzrastu, doplniť i krovinami.  
Kultúrny dom – malé plôšky s trávnikmi osadiť pokryvnou zeleňou s využitím stálozelených 

druhov s nápadnými plodmi. 
Kostol – na malej plôške pred kostolom (v rohu ulíc) je vysadených veľa stromov, postupne 

odstrániť choré, neestetické dreviny, doplniť priestor pokryvnou drevinovou vegetáciou. 
Cintorín -  na parkovej ploche medzi kostolom a Domom smútku odstrániť tuje a brezy, nechať 

vyniknúť zaujímavé listnaté  solitérne dreviny, doplniť kroviny, resp. pokryvné dreviny. 

Cesta pre peších (od cintorína na paralelnú ulicu) – vzhľadom na dosť veľkú šírku tohto 
priestoru je možné doplniť ho vhodnou výsadbou a priradiť plochu k verejnej zeleni. Na konci tejto 

spojnice sa nachádza pozemok, ktorý je pravdepodobne nevhodný na výstavbu rodinného domu, i ten by 
bolo vhodné parkovo upraviť. 

Materská škola, pošta – v priestore je vysadených zbytočne veľké množstvo borovíc, bolo by 

vhodné ich počet znížiť, nahradiť ich pokryvnou drevinovou zeleňou  a trávnatými plochami. V úzkom 
priestore medzi oplotením a budovou je pás vysokých tují, ktoré priestor úplne zapĺňajú a tienia i 

v budove, tuje by bolo potrebné odstrániť a priestor parkovo upraviť primerane jeho veľkosti 
Pamätník za MŠ – v tomto priestore by bola vhodnejšia prírodnokrajinárska úprava, bez 

líniových výsadieb (tuje popri cestičke k pamätníku). 
Zelený pás v strede ulice (pokračovanie od pamätníka k toku Parná) - dreviny ponechať len 

v jednej línii, odstrániť nevhodné ihličiny a tiež iné okrasné rastliny vysádzané majiteľmi priľahlých 

domov. Skvalitniť údržbu trávnatých plôch. 
Priestor pred obecnou bytovkou – v novovytvorenej zelenej ploche sa opakujú staré chyby 

pri zakladaní zelene. Vylúčiť z výsadby nevhodné dreviny – smreky, vyhnúť sa líniovým výsadbám. 
V tomto priestore postačí malá skupinka stromov doplnená trávnikom. 

Areál futbalového ihriska – líniová výsadba orezaných šľachtených topoľov okolo ihriska len 

zvýrazňuje jeho umelý tvar. Dožívajúce topole nahradiť novou skupinovou výsadbou s pestrejším 
druhovým zložením i priestorovou štruktúrou. Priestory pri vstupe do areálu osiať kvalitným trávnikom 

a doplniť skupinkami nižších krovín. Rovnako navrhujeme doplniť krovinami i novovysadený pás drevín 
v susedstve so štátnou cestou. 

Izolačná zeleň – navrhujeme ju ako 10-15 m široký pás stromovej a krovitej zelene. Jej účelom 

je predovšetkým odizolovať objekty bývania a rekreácie od negatívnych vplyvov cesty I. tr. a areálu STK 
pri lokalite Hoferské. Do výsadieb odporúčame využiť dreviny pôvodnej vegetácie – duby, javory, hraby, 

bršlen, zob vtáčí, staré odrody ovocných drevín – oskoruše, čerešne, tiež jarabiny. Dreviny vysádzať 
v zmiešaných skupinách. Nevylučuje sa parkovo upravená vzrastlá zeleň. 

 
Prehľad navrhovaných lokalít izolačnej zelene  (do roku 2025). 

Č. 

r. 
Názov lokality Etapa 

Označenie 

lokality 

Funkčné 

plochy 

Navrhovaná plocha 

lokality (ha) 

  1. Pri STK I.,II.,III. E2-1 IZOLAČNÁ ZELEŇ 0,0746 

  2. Za Hoferským I.,II.,III. E2-2 IZOLAČNÁ ZELEŇ 0,2026 

  3. 
Pri novom športovo-rekreačnom 

areáli 
I.,II.,III. E2-3 IZOLAČNÁ ZELEŇ 0,8680 

 

Grafický prehľad navrhovaných lokalít izolačnej zelene (do roku 2025) a vo výhľade (po roku 2025) je na 
nasledujúcej strane. 
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XII. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 
 Princípy tvorby životného prostredia sú súčasťou komplexnej urbanistickej koncepcie. V tejto 

kapitole sú formulované zásady ochrany životného prostredia pred nepriaznivými vplyvmi a návrh 
opatrení na skvalitnenie životného prostredia riešeného sídla. 

 
 1. OCHRANA ČISTOTY OVZDUŠIA A HLUK 

Územie okresu  Trnava nepatrí z hľadiska čistoty  ovzdušia k zaťaženým oblastiam. Priamo oblasť 
Trnavy je vzhľadom k významnému podielu priemyselnej výroby znečistením ovzdušia postihnutá, 

nevyžaduje však v tomto smere osobitnú ochranu. Riešené územie obce Hrnčiarovce nad Parnou je 

čiastočne pod vplyvom týchto zdrojov z trnavskej aglomerácie, znečisťujúcich ovzdušie. Nepriaznivý stav 
v koncentrácií znečisťujúcich látok v ovzduší spôsobuje najmä nadmerné dopravné zaťaženie a významné 

stacionárne zdroje znečistenia ovzdušia z energetiky a priemyslu.  
V katastrálnom území obce sa nachádza  firma Rozvoj - AJ Produkter, a.s.  s lakovňou, ktorá je 

veľkým zdrojom znečistenia ovzdušia. K stredným zdrojom znečisťovania ovzdušia  patrí termická čistiaca 

pec, ktorá je tiež prevádzkovaná spoločnosťou Rozvoj – AJ Produkter, plynová kotolňa v Ústave na výkon 
trestu odňatia slobody a plynová kotolňa na základnej škole. Všetky zdroje znečistenia ovzdušia sú 

prevádzkované v zmysle platnej legislatívy. Obec je plynofikovaná, preto nie je ovzdušie zaťažované  
z lokálnych kúrenísk. 

Znečistenie ovzdušia ovplyvňujú aj exhaláty z automobilovej dopravy na cestách III. triedy 

(hlavne III/06117) prechádzajúcich cez obec a svoj podiel na znečisťovaní ovzdušia má aj farma Holstein, 
sídliaca v areáli hospodárskeho dvora podielníckeho družstva, s chovom ošípaných.  

Obmedzenie prašnosti a čiastočne aj hluku z ciest III. tr. dosiahneme vybudovaním izolačnej 
zelene pozdĺž ciest, zníženie vplyvu farmy Holstein zo živočíšnej výroby (pomerne veľké hygienické 

ochranné pásmo) dosiahneme vytvorením pásma izolačnej zelene od obytnej zóny.  
Hlavná dopravná záťaž v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou je na ceste č. I/61 

prechádzajúcou v dotyku so zastavanom území obce (cesta je mimo zastavané územie obce). Podľa 

prognóz a vývoja zaťaženia cestnej siete sa vo výhľadovom období zvyšuje postupne zaťaženie na ceste 
I/61, na ostatných cestách je stabilizovaná. Úmerne s tým sa zvyšuje i hladina hluku. Pri hodnotení 

jednotlivých trás podľa spracovaného ÚPN VÚC sa v období roku 2005 predpokladá na ceste I/61 (st. 
80190) zvýšenie hluku na 64,13 dB (A) a v roku 2015 na 65,82 dB (A). Uvedené znamená prekročenie 

dovolenej hranice hlukových pomerov a tým i potrebu riešenia tohoto stavu (v zmysle Nariadenia vlády 

SR č.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami najvyššie prípustné hodnoty hluku 
z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. triedy, zberných mestských 

komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre deň LAeq,p = 60 dB a v noci LAeq,p 50 dB).  
Čiastočné obmedzenie, resp. zníženie hluku z tejto cesty v priamom dotyku s obytným územím 

(pri vstupe do obce od Trnavy a pri vyústení Hečkovej ulice na cestu I/61) možno dosiahnuť 
vybudovaním vybudovaním protihlukovej bariéry vytvorenej z pásma izolačnej zelene. To platí aj  pri 

vzdialenejších častiach obytných území (zadné časti pozemkov v lokalite Hoferské) a pri novonavrhovanej 

športovo-rekreačnej lokalite v západnej časti územia. 
 

 2. OCHRANA KVALITY POVRCHOVÝCH A PODZEMNÝCH VÔD 
Riešené územie spadá do povodia rieky Váh. Katastrálne  územie obce Hrnčiarovce n/Parnou je 

súčasťou povodia toku Parná s celkovou plochou povodia 135,2 km2. Tok v km. 3 – 5 je t.č. neupravený 

– výhľadovo je správcom toku pripravovaná v rámci rozvojového programu jeho úprava. Parná je 
recipientom priemyselných podnikov v Trnave, antropogénne vplyvy sa prejavujú takmer vo všetkých 

ukazovateľoch kvality vody. Z hľadiska ochrany vodného hospodárstva možno na základe kvality vody 
označiť tok ako silne znečistený.  

Obec je zásobovaná pitnou vodou zo skupinového vodovodu SKV Trnava. Zdrojom vody (okrem 

väčších zdrojov) je aj studňa nachádzajúca sa v katastri obce Hrnčiarovce s kapacitou 40l/s. Obec má 
vybudovanú kanalizačnú sieť, ktorá je napojená na čistiareň odpadových vôd v Zelenči a tým nedochádza 

k plošnému znečisťovaniu spodných vôd z odpadových vôd. 
Na znečistenie spodných vôd má však vplyv poľnohospodárska činnosť. K plošnému znečisteniu 

prispieva  veľkochov hospodárskych zvierat (farma Holstein s chovom ošípaných) na hospodárskom dvore 
Podielníckeho družstva Hrnčiarovce nad Parnou. V rastlinnej výrobe dochádza k znečisťovaniu aplikáciou 

rôznych ochranných látok a živín do pôdy. Z toho dôvodu je potrebné škodlivé ochranné látky používať v 

obmedzenom rozsahu a osevné postupy na poľnohospodárskej pôde prispôsobiť pozdĺž tokov tak, aby 
boli pozemky osievané trvalými travinami a vhodnými krmovinami, s vysokou filtračnou schopnosťou. 

V riešenom území nie sú vybudované žiadne hydromelioračné zariadenia. 
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 3. OCHRANA PÔDY 

Kataster obce tvorí otvorená poľnohospodárska krajina, s výbornými podmienkami pre 

poľnohospodársku výrobu, čo sa v minulosti odrazilo pri uplatňovaní poľnohospodárskej veľkovýroby 
sceľovaním pozemkov a odstraňovaním rozptýlenej zelene. Takýmto nesprávnym hospodárením s pôdou 

sa podporila činnosť veternej erózie v území, ktorá sa vznikla hlavne nízkou lesnatosťou, rovinatým 
charakterom územia ako aj klimatickými podmienkami. Veterná erózia sa prejavuje najmä v čase 

vegetačného kľudu na jar a na jeseň, kedy je pôda zbavená vegetačného krytu.  
Z pôdnych typov prevládajú  na území katastra černozeme. Základnými pôdnymi  druhmi sú 

stredne ťažké  hlinité pôdy. V katastri obce sa nevyskytujú lokality s antropogénnou činnosťou alebo 

ekonomickými aktivitami kontaminovanej poľnohospodárskej pôdy.  
Vzhľadom na zastúpenie poľnohospodárskej pôdy doporučujeme sledovanie jej kvality a 

kontrolou zamedziť jej znehodnocovaniu. V budúcnosti bude nevyhnutné na plochách poľnohospodárskej 
pôdy  urobiť dôsledný prieskum kontaminácie pôdy a zvážiť pestovanie poľnohospodárskych plodín na 

kontaminovaných pôdach – dočasne preferovať pestovanie technických plodín, prípadne využitie na TTP 

a  znížiť dávky priemyselných hnojív a postrekových chemikálií.  
Na plochách ornej pôdy nad 100 ha a na plochách ornej pôdy ohrozenej vodnou alebo veternou 

eróziou, alebo na pôdach už erodovaných je vhodné umiestňovať líniovú zeleň pôdoochrannú. Sú to pásy 
zelene tvorené 2 etážami, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. V neposlednom rade je potrebné 

poľnohospodársku pôdu odizolovať hygienickou vegetáciou v okolí komunikácie I. triedy I/61. 
 

 4. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO. 

Kvalita životného prostredia sa stále vo väčšej miere stáva prvoradou záležitosťou 
a ukazovateľom životnej úrovne. V posledných rokoch sa znehodnotilo veľa poľnohospodárskej i lesnej 

pôdy pre skládky odpadov. Vznikali rôzne divoké smetiská s rôznym množstvom a kvalitou odpadu, 
zapríčinené prudkým rastom produkcie odpadov, daným rozvojom priemyselnej výroby a súkromných 

prevádzok, ale predovšetkým rastom životnej úrovne obyvateľstva. 

 
Nakladanie s odpadmi v obci. 

V katastrálnom území Hrnčiarovce nad Parnou je v súčasnosti odvoz odpadu a zneškodňovanie 
zabezpečené dodávateľskou firmou a riešené v zmysle spracovaného Všeobecne záväzného nariadenia č. 

14 /2004 s platnosťou od 1.1.2005.  
Na predmetnom území sa neuvažuje s novou skládkou odpadu. Ku dňu účinnosti má obec 

uzatvorené zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu ako i Zmluvu o zabezpečovaní 

separovaného a triedeného zberu. Pre komunálny odpad je využívaná Skládka odpadu Trnava – Zavar, 
odvoz odpadu zabezpečuje firma A.S.A. Trnava. 

Na území obce Hrnčiarovce nad Parnou sa neprevádzkuje žiadne zariadenie na zneškodňovanie 
odpadov. 

Obec za účelom zníženia množstva KO vytvára podmienky na separovanie  nasledovných 

druhotných surovín:  
– papier, noviny časopisy 

– papierová nevosková lepenka 
– sklo 

– PE a strečové fólie 

– PET fľaše 
– iné plasty neznečistené škodlivinami. 

Separovaný zber využiteľných zložiek komunálneho odpadu je v súčasnosti organizovaný 
v rôznych formách, separované zložky sú využité ako druhotné suroviny. 

 
V návrhovom období treba zabezpečiť: 

 zintenzívnenie osvety a informovanosti občanov a viesť ich k separácii odpadov, 

 zavedenie a rozšírenie ďalších foriem separovaného zberu komodít KO a zvýšenie zapojenia 

obyvateľstva a prevádzok na území obce do separovaného zberu, 

 nákup smetných nádob podľa potreby, 

 školenia zamestnancov a rozšírenie informovanosti občanov, 

 vybudovanie zberného dvora na veľkoobjemový odpad, nebezpečný a vybraný ostatný 

odpad na navrhovanej ploche v zastavanom území obce a úpravu okolia výsadbou zelene 

 vybudovanie kompostárne  resp. zabezpečenie kompostovania  v prevádzke v Trnave. 
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XIII.NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY, CHRÁNENÉ ÚZEMIA 
 Ekologické hodnotenie územia v Prieskumoch a rozboroch predstavovalo analytické a syntetické spracovanie 

základných abiotických a biotických zložiek krajiny, hygienickej situácie ako aj socioekonomických javov územia. 
Hlavným cieľom ekologického hodnotenia bol návrh tvorby ekologickej rovnováhy v krajine. Návrh ochrany prírody a 

tvorby krajiny vychádza z  Krajinnoekologického plánu (KEP), ktorý bol vypracovaný v rámci Prieskumov a rozborov. 
 

1. PRÍRODNÉ ZDROJE A KRAJINNÁ VEGETÁCIA 
Prírodné zdroje. 

V celom riešenom území sa  nachádzajú pôdy  najlepších 4 BPEJ. 

Vodný zdroj Hrnčiarovce nad Parnou je využívaný na zásobovanie obce pitnou vodou. 
 

Ekologicky významné segmenty : 
- vodné  plochy 

- vodné toky 

- plochy lesných porastov 
- plochy verejnej zelene  a NDV v intraviláne 

- všetky plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti intenzívne využívanej na       
poľnohospodárske účely 

 

Krajinná vegetácia. 
Lesná vegetácia – najväčšia plocha lesných porastov sa nachádza pri potoku Parná.  Sú to dva 

lesné porasty 606 ( zloženie javor 50%, jaseň 45%, dub cerový 5%) s výmerou 9,01ha a porast 607 ( 
agát 100% ) s výmerou 0,78ha. Lesné porasty patria do LHC Majdán. Lesné porasty sú obhospodarované 

ako lesy hospodárske. Lesný fond obhospodarujú Lesy SR vo výmere 9,7804 ha. 
Nelesná drevinová vegetácia – tvorí iba menšie plochy a pásy v okolí  vodného toku potoku 

Parná. Sú tvorené porastmi topoľa, vŕby, jaseňa, agátu. Pri prechode cez zastavané územie je porast 

v okolí potoka iba miestami prerušený komunikáciou, zväčša tvorený vzrastlými stromami agátov, 
topoľov. Líniová zeleň pri komunikáciách je tvorená výsadbami čerešní, orechov. Pásy vetrolamov sú 

vytvorené z agátov, orechov, ovocných stromov.  
Trvalé trávne porasty – v evidencii podľa druhov pozemkov sa nenachádzajú v katastrálnom 

území, ruderálne trávne porasty sa nachádzajú pri železnici a  pri potoku Parná, kde nie je vzrastlá NDV.  

Orná pôda – orná pôda  sa nachádza na najväčšej výmere katastra, nachádza sa na ploche 
1399,5682ha, čo predstavuje 86% výmery celého riešeného územia.  

Trvalé kultúry – v riešenom území sa nachádzajú vinice na výmere 3,9573ha a ovocné sady na 
výmere 6,3362ha. Vinice sa nachádzajú na niekoľkých malých plochách neďaleko zastavaného územia, 

väčšia vinica sa nachádza pri areáli družstva.  Najväčší ovocný sad pri ceste na Voderady je v súčasnosti 
vyrúbaný. 

Plochy súkromných záhrad prechádzajú zo zastavaného územia do voľnej krajiny, kde sú 

obhospodarované ako zeleninové záhrady, vinice a ovocné sady. Plocha záhrad je 29,0783ha.  
Záhradková a chatová osada – nachádzajú sa pri ramene potoka Parná na hranici s k.ú. 

Trnava a pri Trnavských rybníkoch (nezasahujú do riešeného územia). 
 

 2. OCHRANA PRÍRODY A CHRÁNENÉ ÚZEMIA 

V záujmovom  území sa ochrana prírody a krajiny zabezpečuje v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 
Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Na celom území platí prvý stupeň ochrany. Podľa zákona NR SR č. 

543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny do riešeného územia zasahuje chránený areál (CHA) Trnavské 
rybníky, kde platí 4. stupeň ochrany. Pôvodne "Chránená študijná plocha" Trnavské rybníky bola vyhlásená 

úpravou MK SSR č. 3629/1974 – OP v r. 1974 na ochranu vodného vtáctva a vodných biocenóz na 

vedecko-výskumné a náučno-exkurzné ciele. Vyhláškou MŽP SR č. 293/1996 Z. z. bolo chránené územie 
zaradené do kategórie chránený areál, ktorý je v prílohe č. 1 tejto vyhlášky uvedený pod poradovým č. 

161. Trnavské rybníky sú navrhované aj za Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Natura 2000. Do riešeného 
územia zasahuje aj časť navrhovaného CHVÚ Úľanská mokraď.  

V chránenom vtáčom území majú niektoré činnosti negatívny vplyv na predmet ochrany. Z hľadiska 
rybného hospodárstva je to výrub a kosenie brehov, zmena výšky vodnej hladiny, vysádzanie drevín, lov 

rýb a iné. Ďalej sú to činnosti v lesnom hospodárstve (ťažba porastov starších ako 30r., odstraňovanie 

dutinových stromov, pri obnove používanie kratších obnovných dôb, používanie pesticídov a umelých 
hnojív), niektoré činnosti v poľovníctve ako je lov zveri počas hniezdenia a migrácie, stavanie poľovníckych 

posedov, usmrcovanie krkavcovitých druhov vtákov v hniezdnom období a iné. V neposlednom rade je 
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treba obmedziť resp. úplne zamedziť niektoré činnosti v poľnohospodárstve (rúbať a ničiť stromy mimo 

lesa, výrub krovín, zmeny druhu pozemkov, odvodňovanie, zasypávanie mokradí, letecká aplikácia hnojív a 

pesticídov a iné). 
 

3. ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY 
Pre územie obce Hrnčiarovce nad Parnou nebol spracovaný Miestny územný systém ekologickej 

stability (MÚSES), v zmysle zákona  NR SR č. 543/2002  Z. z. o ochrane prírody a krajiny. 
 

3.1. Priemet RÚSES okresu Trnava do riešeného územia. 

Regionálny územný systém ekologickej stability RÚSES okresu Trnava vymedzil na katastrálnom 
území obce Hrnčiarovce nad Parnou : 

rBC Trnavské rybníky – regionálne biocentrum tvorené plochami lesných porastov 
rBK Parná – regionálny biokoridor potok Parná 

 

Regionálne biocentrum Trnavské rybníky - časť sa nachádza v riešenom území, jadro tvorí 
CHA Trnavské rybníky. Je tvorený vodnou plochou, trávnymi porastmi a nelesnou drevinovou vegetáciou. 

Stresové faktory: blízkosť záhradkovej osady, blízkosť zdrojov znečistenia ovzdušia a železnice. 
Návrh: posilniť brehové porasty. 

 
Regionálny biokoridor potok Parná – je tvorený vodným tokom s brehovými porastmi.  

Stresové faktory: nedostatok vody, prechod cez zastavané územie, prechod cez ornú pôdu, 

čiastočne regulovaný. 
Návrh: posilniť brehové porasty hlavne v zastavanej časti obce, časť plôch ornej pôdy zmeniť na 

trvalé trávne porasty, pri výsadbe v blízkosti toku dodržiavať drevinové zloženie pôvodnej prirodzenej 
vegetácie ( lužné lesy ).  

 

3.2. Návrh prvkov MÚSES. 
Lokálne (miestne) biokoridory a biocentrá 

Biokoridory a biocentra na miestnej úrovni nenavrhujeme. V súčasnosti by sme navrhovali tireto 
prvky na ornej pôde, kde by bolo potrebné ich úplné vybudovanie. V budúcnosti bude možné pásy zelene 

pôdoochrannej prekategorizovať do biokoridorov. Je však potrebné najskôr tieto nosné línie vybudovať 
a až budú funkčné môžu sa prekategorizovať na biokoridory. Biocentrá bude možné vybudovať z plôch 

NDV, ktoré budú prepojené líniovou zeleňou s inými prvkami ÚSES. 

 
Navrhované interakčné prvky 

Interakčné prvky plošné – posilňujú funkčnosť biocentier a biokoridorov. Sú tvorené plochami  
nelesnej drevinovej vegetácie a plochami verejnej zelene v obci. Jedinou väčšou plochou zelene 

v zastavanom území je cintorín a plocha pri kostole. Lesné porasty v poľnohospodársky využívanej krajine 

plnia funkciu ekostabilizačnú. 
Interakčné prvky líniové - sú navrhované ako aleje pri komunikáciách  a ako pásy izolačnej 

zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov. Plnia funkciu izolačnú 
ale aj estetickú. 

 

Plochy nelesnej drevinovej vegetácie NDV - je to zeleň na plochách navrhovaných na 
biocentra a biokoridory( v našom návrhu iba na plochách biokoridoru). Pri návrhu výsadby tejto zelene je 

potrebné drevinovú skladbu konzultovať s oddeleniami Štátnej ochrany prírody. Navrhovaná drevinová 
skladba  by sa mala pridržiavať drevinovej skladbe potenciálnej prirodzenej vegetácie daného územia. 

Potenciálna prirodzená vegetácia a jej hlavné jednotky v riešenom území sú:  
- jaseňovo – brestovo – dubové lužné lesy  

- dubovo – hrabové lesy 

- dubové a dubovo – cerové lesy 
- v okolí tokov a vodných plôch  lužné lesy  

Tieto lesné rastlinné spoločenstvá by sa v daných podmienkach v riešenom území vyvinuli ako 
stabilný autoregulačný systém bez zásahu človeka. 

 

Líniová zeleň pôdoochranná – navrhujeme ju hlavne na plochách ornej pôdy nad 100ha a na 
plochách  ornej pôdy ohrozenej vodnou eróziou, alebo už erodovaných. Sú to pásy zelene tvorené 2 
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etážami, ktoré zabránia pôsobeniu erózie. Táto zeleň je kombinovaná s líniovými interakčnými prvkami, 

ktoré plnia tú istú funkciu ale nachádzajú sa ako sprievodná zeleň komunikácií a tokov. 

 

 4. Návrhy na zlepšenie ekologickej stability územia. 
Ekologickú stabilitu dosiahneme vytvorením siete stabilizačných prvkov v krajine. Základné prvky 

na regionálnej úrovni nám dokladá priemet RÚSES okresu Trnava a navrhované prvky MÚSES (interakčné 
prvky plošné a líniové). 

rBC Trnavské rybníky – regionálne biocentrum tvorené plochami lesných porastov 

rBK Parná – regionálny biokoridor potok Parná 
 

Eliminácia stresových faktorov – navrhujeme na plochách priemyselných areálov, ktoré sú 
znečisťovateľmi ovzdušia a povrchových vôd. V súčasnosti nemôžeme ovplyvniť ich činnosť. Znížiť vplyv na 

kvalitu životného prostredia v obci môžeme iba odizolovaním objektov pásmi zelene. 

Areál PD Hrnčiarovce nad Parnou je podľa počtu chovaných zvierat zaradený medzi stredný zdroj 
znečistenia ovzdušia. Navrhujeme oddeliť hospodársky dvor zeleňou od zastavaného územia obce.  

Zvýšenie stability územia - navrhujeme na ploche hospodárskeho dvora Podieľníckeho 
družstva, kde sú veľká plochy bez zelene v blízkosti obytnej zástavby. Navrhujeme vytvoriť plochy na 

ozelenenie areálu a vysadiť pásy izolačnej zelene okolo areálu. Dodržiavať hygienické zásady likvidácie 
odpadov. 

 

Zmena kultúry – navrhujeme zmenu ornej pôdy na trvalé trávne porasty v časti navrhovaného  
regionálneho biokoridoru. 

 
Zmena kultúry – z ornej pôdy na plochy nelesnej drevinovej vegetácie v časti navrhovaného 

regionálneho biokoridoru. 

 
Ekostabilizačné opatrenia na lokalitách prvkov ÚSES - z hľadiska vytvorenia funkčnej siete 

je potrebné realizovať nasledovné opatrenia: 
 regulovať rozvoj chatovej výstavby v CHA Trnavské rybníky (zatiaľ je chatová výstavba mimo 

riešené územie).  

 zlikvidovať divoké skládky lokalizované pri biokoridore Parná 

 
Ekostabilizačné opatrenia na ochranu prírodných zdrojov - z hľadiska ochrany 

kvalitatívnych a kvantitatívnych vlastnosti prírodných zdrojov a zabezpečenia ich racionálneho využívania 

je potrebné: 
 monitorovať kvalitu vody vodného zdroja 

 odizolovať PP hygienickou vegetáciou v okolí komunikácie 1. triedy 

 regulovať čerpanie vody z Parnej najmä v suchom období, aby  nedošlo k poklesu vôd pod 

prahovú hodnotu  

 urobiť dôsledný prieskum kontaminácie pôdy a zvážiť pestovanie poľnohospodárskych plodín 

na kontaminovaných pôdach – dočasne preferovať pestovanie technických plodín, prípadne využitie na 
TTP. 

 
Návrhy na zlepšenie kvality životného prostredia : 

 zabezpečiť výsadbu izolačnej hygienickej vegetácie v okolí antropogénnych objektov s 

nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie - poľnohospodárske a priemyselné objekty, skladovacie 
areály a pod., najmä odizolovať veľké zdroje znečistenia ovzdušia – Trnava,  

 zlikvidovať všetky divoké skládky domového odpadu, ktoré sú v kolízii s obytnými 

a rekreačnými areálmi 

 

Návrhy opatrení na elimináciu alebo obmedzenie stresových prvkov v krajine :. 
 zníženie ohrozenia pôdy vodnou eróziou dosiahneme budovaním pôdoochranných pásov zelene 

 sústrediť pozornosť na elimináciu sprievodných javov sceľovania pozemkov do veľkých blokov 

ornej pôdy , rozčleniť veľké bloky ornej pôdy sieťou interakčných  prvkov 

 využiť jednoznačné rozhrania (trvalé poľné cesty) na výsadbu  sprievodnej zelene 

 stanoviť opatrenia na zamedzenie straty pôdy veternou eróziou 

 pri výsadbe zelene využiť pôvodné  druhy drevín  

 oživiť  ornú pôdu  výsadbou solitérnych drevín na ornej pôde 
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XIV. LESNÉ HOSPODÁRSTVO 
V katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou sú evidované lesné porasty na 9,7804 ha. 

Najväčšia plocha lesných porastov sa nachádza pri potoku Parná. Sú to dva lesné porasty 606 (zloženie 
javor 50%, jaseň 45%, dub cerový 5%) s výmerou cca 9,01ha a porast 607 (agát 100%) s výmerou cca 

0,78ha. Lesné porasty patria do LHC Majdán. Lesné porasty sú obhospodarované ako lesy hospodárske. 
Lesný fond obhospodarujú Lesy SR. 

Nelesná drevinová vegetácia (NDV) – tvorí iba menšie plochy a pásy v okolí  vodného toku potoku 
Parná. Sú tvorené porastmi topoľa, vŕby, jaseňa, agátu. Pri prechode cez zastavané územie je porast 

v okolí potoka iba miestami prerušený komunikáciou, zväčša tvorený vzrastlými stromami agátov, topoľov. 

Líniová zeleň pri komunikáciách je tvorená výsadbami čerešní, orechov. Pásy vetrolamov sú vytvorené 
z agátov, orechov, ovocných stromov. Lokalizácia týchto porastov je zrejmá z výkresovej dokumentácie. 

Lesnatosť v riešenom území (vzhľadom na prevládajúcu poľnohospodársku krajinu) pokladáme 
za prijateľnú bez potreby radikálneho zvýšenia plochy lesov. Zamerať sa treba hlavne na ochranu a  

zlepšenie kvality existujúcich lesných porastov, monokultúrne porasty borovice lesnej zmeniť na porasty 

zmiešané a postupne prejsť na lesné porasty potenciálnej prirodzenej vegetácie (jaseňovo – brestovo – 
dubové lužné lesy, dubovo – hrabové lesy, dubové a dubovo – cerové lesy, v okolí tokov a vodných plôch  

lužné lesy). 
Pre zvýšenie ekologickej stability krajiny v riešenom území je vhodné doplniť plochu jestvujúcich 

porastov sieťou líniových a plošných  prvkov vegetácie. Takéto riešenie popri urbanistickom efekte bude 
plniť funkciu ekologickú – ochrana proti vodnej a veternej erózii, stabilizácia flóry a fauny v riešenom 
území. Zásadnou podmienkou je pritom koordinácia zámerov a prác v súlade s riešením ekologickej 
stability územia celého regiónu.  

 

XV.NÁVRH RIEŠENIA ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A 
OCHRANY PRED POVODŇAMI 

1.    OBRANA ŠTÁTU, CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA 

V zmysle § 15 zákona NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva (úplné znenie 
vyhlásené zákonom č. 261/1998 Z.z.) v znení neskorších predpisov, obec podľa potreby určuje vhodné 

ochranné stavby použiteľné na verejné úkryty a v rámci ochrany obyvateľstva obce spracováva i plán 

ukrytia.  
Ukrytie obyvateľstva v zmysle prílohy č. 1, časť III, vyhlášky MV SR č. 297/1994 v znení vyhlášky 

č. 349/1998 Z.z. a 202/2002 je zabezpečené v jestvujúcich úkrytoch alebo v novovytváraných objektoch  
v novovytváraných lokalitách. Podľa tejto vyhlášky sa v obci Hrnčiarovce nad Parnou úkryty budujú 

svojpomocne (podzemné alebo nadzemné priestory so špecifickými úpravami) pre 100% počtu 

obyvateľstva. Pri podlahovej ploche 1,0-1,5 m2/1 osobu, čo predstavuje v návrhovom období pri 
výhľadovom počte obyvateľov 3094 plochu cca 3868 m2 (v súčasnosti má obec zabezpečených 21 

úkrytov o celkovej kapacite 3343 miest).  
V podrobnejšej územnoplánovacej dokumentácii (územné plány zón), ktorá vyplynie zo záväznej 

časti územného plánu obce, budú stanovené zásady a regulatívy pre stavby civilnej ochrany obyvateľstva 
(územno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozičné).  

 

2.    POŽIARNA OCHRANA 
V obci sa nachádzajú požiarne podzemné hydranty, ktoré zabezpečujú požiarnu vodu v prípade 

požiaru. Jestvujúca požiarna zbrojnica je situovaná na severovýchodnom okraji obce. Vybavená je 
nákladným autom AVIA DVS 12, motorovou striekačkou, zberačom, savicami (8 ks) a a prúdnicami (3 ks). 

V prípade požiaru zasahuje aj požiarny zbor z Trnavy. V riešení obidvoch variánt sa uvažuje so 

zachovaním požiarnej zbrojnice aj v návrhovom období.  
Pre jednotlivé rozvojové zámery sa musí riešiť problematika požiarnej ochrany v súlade so 

zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a súvisiacimi predpismi resp. podľa platných 
legislatívnych noriem v čase realizácie jednotlivých zámerov. 

 
3. OCHRANA PRED POVODŇAMI 

Pre územie obce sú určené podmienky a požiadavky na ochranu územia pred živelnými 

pohromami a záplavami v Povodňovom pláne obce v zmysle zákona SNR č. 135/1974 Zb. o štátnej 
správe vo vodnom hospodárstve. Obec má vypracovaný a schválený aj plán ochrany obyvateľstva pre 

prípad radiačnej havárie jadrového zariadenia v Jaslovských Bohuniciach. Riešenie územného plánu tieto 
dokumenty obce rešpektuje. 
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XVI.NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
1. DOPRAVNÉ VYBAVENIE 

1.1. JESTVUJÚCE DOPRAVNÉ VYBAVENIE 
Cestná doprava. 

Napojenie obce na nadradenú cestnú sieť: 
Sídelný útvar Hrnčiarovce nad Parnou leží po pravej strane cesty I. triedy v smere Senec - 

Trnava. Je samostatným administratívnym celkom, ktorý leží v spádovom území Trnavy. Nosným 
dopravným systémom v súčasnosti je cestná doprava. Hlavnou dopravnou trasou, ktorá však obec 

obchádza, je štátna cesta I/61, ktorá je v súčasnosti pri D1 dopĺňajúcou regionálnou tepnou Považia 

a zabezpečuje hlavne tranzitnú dopravu zo severu na juh a súčasne cieľovú dopravu do Trnavy, 
Bratislavy a medzi jednotlivými sídliskami pozdĺž nej (Hrnčiarovce, Blatné, Senec). 

Priečne spojenie zabezpečuje sieť menej významných ciest III. triedy, spájajúcich jednotlivé sídla 
v území.  

Cez zastavanú časť územia obce Hrnčiarovce nad Parnou prechádza: 

– štátna cesta I. triedy č.   61 Bratislava – Trnava 
– cesta III. triedy č. 06117 Hrnčiarovce nad Parnou – Voderady 

– cesta III. triedy č. 06170  Hrnčiarovce nad Parnou – cesta I/61  
Mimo zastavané územie obce prechádza v katastrálnom území: 

– Štátna cesta I. triedy č. 61  Bratislava – Trnava v dĺžke cca 3350 m 

– Cesta III. triedy č. 06117  Hrnčiarovce nad Parnou – Voderady v dĺžke cca 2600 m 
– cesta III. triedy č. 06170  Hrnčiarovce nad Parnou – cesta I/61 v dĺžke cca 550 m 

Komunikačné napojenie obce je na nadradenú cestnú sieť je cestou I/61, ktorá umožňuje 
výhodné spojenie so sídlami vyššieho významu a slúži ako diaľničný privádzač k diaľnici D1 (E75). 

 
Železničná doprava. 

Severným okrajom katastrálneho územia prechádza dvojkoľajná elektrifikovaná železničná trať H 

120 Bratislava – Žilina. Napojenie obce na železničnú dopravu je cez železničnú stanicu Cífer, kde 
zastavujú osobné vlaky, nachádzajúcu sa cca 7 km od obce Hrnčiarovce nad Parnou. Najbližšia rýchliková 

stanica je v Trnave vo vzdialenosti cca 4 km. 
V riešenom návrhovom období sa plánuje modernizácia trate na rýchlosť 160 km/hod., čo 

ovplyvní počet prejazdov cez súčasné katastrálne územie. Súčasťou rekonštrukcie trate bude aj realizácia 

stavebno-technických protihlukových opatrení (protihlukové steny a pásy izolačnej zelene) v dotyku 
s jestvujúcimi i novonavrhovanými záberovými plochami v rozsahu cca 1500 m. 

 
Vodná doprava. 

V riešenom území nie sú podmienky pre existenciu vodnej dopravy. Najbližšie zariadenie pre 
vodnú dopravu bude v Seredi (vo vzdialenosti cca 25 km), kde sa v návrhovom období vybuduje v rámci 

Vážskeho vodného diela prístav. 

 
Letecká doprava. 

Najbližšie letisko je v Piešťanoch s civilnou a vojenskou prevádzkou, so štatútom medzinárodného 
letiska s využitím súvisiacom s blízkymi kúpeľmi. Medzinárodné letisko je v Bratislave.  

 

Cyklistická doprava. 
V obci nie sú vybudované samostatné cyklistické trasy, ktorých nutnosť riešenia sa predpokladá 

vzhľadom na blízkosť cykloturistickej Vážskej magistrály ako i vodných nádrží Sĺňava a Kráľová.  
 

1.2. NÁVRH ZÁKLADNÉHO DOPRAVNÉHO SYSTÉMU OBCE 

1.2.1. Cesty. 
Nosným dopravným systémom v súčasnosti i v budúcnosti je cestná doprava, formovaná polohou 

sídla Hrnčiarovce nad Parnou, a ktorá priamo ovplyvňuje rozvoj obce administratívne spádovanej do 
okresu Trnava. 

Riešený sídelný útvar pozostáva z jedného katastrálneho územia, v ktorom sa nachádzajú 3 
samostatné zastavané územia: 

a) zastavané územie obce,  

b) zastavané územie, kde sa nachádza nápravno-výchovné zariadenie a areál fy BEMAT 
c) areál poľnohospodárskeho družstva s príslušenstvom. 
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Individuálna bytová výstavba s občianskou vybavenosťou je sústredená iba v zastavanom území 

obce.  

Dopravnú kostru celého katastrálneho územia v smere sever- juh tvorí štátna cesta I. triedy č. 
61, ktorá formuje a určuje celý dopravný systém v obci i v extraviláne. Prieťah tejto cesty zastavaným 

územím v dĺžke cca 320 m a okrajom obce v nezastavanom území v dĺžke cca 3350 m má už čiastočne 
negatívny dopad na životné prostredie a prevádzku obce (hluk, prašnosť, exhalácie, bezpečnosť a pod.). 

Preto sa individuálna bytová výstavba nerozširovala k tejto ceste, ale v smere pozdĺž vodného toku Parná. 
Z dôvodu zvýšenia intenzity dopravy v dôsledku budovania nových priemyselných zón a rozširujúcich sa 

jestvujúcich, cesta I/61 je navrhnutá na zmenu trasy a kategórie, ktoré začínajú na kraji k. ú. 

Hospodárske časti sa sústredili pri ceste III. triedy č. 06117 hlavne v nezastavanom území. Táto cesta 
v zastavanom území prechádza v dĺžke cca 2600 m. Jej prepojenie v južnom smere s cestou I/61 tvorí 

cesta III. triedy č. 06170 v zastavanom území dĺžky cca 75 m, v nezastavanom území 550 m. Vzhľadom 
na vodný zdroj je táto cesta bez priemyselných aktivít. 

Cesta III/06117 predstavuje hlavnú dopravnú kostru záujmového územia, a spolu s cestou 

III/06170 formujú a určujú celý dopravný systém v obci i v extraviláne. Obidve dopravné trasy možno 
z hľadiska výhľadu považovať za stabilné až do konca návrhového obdobia. S rastom automobilizácie 

a zvyšujúcim sa využívaním cestnej dopravy v SÚ vzniká dôvod pre obec, aby prijala opatrenia proti 
zvyšovaniu sa zhoršovania kvality životného prostredia v obci.  

Cesty III triedy tvoriace hlavnú trasu v obci, na ktorú sa pripájajú takmer všetky miestne 
komunikácie, v zastavanom území cesta plnia funkciu zbernej komunikácie B2, ktorá umožňuje napájanie 

sa priebežnej i cieľovej dopravy. Návrh riešenia predpokladá zabezpečiť jej úpravu v celom úseku 

v intraviláne na kategóriu min. MZ 8,5/50 vrátane odstránenia bodových závad pri križovaní s miestnymi 
komunikáciami, vrátane výstavby obojstranných chodníkov a cyklistických pruhov v celom úseku 

intravilánu. V extraviláne zabezpečiť jej úpravu v kategórii C 7,5/70, vrátane vybudovania chodníka 
v blízkosti zastavaného územia a komunikácie pre cyklistov napojených na zastavané územie obce. 

Prieťah ciest, ktoré prechádzajú zastavaným územím, má už čiastočne negatívny dopad na 

životné prostredie a prevádzku obce (hluk, prašnosť, exhalácie, bezpečnosť, a pod.). Z toho dôvodu sa 
predpokladá rozširovanie IBV s vybavenosťou služieb do iných častí obce s budovaním nových ulíc 

s novými miestnymi komunikáciami, vzdialenejšími od hlavnej trasy ciest, čím sa zmierni dopad 
negatívnych vplyvov hlavných ciest ako i hospodárskej činnosti v obci. Napriek tomu sa IBV veľmi pomaly 

rozširuje do východnej časti obce s vybudovaním nových ulíc s novými miestnymi komunikáciami. 
Hospodárske zóny sa sústredili na plochy cestách III. triede, ktoré majú možnosť čiastočne využiť. 

 

1.2.1.1. Prepravné vzťahy. 
Obec Hrnčiarovce nad Parnou je vzdialená od sídla krajského mesta Trnavy cca 2 km, čo 

predstavuje veľmi priaznivú dochádzkovú izochronu a je vo vhodnej časovej dostupnosti z hľadiska 
pravidelnej i nepravidelnej osobnej dopravy. V obci sa nenachádzajú veľké priemyselné či 

poľnohospodárske centrá, ktoré by mali extrémnejší podiel na preprave osôb či tovarov. Výraznejší podiel 

na preprave z vnútorných firiem má len poľnohospodárske družstvo. V malej miere sa na preprave v obci 
podieľajú malé prevádzky. 

Vzhľadom na demografický vývoj, zvýšenie osobnej automobilovej dopravy a výhľadový stav 
cestnej siete predpokladajú sa mierne zmeny doterajšieho systému dopravy v riešenom území. Jedným 

z hlavných faktorov je výhľad výrobných prevádzok v katastrálnom území i v celom regióne, ako i výhľad 

individuálnej bytovej výstavby v súvislosti so závodom pre výrobu automobilov v k. ú. Zavar a Trnava, 
ktorý výrazne zvýši nároky na cieľovú nákladnú i osobnú dopravu. Tieto predpokladané zmeny budú mať 

vplyv aj na dopravu v obci. Preto je potrebné postupne riešiť rekonštrukcie jestvujúcej a výstavbu novej 
cestnej siete. Hlavná záťaž v okrajovej časti obce i mimo obec, ktorú potvrdzuje i vývoj zaťaženia celej 

cestnej siete v tejto trase, spočíva na tranzitnej regionálnej doprave na ceste I/61. Okrem ťažkej 
kamiónovej dopravy po tejto ceste vedú i prímestské a diaľkové linky hromadnej dopravy. Čiastočnou 

záťažou sú linky SAD a MHD po ceste III/06117, ktoré zachádzajú na miestne komunikácie. 

Cesta I/61 Trnava - Senec je sledovaná v celoštátnom sčítaní na stanovišti 80190. Zistené 
dopravné zaťaženie v tomto úseku za obcou Hrnčiarovce nad Parnou v smere k Cíferu predstavuje nárast 

medzi rokom 1990 a 2000 o 47,31 %, medzi rokom 2000 a 2005 sa toto percento pravdepodobne ešte 
zvýšilo. Uvedený stav dopravného zaťaženia na tejto ceste poukazuje na neustále zvyšovanie dopravnej 

záťaže v záujmovom území a potrebu riešenia tohto stavu.  
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1.2.1.2. Návrh funkčného členenia a kategorizácia ciest. 

Funkčné delenie a kategorizácia ciest: 

Cesta    Intravilán   Extravilán 
I/61        C9,5/80 

III/06117   MZ8,5/50 (8)   C7,5/70 
III/06170   MZ8,5/50 (8)   C7,5/70 

Cesta III/06117 v zastavanom území plní funkciu zbernej komunikácie funkčnej triedy B2, ktorá 
umožňuje napájanie sa priebežnej i cieľovej dopravy. Na ňu sa úrovňovo napájajú obslužné miestne 

komunikácie.  

 
1.2.1.3. Návrh zmien cestnej siete. 

Cesty III. triedy: 
V zmysle ÚPN VÚC Trnavského kraja sa na cestách III. triedy zmeny nenavrhujú. Cesty svojimi 

parametrami vyhovujú aj pre návrhové obdobie, t. j. v kategórii C7,5/70. Cesty mimo zastavané územie, 

kde sú šírkové pomery nerovnomerné, pri stúpajúcej intenzite cestnej premávky nad 300 vozidiel za 24 
hodín je potrebné upraviť na kategóriu 7,5/60.  

V zastavanom území sa návrh zameriava na kvalitatívne zmeny komunikácií v ich súčasných 
trasách, na ktoré sa zároveň naväzujú nové trasy nových stavebných obvodov. Cesty sú vedená v uličnej 

zástavbe, zaradené do funkčnej triedy B2. S prispôsobením sa ceste mimo zastavané územie je potrebné 
dosiahnuť zodpovedajúcu min. kategóriu MZ 8,5/50 resp. 8/50, ktorá umožňuje napájanie sa priebežnej 

i cieľovej dopravy. V miestach bodových závad (križovatky a napojenia samostatných ulíc) je potrebné 

križovatku s patričnými smerovými oblúkmi (polomermi) doriešiť. 
Cesta I. triedy: 

Na ceste I/61 sa zmeny v pôvodnej trase v k. ú. nenavrhujú. 
 

1.2.2. Miestne komunikácie. 

Miestne a účelové komunikácie tvoria doplňujúcu dopravnú sieť v obci. Takmer v celom rozsahu 
sa pripájajú na hlavnú dopravnú os a svojím charakterom obslužných komunikácií zabezpečujú spolu 

s upokojenými ulicami prístup takmer ku všetkým jestvujúcim objektom. Komunikačnú sieť uzatvárajú 
krátke uličky pre cyklistov a chodcov, resp. samostatné chodníky pre chodcov. Celú cestnú sieť 

v intraviláne i extraviláne katastrálneho územia dopĺňajú poľné cesty spevnené i nespevnené. 
Miestne komunikácie obslužné a upokojené umožňujú priamu obsluhu všetkých objektov – 

rodinných domov i občianskej vybavenosti. Takmer v celom riešenom území sú spevnené s asfaltovým 

povrchom, bez obrubníkov, s čiastočne spevnenou krajnicou lebo bez krajnice, šírky cca 3 – 4 m bez 
odvodnenia. Väčšinou sú nedostatočnej šírky, bez chodníkov alebo s čiastočnými chodníkmi max. šírky do 

1 m. Niektoré sú ukončené slepo na hranici s nezastavaným územím alebo pokračujú ďalej ako poľné 
cesty. S postupnými dostavbami a rekonštrukciami objektov a inžinierskych sietí sa narušila aj ich kvalita. 

Odvodnenie takmer v celej obci je riešené do terénu a rigolov, ktoré treba vzhľadom na konfiguráciu 

terénu a rôzne spádovanie ciest prehodnotiť.  
Dĺžka komunikácií v intraviláne obce je (bez zberných ciest) cca 10.329 m. Z toho dĺžka 

miestnych komunikácií obslužných je cca 4.115 m, miestnych komunikácií upokojených 3.427 m, spolu 
miestnych komunikácií 9.582 m. Dĺžka účelových komunikácií v intraviláne je 747 m, dĺžka zberných 

komunikácií 1.640 m. 

Mimo zastavané územie (extravilán) sa nachádza 3.350 m štátnych ciest, 3.150 m ciest, 115 m 
účelových ciest a 24.620 m poľných ciest.  

V návrhu ÚPN obce miestne komunikácie sa čiastočne ponechávajú v pôvodnom stave. 
Navrhované miestne komunikácie budú pozostávať z nových miestnych komunikácií obslužných, 

z rekonštruovaných komunikácií a ostatných miestnych komunikácií upokojených. 
U jestvujúcich miestnych komunikácií je potrebné dodržať minimálnu šírku jazdného pruhu 2,75 

m, t. j. celkovú šírku vozovky min. 5,5 m. Novonavrhované miestne komunikácie budú zrealizované 

v kategórii MO 8/40, MO a MOU 7,5/40, 6,5/40, MO 5/30 a D1. U komunikácií, kde priestorové pomery 
nedovoľujú cestu upraviť na požadovanú šírku pre obojsmerné komunikácie alebo svojím charakterom 

nevyžadujú rekonštrukciu (ulice na konci zástavby), je nutné preradenie do kategórie upokojených 
komunikácií funkčnej triedy D1 šírky 2,75 – 6 m, s patričným dopravným značením s prednosťou chodcov 

(20 km/hod) – obytná zóna. V prípade zaslepenia trás je na ich konci nutné dodržať obratiská v zmysle 

platných noriem. 
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1.2.2.1. Rekonštrukcia ciest. 

Ulice, kde sú komunikácie navrhované na rekonštrukciu do patričnej funkcie a kategórie s 

vybudovaním chodníkov: 
Mlynárska ulica       C2 MO 8/40 

Kostolná ulica       C3 MOU 6,5/30 jednosmerná 
Alexyho ulica       C3 

Vinohradnícka       časť C3 MO 7/30 
Facková       D1 

Brodná        D1 

Hrnčiarska       C3 MO 7/40 
Hliníky        C3 MOU 6,5/30 

Hliník        C3 MO 5/30 jednosmerná 
 

1.2.2.2. Nové navrhované miestne komunikácie. 

Riešené sú na záberovom území jednotlivých rozvojových plôch. 
Lokalita A1-1 – Hoferské 

Nachádza sa vo východnej časti zastavaného územia obce v blízkosti cesty I/61 na pozemkoch, 
vedených ako poľnohospodárska pôda, t. j. v záhradách jestvujúcej individuálnej bytovej zástavby 

Lokalita predstavuje výstavbu na plochách určených pre výstavbu 36 pozemkov pre rodinné domy. 
Prístup do lokality bude zabezpečený z jestvujúcej ulice F. Hečku. Navrhovaná cesta je vo funkčnej triede 

C3 MO 7/30 v dĺžke 347 m. Navrhnutá je ako obojsmerná s dvoma jazdnými pruhmi šírky 3 m, výškovo 

oddeleným chodníkom šírky 2,25 m po ľavej strane a 1,75 m chodníkom a 1 m širokým zeleným pásom 
po pravej strane s odvodnením do dažďovej kanalizácie. Celková dĺžka dopravného priestoru medzi 

pozemkami je 11 m.  
Lokalita A1-2 – Od hliníka 

Lokalita je situovaná v strednej časti zastavaného územia obce západne od cesty III/06170 na 

pozemkoch, vzniknutých z priestoru záhrad v radovej zástavbe, určených pre výstavbu 21 rodinných 
domov v návrhovom období. Prístup je po miestnej komunikácii z Vinohradníckej ulice. Navrhovaná 

komunikácia v dĺžke 193 m sa z opačnej strany na Alejovu ulicu, v dĺžke 231 m, ktorá sa pripája na Ul. 
sv. Martina. Cestná komunikácia pre RD je navrhovaná vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 6,5/40. 

Ukončená je pri Alejovej ulici navrhovanej vo funkčnej triede C3 kat. 7,5/40. Navrhnutá je ako 
obojsmerná s dvoma jazdnými pruhmi šírky 2,75 m s prídlažbou, výškovo oddeleným chodníkom šírky 2 

m po ľavej strane a 2 m zeleným pásom po opačnej strane. Celková dĺžka dopravného priestoru medzi 

pozemkami je 11 m pri IBV a 10.5 m na Alejovej ulici.  
Lokalita A1-3 – Bajkalská 

Umiestnená je severne od centra obce, v zastavanom území v priestore záhrad. Predstavuje 
výstavbu 12 RD v radovej obojstrannej zástavbe v I. a II. etape návrhového obdobia. Dopravné 

pripojenie lokality je z jestvujúcej miestnej komunikácie Bajkalskej ulice, tvoriacu prístup do lokality A1-3. 

Navrhovaná komunikácia k IBV v dĺžke cca 103 m je funkčnej triedy C3 v kategórii MO 7,5/40. Pozostáva 
z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po jeden strane je chodník šírky 2,25 

m, po druhej strane bude zelený pás oddelený obrubníkom šírky 1 m a chodník šírky1.75 m. Celková 
šírka dopravného priestoru je 11.5 m. Odvodnenie do dažďovej kanalizácie, resp. do terénu. Šírku 

stavebnej čiary dodržať v zmysle platných vyhlášok . Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje 

vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor. 
Lokalita A1-4 – Farská I 

Umiestnená je severne od centra obce, v nezastavanom území na ornej pôde. Predstavuje 
výstavbu 28 RD v radovej obojstrannej zástavbe v I. a II. etape návrhového obdobia. Dopravné 

pripojenie lokality je predĺžením jestvujúcej miestnej komunikácie Alejovej ulice. Navrhovaná komunikácia 
k IBV je v dĺžke cca 290 m funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov 

šírky 3 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po oboch stranách bližšie k hranici pozemku je chodník šírky 1,75 

m, medzi vozovkou a chodníkom zelený pás šírky 1,25 m oddelený obrubníkom. Celková šírka 
dopravného priestoru je 13 m. Odvodnenie do dažďovej kanalizácie. Šírku stavebnej čiary dodržať 

v zmysle platných vyhlášok . Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. 
Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor.  

Lokalita A1-5 – Farská II 

Situovaná je severne od centra obce, v nezastavanom území na ornej pôde. Predstavuje výstavbu 
24 RD v radovej obojstrannej zástavbe v II. a III. etape návrhového obdobia. Dopravné pripojenie 

lokality je predĺžením navrhovanej miestnej komunikácie z lokality A1-4. Navrhovaná komunikácia k IBV 
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je v dĺžke cca 201 m funkčnej triedy C2 v kategórii MO 8/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 3 

m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po oboch stranách bližšie k hranici pozemku je chodník šírky 1,75 m, 

medzi vozovkou a chodníkom zelený pás šírky 1,25 m oddelený obrubníkom. Celková šírka dopravného 
priestoru je 13 m. Odvodnenie do dažďovej kanalizácie. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle platných 

vyhlášok. Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje 
na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor. Pripojenie lokality je z opačnej strany z ulice 

Bajkalskej z lokality A1-3, a to cestnou komunikáciou v dĺžke 106 m, funkčnej triedy C3 v kategórii MO 
7,5/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po jeden strane je 

chodník šírky 2,25 m, po druhej strane bude zelený pás oddelený obrubníkom šírky 1 m a chodník 

šírky1.75 m. Celková šírka dopravného priestoru je 11.5 m. 
Lokalita A1-6 – Vinohradnícka 

Lokalita je situovaná je západne od zastavaného územia na ornej pôde. Predstavuje výstavbu 30 
RD v radovej obojstrannej zástavbe v II. a III. etape návrhového obdobia. Dopravné napojenie lokality je 

z miestnej navrhovanej komunikácie Farskej ulice I. a II. etapy s prepojením na jestvujúcu miestnu 

komunikáciu – Vinohradnícku ulicu. Navrhovaná komunikácia k IBV v dĺžke 387 m je vo funkčnej triede 
C3 v kategórii MO 7.5/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiacich pruhov. Po oboch 

stranách bližšie k hranici pozemku je chodník šírky 1,75 m, medzi vozovkou a chodníkom je zelený pás 
šírky 1,25 m oddelený obrubníkom. Celková šírka dopravného priestoru je 13 m. Odvodnenie do dažďovej 

kanalizácie a do terénu. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle platných vyhlášok. Pred každým 
stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku 

RD mimo dopravný priestor. Prepojenie je v dĺžke 107 m. Po jednej strane bude zelený pás oddelený 

obrubníkom šírky 1 m po druhej strane chodník šírky 2 m. Celková šírka dopravného priestoru je 9 m.  
Lokalita A1-7 – Podolky 

Nachádza sa v juhozápadnej časti obce. Návrh predstavuje umiestnenie 13 RD v extraviláne na 
ornej pôde v I. etape návrhového obdobia. Dopravne je lokalita napojená na miestnu komunikáciu na 

Mlynárskej ulici v zastavanom i mimo zastavaného územia. Cestná komunikácia sa navrhuje v dĺžke cca 

245 m, z toho na rekonštrukciu resp. dobudovanie c dĺžke 98 m. Je navrhovaná vo funkčnej triede C3 
v kategórii MO 7,5/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po 

jednej strane bude zelený pás resp. chodník šírky 1,75 m po druhej strane chodník šírky 2,25 m. Celková 
šírka dopravného priestoru je 10,5 m. Odvodnenie do dažďovej kanalizácie. Pred každým stavebným 

pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo 
dopravný priestor.  

Lokalita A1-8 – Drobná I 

Situovaná je v západnej časti obce, v nezastavanom území na ornej pôde. Predstavuje výstavbu 
42 RD v radovej obojstrannej zástavbe v II. a III. etape návrhového obdobia. Dopravné napojenie lokality 

je z miestnej komunikácie pri základnej škole, navrhovanej predĺžením Alejovej ulice. Navrhovaná 
komunikácia k IBV v dĺžke cca 292 m je vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 7,5/30. Pozostáva z dvoch 

jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zelený pás oddelený obrubníkom 

šírky 1,75 m po druhej strane chodník šírky 2,25 m. Odvodnenie do dažďovej kanalizácie. Celková šírka 
dopravného priestoru je 10,5 m. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle platných vyhlášok. Pred každým 

stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku 
RD mimo dopravný priestor. Na MK MOU je pripojená upokojená komunikácia kategórie D1 v dĺžke 216 m 

v šírke dopravného priestoru min. 10 m. 

Lokalita A1-9 – Drobná II 
Navrhovaná je v susedstve IBV Drobná I. v západnej časti obce, v nezastavanom území na ornej 

pôde. Predstavuje výstavbu 26 RD v radovej obojstrannej zástavbe v III. etape návrhového obdobia. 
Dopravné napojenie lokality je z miestnej komunikácie pri základnej škole, navrhovanej predĺžením 

Alejovej ulice s prepojením ulice Vinohradníckej. Navrhovaná komunikácia k IBV v dĺžke cca 297 m je vo 
funkčnej triede C3 v kategórii MOU 7,5/30. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho 

pruhu. Po jednej strane bude zelený pás oddelený obrubníkom šírky 1,75 m po druhej strane chodník 

šírky 2,25 m. Celková šírka dopravného priestoru je 10,5 m. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle 
platných vyhlášok. Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa 

navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor.  
Lokalita A1-10 – Voderadská 

Situovaná je v severozápadnej časti obce, v nezastavanom území na ornej pôde. Predstavuje 

výstavbu 13 RD v radovej obojstrannej zástavbe v I. etape návrhového obdobia. Dopravné napojenie 
lokality je z cesty III/06117 medzi poľnohospodárskym družstvom a Bajkalskou ulicou. Šírku stavebnej 
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čiary dodržať v zmysle platných vyhlášok. Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. 

šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor.  

Lokalita A1-11 – Cíferská I 
Medzi cestou III/06117 a III/06170 je umiestnená v severnej časti zastavaného a nezastavaného 

územia lokalita s predpokladanou výstavbou 24 RD v II. a III. etape návrhového obdobia. Navrhované 
hlavné dopravné pripojenie je z cesty III/06170, ktoré tvorí pripojenie v priamej trase v dĺžke cca 217 m. 

Zároveň je vyústenie lokality druhou pripojovacou trasou v dĺžke cca 120 m situované v blízkosti 
Hrnčiarskej a Bajkalskej ulice v zákrute a predpokladá sa predĺženie tejto trasy do nových lokalít.  

Navrhovaná komunikácia v IBV m je vo funkčnej triede C3 v kategórii MOU 7,5/30. Pozostáva 

z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zelený pás šírky min. 2 
m po druhej strane zelený pás 1,5 m a chodník šírky 1,75 m. Celková šírka dopravného priestoru je min. 

11,75 m. Odvodnenie sa predpokladá do terénu. Šírku stavebnej čiary dodržať v zmysle platných 
vyhlášok. Pred každým stavebným pozemkom sa navrhuje vjazd min. šírky 3 m. Parkovanie sa navrhuje 

na vlastnom pozemku RD mimo dopravný priestor. 

Trasa komunikácie pripojovacej je navrhovaná vo funkčnej triede C3 v kategórii MO 7,5/40. 
Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zelený pás 

oddelený obrubníkom šírky 1 m po druhej strane chodník šírky 2 m. Celková šírka dopravného priestoru 
je 9,5 m.  

Lokalita A2 – Pri škole 
  Lokalita je situovaná v západnej časti územia oproti ihrisku pri predĺženej Alejovej ulici.  Návrh 

predstavuje výstavbu 18 b. j. HBV v I., II. a III. etape návrhového obdobia v  nezastavanom území obce. 

Dopravné napojenie je z novonavrhovanej ulice Pri škole. Trasa komunikácie je navrhovaná v dĺžke cca 
333 m a je prístupovou komunikáciou tiež pre lokality A1-8, A1-9. Je navrhovaná vo funkčnej triede C3 

v kategórii MO 8/40. Pozostáva z dvoch jazdných pruhov šírky 3 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po 
jednej strane bude zelený pás resp. chodník šírky 2 m, po druhej strane chodník šírky 2 m. Celková šírka 

dopravného priestoru je min. 11 m. Ostatné spevnené plochy budú predmetom riešenia celej lokality 

HBV. 
 

1.2.2.3. Účelové komunikácie. 
Vzhľadom na vzostupujúci význam plôch pre rekreáciu, šport a oddych, navrhované sú účelové 

prístupové komunikácie: 
– k lokalite rekreácie a rekreačného zariadenia Mlyn v dĺžke cca 217 m s rozšírením lávky cez 

vodný tok Parná 

– k lokalite D2 a D3 v južnej časti územia v dĺžke cca 178 m s novým premostením 
– do priemyselného areálu C1-1 v severovýchodnej časti územia s pripojením k ceste I/61  

 
1.2.2.4. Odvodnenie ciest. 

Odvodnenie navrhovaných cestných komunikácií sa navrhuje do dažďovej kanalizácie. 

V lokalitách, kde nie je možné riešenie týmto systémom, bude odvodnenie riešené do terénu.  
 

1.2.3. Nemotoristické komunikácie. 
Sieť nemotoristických komunikácií tvorí sieť zväčša nevyhovujúcich chodníkov pozdĺž hlavnej 

dopravnej trasy v obci. Oddelené od ciest sú zeleným pásom, zväčša bez vertikálneho oddelenia. Ich 

povrch je betónový, živičný alebo z dlaždíc, šírka je zväčša nevyhovujúca v porovnaní so súčasnými 
parametrami. Umiestnené sú pri cestných komunikáciách výlučne po jednej strane a v nedostatočnej 

šírke. Ich trasa je prerušovaná a stráca sa. Najviac frekventovanými miestami sú okolie autobusových 
zastávok, obecného úradu, kostola, ako aj v miestach maloobchodného predaja. Dĺžka chodníkov v obci 

pri miestnych komunikáciách je cca 5.495 m, pri cestách 750 m. 
Samostatné komunikácie pre peších sa nachádzajú cez ulicu Alejovu, Bajkalskú, Hliníky 

a k telocvični v dĺžke celkom cca 805 m. 

Samostatné cyklistické komunikácie sa v obci nenachádzajú. Mimo obec je možno k cyklistike 
využiť spevnené poľné cesty, resp. cestičky pri vodnom toku Parná.  

Priebežne treba vyhodnocovať stav povrchu chodníkov, v prípade potreby rekonštruovať. 
Výraznejšie pešie priestranstvo bude upravené v centrálnej časti obce. 

V 1. etape návrhového obdobia bude potrebné dobudovať chodníky pozdĺž celej súčasnej trasy 

cesty III/06117 a III/06170 v zastavanom území obce, resp. rekonštruovať jestvujúce úseky v súlade 
s platnou STN.  
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V návrhovom období je potrebné doriešiť: 

– obojstranné cyklistické pruhy (oddelené) po celej dĺžke jestvujúcej cesty III. triedy 

v zastavanom území obce 
 

1.2.4. Statická doprava. 
V obci existuje takmer v plnej miere bytová výstavba vidieckeho charakteru. Pre jej potreby je 

garážovanie a odstavenie vozidiel vyriešené v rámci objektov rodinných domov alebo samostatnými 
garážami resp. odstavnými spevnenými plochami na vlastných pozemkoch. Tieto zásady budú 

uplatňované i na plochách novej výstavby v návrhovom období i výhľadovom období.  

Budovanie parkovacích a odstavných plôch pre OV a podnikateľské aktivity je potrebné 
zabezpečiť v náväznosti na súčasný stav na všetkých miestach novovznikajúcich prevádzkární, objektov 

občianskej vybavenosti a ostatných spoločenských, športovo-rekreačných aktivít, ako i výstavby bytových 
domov a inej komplexnej bytovej výstavbe.  

Okrem už jestvujúcich parkovacích a odstavných miest bude potrebné zabezpečiť nové miesta na 

verejných priestranstvách a v jednotlivých podnikateľských, priemyselných areáloch a areáloch 
občianskeho vybavenia a služieb v zmysle regulatívov špecifikovaných  v časti C. 

V návrhu nie sú individuálne parkovacie plochy posudzované, pretože v súčasnosti nie je možné 
vzhľadom na sústavne sa meniace podmienky podnikania a výstavby koncepčne presne špecifikovať 

nároky sekundárneho a terciárneho sektora v obci v návrhovom období, resp. vo výhľadovom období. 
S ich riešením je však potrebné uvažovať už pri schvaľovaní prípravnej projektovej dokumentácie 

konkrétnych zariadení, v ktorej bude špecifikovaný presný výpočet potrebných parkovacích a odstavných 

miest. 
V zmysle návrhu statickej dopravy je potrebné vytvoriť priestorové podmienky pre dobudovanie 

odstavných a parkovacích plôch na verejných priestranstvách, najmä: 
– v centrálnej časti obce 

– v trase jestvujúcej cesty III. triedy (zbernej komunikácie) v náväznosti na zariadenia 

občianskeho vybavenia 
– v časti obce v nadväznosti na zariadenia obecného úradu, školy a pod. ako i  komerčnej 

a nekomerčnej občianskej vybavenosti 
– v priestore pred futbalovým štadiónom a pred športovo-rekreačnými zariadeniami 

navrhovanými 
– v nadväznosti na zariadenia kostola a cintorína. 

 

1.2.5. Hromadná doprava. 
Hromadnú dopravu pre obec, ktorá je zamestnanosťou, školami a pod. naviazaná na mesto 

Trnavu, AE Jaslovské Bohunice ako i sieť pravidelnej hromadnej osobnej dopravy v SR, zabezpečuje sieť 
liniek regionálnej autobusovej dopravy, a to Slovenská automobilová doprava (SAD). 

Z liniek MHD sú to 2 spoje (2,9), ktoré majú konečnú zastávku s otočením na Ul. Sv. Martina. 

Liniek MHD a prímestskej dopravy je prepravca Slovenská automobilová doprava v Trnave. 
Pre potreby zabezpečenia odchádzky a dochádzky do obce slúžia 3 obojstranné zastávky bez 

samostatného zastávkového pruhu. Rozmiestnené boli tak, aby čo najviac zodpovedali potrebám 
obyvateľov obce. 

Hromadná autobusová doprava osôb bude v návrhovom období územne pokrytá jestvujúcou 

sieťou zastávok v centrálnom i mimo centrálnom priestore obce na jestvujúcej ceste III/06117 
a III/06170 tak, aby rozmiestnenie autobusových zastávok spĺňalo časovú dostupnosť 5 minút, t. j. cca 

400 m a nepresiahlo 500 m ani v súčasnom obytnom území, ani pri nových záberových plochách 
v návrhovom a výhľadovom období. 

Všetky autobusové zastávky budú usporiadané v zmysle platnej STN (autobusové niky – 
zastavovanie mimo priebežného jazdného pruhu) a rekonštruované tak, aby zodpovedali zvýšeným 

estetickým nárokom. Zároveň sú navrhované a prehodnotené zastávky MHD a ich umiestnenie 

zosúladené s linkami SAD.  
 

1.2.6. Dopravné objekty a zariadenia služieb motoristov. 
V návrhovom období je vhodné vytvárať územno-technické podmienky pre budovanie zariadení 

služieb pre motoristov na priľahlých plochách k ceste III. triedy v zastavanom i nezastavanom území obce 

(zariadenie stravovania, resp. ubytovania, ČS PHM a pod.) využívané pre regionálnu dopravu. 
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1.3. HLUKOVÉ POMERY Z DOPRAVY 

V zmysle Nariadenia vlády SR č.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami 

najvyššie prípustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajších priestoroch v obytnom území ciest I. a II. 
triedy, zberných mestských komunikácií a hlavných železničných ťahov sú povolené pre povolené pre deň 

LAeq,p = 60 dB a v noci LAeq,p 50 dB. 
Hlavná dopravná záťaž v katastrálnom území obce Hrnčiarovce nad Parnou je na ceste č. I/61. 

Zníženie negatívnych vplyvov z dopravy sa navrhuje v zastavanej časti obce riešiť výsadbou izolačnej 
zelene pozdĺž cesty I/61, kde sa predpokladá vzostup hluku z  dôvodu zvýšenej intenzity dopravy. 

Hlukové pomery zo železničnej trate budú riešené v náväznosti na modernizovanie trate železnice 

na rýchlosť 160 km/hod., ktorá sa však nachádza mimo zastavané územie záujmovej obce. 
 

  2.    ZÁSOBOVANIE PITNOU VODOU, POTREBA VODY 
  2.1. Súčasný stav. 

2.1.1. Popis vodovodného systému. 

Obec Hrnčiarovce je zásobovaná pitnou vodou z verejného vodovodu v správe TAVOS – u. 
Vodovodná sieť pokrýva toho času takmer celú obec a preto bude potrebné jej rozširovanie v jestvujúcich 

aj v novonavrhovaných  lokalitách. 
Vodovod Hrnčiarovce je napojený z dvoch prípojných bodov – hlavný prípoj – privádzač DN 150 , 

liatina dl. 1 419 m je pripojený na vodovodnú sieť Trnavy na sídlisku Linčianska ul. 
Druhým zdrojom je studňa – hĺbkový vrt – situovaný na okraji obce, pri Cíferskej ul. Výdatnosť 

zdroja je 40 l/s. Využitie zdroja je cca 1 x týždenne. Výtlak zo studne PVC tlak. DN 200 je trasovaný 

súbežne so št. cestou I/61 a na úrovni začiatku obce  pri potoku Parná je prepojený cez armatúrnu 
šachtu s privádzačom z Trnavy.  

V priestore vodného zdroja – studne je vytvorené pásmo hygienickej ochrany - PHO 1° oplotením 
30 x 30 o ploche 0,09 ha. Pásmo hygienickej ochrany – PHO 2° má plochu 6,1 ha.  

Štúdia HYDROCONZULT-u do r. 2000 predpokladala spotrebu vody 56,3 l/s a výhľadovo výmenu 

prívodu z Trnavy DN 150 na DN 250. Súčasný stav je podľa vyjadrenia správcu siete vyhovujúci 
a s výmenou potrubia sa t.č. neuvažuje. Podľa dostupných údajov voda v obci je využívaná na bežné, 

komunálne účely, bez využitia na priemyselné účely.  
 

2.1.2. Vodovodná sieť. 
Obecná vodovodná sieť bola budovaná postupne v r.1966-1974. V časti obce je pôvodný 

potrubný systém z liatinového a oceľového potrubia. Postupne pri rozširovaní siete a nevyhnutných 

výmenách v r.  1986,7 bolo použité potrubie z tlak. PVC. Výmeny oceľového a liatinového potrubia boli 
realizované v uliciach sv. Martina, Hečkovej, Cintorínskej, Mlynárskej, Cíferskej a Mostovej . V rámci 

výmeny uličných rádov boli tiež nahradené verejné časti prípojok. Rozvody v obci sú prevažne 
zokruhované, až na niekoľko koncových vetiev. V ulici sv. Martina je vodovod obojstranný. 

Najkritickejší stav vodovodnej siete je v časti Hliníky -poruchové rozvody z liatiny a ocele DN 80. 

Problémový je tiež rád v Kostolnej ul. kde netesnosti vytvárajú kaverny a ohrozujú stabilitu zástavby 
a komunikácie. S výmenou rádu je výhľadovo uvažované. 

Mimo obyvateľstva a občianskej a technickej vybavenosti vodovod zásobuje z rádu na 
Voderadskej ul.PD Hrnčiarovce. PD používa vodu z obecného vodovodu iba na sociálne účely – cca pre 20 

osôb. Potreba vody pre živočíšnu výrobu je zabezpečená z vlastného zdroja – studne. Z prívodného rádu 

z Trnavy DN 150 je zásobovaný aj UVTOS so samostatným meraním spotreby vody. 
Okrem zásobovania obce s pitnou vodou zabezpečuje vodovodný systém tiež protipožiarnu 

ochranu – podzemné hydranty sú rozmiestnené v súlade s STN. Tlakové pomery v obci – priemerný 
hydrodynamický tlak je 0,30 MPa, minimálny 0,25 MPa. 

 
2.1.3. Rozsah vodovodnej siete. 

 Obecné rozvody :  

liatina, oceľ    DN 80     580 m 
PVC     DN 100  6 160 m 

PVC     DN 150  1 340 m 
Privádzač z Trnavy : 

Liatina     DN 150  1 419 m 

Výtlak zo zdroja Hrnčiarovce : 
PVC tlak.    DN 200  1 720 m 
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2.1.4. Výpočet potreby vody - rok 2003 

          (podľa úpravy MP SR č. 477/99 – 810 z 2/2000) 

Bytový fond a občianska a technická vybavenosť : počet obyvateľov 2 042 osôb 
  špecifická potreba vody  – bytový fond   - 135 l/os.,deň 

               – občianska a tech. vybavenosť -   25 l/os.,deň 
                    spolu :   - 160 l/os.,deň 

a/ priemerná denná potreba vody : 
             Qp  =  2 042  x  160  =  326 720 l/deň  = 326,72 m3/deň = 3,78 l/s 

b/ max. denná potreba vody : 

    Qm  = 326 720  x  1,6 = 522 752 l/deň  = 522,752 m3/deň = 6,05 l/s 
c/ max. hodinová potreba vody : 

    Qh  = 6,05  x  1,8      = 10,89 l/s 
d/ ročná potreba vody : 

             Qr  = 326,72 m3/deň  x  365 dní     =  119 253,4 m3/rok 

Spotreba vody veľkoodberateľov : UVTOS       141 500 m3 / rok 
             PD                                   176 m3/  rok 

 

2.2. Návrh riešenia. 
Zásobovanie obce pitnou vodou z vodovodnej siete z Trnavy je dostačujúce. K dispozícii je aj 

vodný zdroj vybudovaný v obci o výdatnosti 40 l/s. Predpokladaný stav obyvateľstva v obci do roku 2025 
bude 3 094 osôb. Zvýšená potreba vody pre obec bude krytá z jestvujúcich zdrojov – privádzač z Trnavy 

a z jestv. vodného zdroja. TAVOS výhľadovo uvažuje s prepojením výtlačného potrubia zo studne 
v Hrnčiarovciach na vodovod v obci Križovany. 

Jestvujúca vodovodná sieť v obci je zrealizovaná tak, že zabezpečí aj rozšírenie siete pre 

uvažovanú výstavbu. V jestvujúcich uliciach obce, kde rozvody vody sú nevyhovujúce a vykazujú časté 
poruchy – ul. Kostolná, ul. Hliníky, je potrebné zabezpečiť rekonštrukciu vodovodu. 

Pre navrhovanú výstavbu IBV a HBV bude potrebné rozšíriť vodovodnú sieť do uvažovaných lokalít 
s napojením na jestvujúce rozvody vodovodu v obci. V návrhu UPN je riešené zásobovanie pitnou vodou 

napojením na jestv. rozvody vodovodu. 

 
2.2.1. Výpočet potreby vody. 

 (podľa úpravy MP SR č. 477/99 – 810 z 2/2000) 
Návrhový rok 2025 

2.2.1.1 Obec Hrnčiarovce nad Parnou 
Bytový fond, občianska a technická vybavenosť : počet obyvateľov    3 094 osôb 

Špecifická potreba vody :     bytový fond   135 l/os., deň 

      občianska a techn. vybavenosť   25 l/os., deň 
      spolu    160 l/os., deň 

   kd  =  1,6      kh  =  1,8 
a/ priemerná denná potreba vody : 

    Qp  =   3 094  x  160  =  495 040 l/deň  = 495,04 m3/deň = 5,73 l/s 

b/ max. denná potreba vody : 
    Qm  = 495 040  x  1,6 = 792 064 l/deň  = 792,064 m3/deň =  9,17 l/s 

c/ max. hodinová potreba vody : 
    Qh  = 9,17  x  1,8      = 16,5 l/s 

d/ ročná potreba vody : 

             Qr  = 495,04 m3/deň  x  365 dní     = 180 690 m3/rok 
 

2.2.1.2 PD - zamestnanci 
 počet zamestnancov -   20 osôb  60 l/os., deň 

   kd  =  1,6      kh  =  1,8 
a/ priemerná denná potreba vody : 

    Qp  =   20  x  60  =  1 200 l/deň  = 1,2 m3/deň = 0,04 l/s 

b/ max. denná potreba vody : 
    Qm  = 1 200  x  1,6 = 1 920 l/deň  = 1,92 m3/deň =  0,07 l/s 

c/ max. hodinová potreba vody : 
    Qh  = 0,07  x  1,8     = 0,12 l/s 

d/ ročná potreba vody : 

             Qr  = 1,2 m3/deň  x  250 dní                =      300 m3/rok 
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2.2.1.3 Potreba vody spolu : 

Qp  =  495,04 + 1,2 = 496,24 m3/deň = 5,73 + 0,04   =   5,77 l/s 

Qm  = 792,064 + 1,92 = 793,984 m3/deň = 9,17 + 0,07  =   9,24 l/s 
Qh  = 16,50 + 0,12       =    16,62 l/s 

Qr  = 180 690 + 300       =     180 990 m3/rok 
 

Potreba vody pre UVTOS 
Qr  =  1,1 x 141 500 m3/rok      =     155 650 m3/rok 

 

  3.    ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVÝCH VÔD  
  3.1. Súčasný stav. 

3.1.1. Popis kanalizačného systému 
Obec Hrnčiarovce má kompletne vybudovanú splaškovú kanalizáciu, dažďové vody sú odvedené 

iba z ulíc sv. Martina a Farskej ul., s vyústením do toku Parná. Dažďová voda je odvedená čiastočne aj 

z ulice Lávková so zaustením do toku Parná.   
Kanalizácia bola projektovaná v r. 1995  s náväznou postupnou realizáciou. 

Kanalizačná sieť a čerpacie stanice sú navrhnuté na produkciu odpadových vôd 369 m3/deň, 
s výhľadom do r. 2025 -540 m3/deň. Kanalizačný systém je gravitačný, so zaústením hlavných zberačov 

do dvoch čerpacích staníc ČS 1,ČS 2, s výtlakom V2 do gravitačnej stoky AB na ulici Mlynárskej a  
výtlakom z ČS 1 – V1 do stokovej siete mesta Trnavy.  

Z obce sú odvedené bežné splaškové komunálne vody, bez výskytu priemyselných vôd. 

Kanalizačná splašková sieť je v správe TAVOS – u. 
 

3.1.2. Kanalizačná sieť – splašková kanalizácia 
Vo všetkých uliciach obce je realizovaná splašková kanalizácia gravitačná  z kanalizačného 

potrubia PVC DN 300, s príslušným rozmiestnením revíznych šácht a v uliciach s minimálnym sklonom tiež 

preplachovacích šácht. 
Hlavná časť obce je odkanalizovaná zberačom A, ktorý vyúsťuje do čerpacej stanice ČS 1. Zberač 

B z východnej časti obce zausťuje do ČS 2 s výtlakom do stoky AB na Mlynárskej ul. Výtlak z ČS 1 
pokračuje pod tokom Parnej cez územie Za mlynom , ďalej súbežne so št. cestou do RŠ a krátkym, 

gravitačným úsekom do šachty č. 49 na stoke L4 na sídlisku Linčianska. 
Na kanalizáciu sú napojené domové prípojky. V obci je vybudovaných 648 prípojok. Spoločne 

s uličnými stokami boli budované časti prípojok po súkromné pozemky. 

Objekt UVTOS je odkanalizovaný mimo obecnú sieť, do areálovej kanalizácie  TAZ-SIPOX. PD nie 
je pripojené do obecnej kanalizácie – splaškové vody zo sociálnych zariadení  sú odvádzané do 

vodotesnej žumpy a vyvážané do kanalizácie obce.. 
 

3.1.3. Čerpacie stanice – ČS 

Na kanalizačnej sieti sú vybudované dve čerpacie stanice – situované sú na Mlynárskej ul., v zelenom 
páse pri potoku Parná.  

V studňových čerpacích staniciach sú umiestnené ponorné čerpacie agregáty FLYGT  MP 3067.170 LT 
– v ČS 1 - 3 ks, v ČS 2 – 2 ks ( +  skladové rezervy 1+ 1 ). Čerpacie výkony staníc ČS 1 – 18 l/s, ČS 2 – 4 l/s.  

Meranie odvedeného množstva splaškových vôd je projektované ultrazvukovým snímačom 

v otvorenom profile. 
 

3.1.4. Rozsah kanalizačnej siete  
3.1.4.1 Gravitačná stoková sieť  - PVC kanal. DN 300  

 A, AA, AA.1, AA.2    2 300 m 
 AB, AB.1, AB.2, AB.3    1 225 m 

 AC, AC.1, AC.2, AC.3, AC.4   1 900 m 

 AD         150 m 
 AE, AE.1, AE.2        310 m 

 AF, AG, AH, AJ        320 m 
 B         920 m 

 BA, BA.1        850 m 

 BB, BC             340 m 
      Spolu 8 315 m 
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3.1.4.2 Výtlak 

 V1 - tlak. PVC DN 150     1 364 m 

V1 - gravit. PVC DN 300                    20 m 
 V2 - tlak. PVC DN 80                  417 m 

3.1.4.3 Čerpacie stanice – ČS 1, ČS 2 -                             2 kpl 
 

3.1.5. Výpočet množstva splaškových vôd. 
Množstvo splaškových vôd zodpovedá potrebe vody podľa úpravy MP SR č. 477/99 – 810 a STN 

75 61 01. 

 
rok 2003 

a/ priemerná denná produkcia 
    Qp  =  326,72 m3/deň    =  3,78 l/s 

b/ max. prietok splaškových vôd – khmax  = 3  

    Qhmax = 3 x 3,78     = 11,34 l/s 
c/ min. prietok splaškových vôd – khmin = 0,6 

     Qh min = 0,6 x 3,78     =   2,27 l/s 
d/ ročná produkcia splaškových vôd 

     Qr        =     119 253 m3/rok 
 

3.2. Návrh riešenia. 

Vybudovaná kanalizácia v obci odvádza splaškové vody z celej obce. Jestvujúca kanalizácia kapacitne 
bude vyhovovať nárastu obyvateľov. Výtlak z čerpacej stanice ČS 1 je napojený na stokovú sieť mesta Trnava. 

Kanalizačná sieť a čerpacie stanice boli navrhnuté a realizované s výhľadom do r. 2025. Čistenie splaškových 
vôd z obce je na ČOV mesta Trnava. 

V návrhu UPN je kanalizácia riešená tak, že jednotlivé lokality sú napojené na jestvujúcu 

kanalizáciu. Navrhnutá je gravitačná kanalizácia DN 300. V ďalšom stupni PD bude potrebné upresniť 
návrh stôk vzhľadom na výškopisné zameranie navrhovaného územia. Pre navrhované lokality sú 

navrhnuté kanalizačné stoky : AA2, AC4 – 1, AD1, AK 
   BC, BC1, BC2, BC2 – 1, BC3, BC4, BC5 

   BD, BD1, BD2 
Po vybudovaní navrhovaných stôk B..., na ktoré bude napojená uvažovaná výstavba rodinných 

domov a bytového domu (163 RD + 18 b.j.) dôjde k nárastu množstva splaškových vôd, ktoré budú 

privádzané do čerpacej stanice ČS2. Na jestvujúci zberač B a stoky B...je napojených t.č. cca 163 RD, ZŠ 
a KD. 

 
Výpočet množstva splaškových vôd  

odvádzaných zberačom B a stokami B... na ČS 2 

Qp  =  1 204 x 160 = 192 640 l/deň   = 2,23 l/s 
Qhmax = 3 x 2,23     = 6,69 l/s 

Qhmin  = 0,6 x 2,23     = 1,34 l/s 
Max. prietok splaškových vôd je vyšší ako je čerpací výkon ČS2 – 4 l/s. 

Pri vypracovaní PD na jednotlivé uvažované lokality a postupnosť výstavby, bude potrebné posúdiť 

množstvo splaškových vôd privádzaných do ČS2 s jej čerpacím výkonom. 
 

3.2.1. Výpočet množstva splaškových vôd 
navrhovaný rok 2025 

Množstvo splaškových vôd zodpovedá potrebe vody podľa úpravy MP SR č. 477/99 – 810 a  
STN 75 61 01 

 

a/ priemerná denná produkcia 
    Qp  =  495,04 + 1,2 = 496,24 m3/deň = 5,73 + 0,04  =   5,77 l/s 

b/ max. prietok splaškových vod – khmax  = 3  
    Qhmax = 3 x 5,77      = 17,31 l/s 

c/ min. prietok splaškových vôd – khmin = 0,6 

     Qh min = 0,6 x 5,77      =   3,46 l/s 
d/ ročná produkcia splaškových vôd 

     Qr         =     180 990 m3/rok 
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3.3. Odvádzanie dažďových vôd.  

3.3.1. Jestvujúci stav. 

Dažďové odpadové vody z intravilánu obce sú odvádzané povrchovým spôsobom pozdĺž 
komunikácii. Dažďové vody z ulice Sv. Martina a ul. Farskej sú odvádzané dažďovou kanalizáciou 

vyústenou do vodného toku Parná. 
Dažďové vody z ul. Kostolnej sú tiež odvádzané dažďovou kanalizáciou, ktorá je napojená na 

dažďovú kanalizáciu na ul. Sv. Martina. V časti ul. Lávková je vybudovaná dažďová kanalizácia, ktorá 
zausťuje do toku Parná. Dažďové vody sú bez predčistenia odvádzané do vodného toku Parná výustnými 

objektmi. 

 
3.3.2. Návrh riešenia. 

Vybudovanie dažďovej kanalizácie v obci navrhujem v jestv. ul. Hrnčiarska a Hliníky, s napojením 
na dažďovú kanalizáciu na ul. Sv. Martina. V časti Alejovej ul. je tiež navrhnutá dažďová kanalizácia, 

ktorá bude odvádzať dažďové vody aj z navrhovanej lokality A1-2 – Od Hliníka, so zaustením do 

dažďovej kanalizácie na ul. Sv. Martina. V navrhovaných lokalitách A1-4, A1-5, A1-8, A2 je navrhnutá 
dažďová kanalizácia so zaustením do jestv. dažďovej kanalizácii na ul. Farská. V lokalitách A1-7, A1-9 

a V1-3 je navrhnutá dažďová kanalizácia, ktorá bude vyústená do vodného toku Parná. 
Dažďová kanalizácia bude odvádzať len zrážkovú vodu z jestv. resp. navrhovaných komunikácii. 

V ďalších stupňoch PD bude potrebné vyčísliť množstvo dažďových vôd a posúdiť kapacitu jestv. 
dažďovej kanalizácie, na ktorú bude napojená navrhovaná kanalizácia. 

V uliciach, kde nie je možné odvádzať dažďové vody kanalizáciou sa ponechá odvádzanie vôd 

povrchovým spôsobom, sieťou odvodňovacích rigolov so vsakovaním do podložia. 
V rámci úprav komunikácií, resp. návrhu nových riešiť aj odvádzanie dažďových vôd. 

 
3.4. Vodné toky a plochy.  

Riešené územie spadá do povodia Váhu. Severovýchodným okrajom obce preteká potok Parná 

(km 3-5). Tento úsek toku nie je regulovaný a pri vysokých prietokoch spôsobuje vybrežovanie 
s náväzným zaliatím poľnohospodárskej pôdy v časti Pri mlyne a Lúky.  

Vybrežovanie nezasahuje intravilán obce. Ochranné a prístupové pásmo je 6 m od brehovej čiary 
pre manipulačné a požiarne vozidlá. V rozvojových programoch Slovenskej správy tokov je uvažované 

s investíciou v tejto časti toku v hodnote 20 mil. Sk. 
Stredný ročný prietok Parnej je 700 l/s , stredné ročné zrážky 670 mm. 

 

3.4.1. Hydrologické pomery : opakovanie veľkých vôd  
1  5  10  20  50  100 r. 

7,0  17,0  23,0  29,0  38  45 m3/rok 
 

  4.    ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU 

 4.1. Širšie vzťahy. 
Okres Trnava je v súčasnosti zásobovaný elektrickou energiou z jadrových zdrojov (komplex 

jadrových elektrární VVER v Jaslovských Bohuniciach s celkovým inštalovaným výkonom 1.760 MW) a 
klasických zdrojov elektrickej energie. Z hľadiska budúcnosti je však na základe uznesenia vlády SR č. 

801/1999 rozhodnuté o predčasnom ukončení prevádzkovania celého komplexu JE v priebehu rokov 

2006–2015. 
Zásobovanie okresu sa uskutočňuje cez transformačnú stanicu 400/220/110 kV Križovany nad 

Dudváhom. Pre distribúciu vysokého napätia slúžia nasledovné transformačné stanice 110/22 kV: 
 

Tab. 1 Prehľad distribučných staníc VVN 

Názov Výkon [MW] Správca 

Trnava I 2 x 40 ZSE 

Trnava II 2 x 40 ZSE 

Trnava III 2 x 40 ZSE 

Trnava – ŽSR 2 x 13 záv. 

Smolenice 1 x 13 ZSE 

 
Katastrálnym územím obce Hrnčiarovce nad Parnou prechádzajú 4 linky vzdušného vedenia 

nadradenej energetickej sústavy: 

– 110 kV linka č. 8705 Trnava II – Pezinok 
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– 110 kV linka č. 8710 Trnava II – Žabí  Majer 

– 110 kV linka č. 8317 Križovany nad Dudváhom – Trnava II 

– 110 kV linka č. 8318 Križovany nad Dudváhom – Trnava II 
 

 4.2. Súčasný stav zásobovania obce. 
Samotné sídlo je v súčasnosti zásobované elektrickou energiou z 22 kV linky vzdušného vedenia 

č. 222 AlFe 3 x 120 mm2 a v areáli Zápustkáreň a Rozvoj z 22 kV linky káblového vedenia č. 516. Z týchto 
vedení sú vyvedené odbočky pre napojenie transformačných staníc 22/0,4 kV. Rozvod je vedený na 

betónových a oceľových priehradových stožiaroch. Zásobovanie obyvateľov, služieb a výrobnej sféry sa v 

súčasnosti uskutočňuje prostredníctvom 9 transformačných staníc 22/0,42 kV o celkovom inštalovanom 
výkone 16.200 kVA. Distribučné stanice sú prevažne stožiarovej konštrukcie (oceľové priehradové a 

betónové 2,5 a 4–stĺpové) a tiež murované. 
 

Prehľad 22/0,42 kV transformačných staníc 

Por. č. Označenie Názov Inštalovaný 
výkon [kVA] 

Typ Správca 
(rok výstavby) 

1 TS 0084–201 Škola 400 stožiarová 

4–stĺp. betón. 

ZSE 

(1968) 

2 TS 0084–202 Mostová 250 stožiarová 

priehradová 

ZSE 

(1943) 

3 TS 0084–203 Pri družstve 250 stožiarová 

priehradová 

ZSE 

(1980) 

4 TS 0084–204 Vodáreň 250 stožiarová 
priehradová 

ZSE 
(1980) 

5 TS 0084–205 IBV 250 stožiarová 

2,5 stĺp. bet. 

ZSE 

(1998) 

6 TS 0084–058 Skloplast 8 x 1000 murovaná závod. 

7 TS 0084–124 ÚZNV 2 x 400 murovaná závod. 

8 TS 0084–353 Zápustkáreň 4 x 1000 murovaná ZSE 

9 TS 0084–354 Rozvoj 2 x 1000 murovaná závod. 

 Spolu:  16.200   

1) Podľa údajov ZSE Trnava 
 

Sekundárne rozvody sú vedené vzduchom na betónových stožiaroch vodičmi AlFe 4 x 50 až 70 

mm2 a tiež samonosnými káblami 4 x 95 mm2 lúčovým spôsobom a svojimi prenosovými schopnosťami 
vyhovujú súčasnému stavu. V areáli výrobných závodov je rozvod vedený výlučne káblami v zemi. 

Podľa vyhlášky MH SR č. 267/1999 Z. z. odberatelia podľa počtu sú zaradení predovšetkým do 

kategórie odberu „D“ (obytné a rodinné domy), v menšej miere „B“ a „C“ (služby a výrobná sféra), 
pričom obytné a rodinné domy podľa stupňa elektrizácie (vzhľadom na plynofikáciu obce) možno zaradiť 

najmä do skupiny „A“ (90 %), v menšej miere „B“, a „C“ (podľa STN 33 2130). 
Verejné osvetlenie v obci je zabezpečené výbojkovými svietidlami staršej i modernejšej 

konštrukcie, ktoré sú inštalované najmä na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN, 

v príslušných lokalitách tiež na oceľových osvetľovacích stožiaroch. 
 

 4.3. Návrh zásobovania obce elektrickou energiou. 
Podľa urbanistickej koncepcie rozvoja sídla sa v I. až III. etape do roku 2025 vo viacerých 

lokalitách uvažuje s individuálnou bytovou výstavbou (IBV) cca 285 rodinných domov (z toho rozptýlená 

výstavba v prelukách predstavuje 16 rodinných domov), s hromadnou bytovou výstavbou (HBV) s 18 b. j. 
a tiež s výstavbou komerčnej i nekomerčnej občianskej vybavenosti (OV). Výhľadovo (po roku 2025) sa 

v ďalších lokalitách uvažuje s IBV výstavbou ďalších cca 183 rodinných domov.  
Bytová výstavba vrátane občianskej vybavenosti do roku 2025 predstavuje zvýšenie nárokov na 

odber elektrickej energie cca o 1.300 kW. Tento odber podľa vyhlášky MH SR č. 267/99 Z. z. možno 
zaradiť predovšetkým do kategórie odberu „D“, v menšej miere (cca 30 kW) do kategórie odberu „C“. 

Výstavba areálov pre priemyselné účely (sklady, služby, výroba) predstavuje ďalšie zvýšenie 

odberu elektrickej energie, ktorý bude možné špecifikovať až na základe konkrétnych podnikateľských 
zámerov a požiadaviek. Tento odber podľa uvedenej vyhlášky bude možné zaradiť pravdepodobne do 

kategórie odberu „B“. 
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Na základe prieskumu a rozboru jestvujúce sekundárne ani primárne rozvody vrátane 

transformačných staníc nebudú bez ďalších úprav stačiť na pokrytie týchto zvýšených nárokov. V súlade 

s vyhláškou MŽP SR č. 535/2002 Z. z. treba preto uvažovať s nasledovným technickým riešením: 
  1) Lokalita A1–1 „Hoferské“, A1–2 „Od Hliníka“ 

V uvedených lokalitách sa uvažuje: 
a) v lokalite A1–1 v I. a II. etape s výstavbou 36 rodinných domov, 

b) v lokalite A1–2 v I. až III. etape s výstavbou 21 rodinných domov. 
Počet RD: 36 + 21 = 57 

Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β57 = 0,30 (STN 33 2130, príloha 2) 
Súčasný príkon celkom: Pc = 57 x 14 kW x 0,30 = 239,4 kW 

Požadovaný príkon el. energie sa zabezpečí z novej transformačnej stanice kioskového typu 400 
kVA, ktorá sa vybuduje v tejto lokalite. Z tejto trafostanice sa napojí aj jestvujúce vzdušné vedenie NN 

v spádovej oblasti. Trafostanica sa napojí zo stožiara jestvujúceho vzdušného 22 kV vedenia linky č. 222. 

Na pripojenie sa použije zemný kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 mm2 v dĺžke cca 300 m. 
 

  2) Lokalita A1–3 „Bajkalská“, A1–4 „Farská I“, A1–5 „Farská II“, 
           A1–6 „Vinohradnícka“, A1–8 „Drobná I, A1–9 „Drobná II“, A–2 „Pri škole I“   

V uvedených lokalitách sa uvažuje: 
a) v lokalite A1–3 v I. a II. etape s výstavbou 12 rodinných domov, 

b) v lokalite A1–4 v I. a II. etape s výstavbou 28 rodinných domov, 

c) v lokalite A1–5 v II. a III. etape s výstavbou 24 rodinných domov, 
d) v lokalite A1–6 v II. a III. etape s výstavbou 30 rodinných domov, 

e) v lokalite A1–8 v II. a III. etape s výstavbou 42 rodinných domov, 
f) v lokalite A1–9 v III. etape s výstavbou 26 rodinných domov, 

g) v lokalite A–2 v I. až III. etape s výstavbou bytových domov s 18 b. j. a s výstavbou 

komerčnej i nekomerčnej občianskej vybavenosti. 
IBV: 

Počet RD: 12 + 28 + 24 + 30 + 42 + 26 = 162 
Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β162 = 0,26 (STN 33 2130, príloha 2) 
Súčasný príkon celkom: Pc = 162 x 14 kW x 0,26 = 589,7 kW 

HBV: 

Počet b. j.: 18 
Priemerný súčasný príkon b. j.: Ps = 11 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β18 = 0,39 (STN 33 2130, príloha 2) 
Súčasný príkon celkom: Pc = 18 x 11 kW x 0,39 = 77,2 kW 

OV: 

Predpokladaný súčasný príkon: 30 kW 
Spolu: 589,7 kW + 77,2 kW + 30 kW = 696,9 kW 

 
Požadovaný príkon el. energie sa zabezpečí z dvoch nových transformačných staníc kioskového 

typu 2 x 400 kVA, ktoré budú pracovať v paralelnej kruhovej prevádzke v tzv. mrežovej sieti. Jedna 

trafostanica sa osadí pri lokalite A1–6, druhá pri lokalite A1–4, kde nahradí jestvujúcu stožiarovú 
trafostanicu TS 0084–201 (400 kVA). Jestvujúca trafostanica spolu so vzdušnou 22 kV prípojkou (ktorá 

prekáža navrhovanej výstavbe) sa v dĺžke cca 985 m zdemontuje. 
Prvá trafostanica (pri lokalite A1-6) sa napojí zo stožiara jestvujúcej vzdušnej 22 kV prípojky k trafostanici 

TS 0084–203 (250 kVA). Na pripojenie sa použije zemný kábel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm2 v dĺžke cca 
1.080 m. Z tejto trafostanice bude možné zabezpečiť príkon el. energie pre ďalších 41 rodinných domov, 

s výstavbou ktorých sa výhľadovo (po roku 2025) uvažuje v susednej lokalite V1–2.  

Druhá trafostanica (pri lokalite A1–4) sa napojí z prívodného 22 kV poľa prvej trafostanice zemným 
káblom 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 240 mm2 v dĺžke cca 660 m. Z tejto trafostanice bude možné zabezpečiť 

príkon el. energie pre ďalších 22 rodinných domov, s výstavbou ktorých sa výhľadovo uvažuje v 
blízkej lokalite V1–3. 

 

3) Lokalita A1–7 „Podolky I“ 
V tejto lokalite sa uvažuje v I. etape s výstavbou 13 rodinných domov. 

Počet RD: 13 
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Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β13 = 0,42 (STN 33 2130, príloha 2) 

Súčasný príkon celkom: Pc = 13 x 14 kW x 0,42 = 76,4 kW 
 

Požadovaný príkon el. energie sa zabezpečí z novej transformačnej stanice kioskového typu 400 
kVA, ktorá nahradí jestvujúcu stožiarovú trafostanicu TS 0084–205 (250 kVA). Jestvujúca trafostanica 

spolu so vzdušnou 22 kV prípojkou (ktorá prekáža navrhovanej výstavbe) sa v dĺžke cca 730 m 
zdemontuje. Nová trafostanica sa napojí z prívodného 22 kV poľa navrhovanej kioskovej trafostanice, 

ktorá sa vybuduje pri lokalite A1–4. Na pripojenie sa použije zemný kábel 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 240 mm2 

v dĺžke cca 700 m. Z tejto trafostanice bude možné zabezpečiť príkon el. energie pre ďalších 16 
rodinných domov, s výstavbou ktorých sa výhľadovo uvažuje v susednej lokalite V1–4. 

 
4) Lokalita A1–10 „Voderadská“ 

V tejto lokalite sa uvažuje v I. etape s výstavbou 13 rodinných domov.  

Počet RD: 13 
Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β13 = 0,42 (STN 33 2130, príloha 2) 
Súčasný príkon celkom: Pc = 13 x 14 kW x 0,42 = 76,4 kW 

 
Uvedený príkon el. energie sa zabezpečí z jestvujúcej stožiarovej trafostanice TS 0084–203 (250 

kVA), ktorá sa podľa potreby zrekonštruuje. 

 
5) Lokalita A1–11 „Cíferská I", "Rekreačný areál" 

V tejto lokalite sa uvažuje v II. a III. etape s výstavbou 24 rodinných domov. 
Počet RD: 24 

Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 

Predpokladaná súčasnosť: β24 = 0,36 (STN 33 2130, príloha 2) 
Súčasný príkon celkom: Pc = 24 x 14 kW x 0,36 = 121 kW 

 
Požadovaný príkon el. energie sa zabezpečí z novej transformačnej stanice kioskového typu 2 x 

400 kVA, ktorá nahradí jestvujúcu stožiarovú trafostanicu TS 0084–204 (250 kVA). Jestvujúca 
trafostanica spolu so vzdušnou 22 kV prípojkou (ktorá prekáža navrhovanej výstavbe) sa v dĺžke cca 160 

m zdemontuje. Nová trafostanica sa napojí z nového koncového stožiara skrátenej vzdušnej 22 kV 

prípojky. Na pripojenie sa použije zemný kábel 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 70 mm2 v dĺžke cca 100 m. Z tejto 
trafostanice bude možné zabezpečiť príkon el. energie pre ďalších 81 rodinných domov, s výstavbou 

ktorých sa výhľadovo uvažuje v susednej lokalite V1–5 a V1–6. 
 

6) Preluky 

V prelukách jestvujúcej zástavby sa uvažuje v I. až III. etape s výstavbou 16 rodinných domov. 
Počet RD: 16 

Priemerný súčasný príkon RD: Ps = 14 kW 
Predpokladaná súčasnosť: β16 = 0,40 (STN 33 2130, príloha 2) 

Súčasný príkon celkom: Pc = 16 x 14 kW x 0,40 = 89,6 kW 

Uvedený príkon el. energie sa zabezpečí individuálnymi prípojkami z jestvujúcej vzdušnej siete NN 
napojenej podľa situovania z príslušnej trafostanice. 

 
7) Lokalita C1–1 

V uvedenej lokalite sa uvažuje s vybudovaním plochy pre výrobu, sklady a služby. Výstavba v 
uvedenej lokalite bude podmienená možnosťou odberu elektrickej energie, ktorú je nutné špecifikovať 

a bilancovať v samostatnej štúdii na základe požiadavky podnikateľských subjektov. K dispozícii je 

vzdušné 22 kV vedenie linky č. 222 s možnosťou napojenia vlastnej transformačnej stanice 
požadovaného výkonu. 

 
Výmena stožiarovej TS 0084–202 na Krátkej ulici 

Jestvujúca stožiarová trafostanica TS 0084–202 (250 kVA) na Krátkej ulici je napojená vzdušnou 

prípojkou z 22 kV linky vzdušného vedenia č. 222. Pretože v ochrannom pásme tohto vedenia je 
situovaný objekt Reštaurácia „Hrnčiarsky dvor“ (vo vzdialenosti cca 4 m od krajného vodiča), navrhujeme 

túto prípojku v dĺžke cca 180 m spolu so stožiarovou trafostanicou zdemontovať a nahradiť novou 
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trafostanicou kioskového typu 400 kVA. Nová trafostanica by sa zo vzdušnej 22 kV linky napojila 

zemným káblovým vedením 3 x NA2XS(F)2Y 1x70 mm2 v dĺžke cca 190 m. 

 
Sekundárne káblové rozvody NN 

Na rozvod sa použije kábel typu NAYY–J príslušného prierezu podľa zaťaženia, ktorý povedie 
v zemi vo výkope podľa STN 33 2000-5-52 v súlade s STN 73 6005 v pridruženom priestore popri 

navrhovanej resp. jestvujúcej komunikácii. Káble sa v jednotlivých lokalitách zaokruhujú (napoja sa 
z trafostanice z dvoch strán) a budú priebežne slučkované v istiacich rozpojovacích skriniach, ktoré sa 

osadia v trase rozvodu. Spôsob napojenia a osadenia elektromerových rozvádzačov rodinných domov sa 

bude riešiť podľa Smernice ZSE č. 6.221.42. Navrhovaný káblový rozvod sa vhodne zaokruhuje 
s jestvujúcou vzdušnou sieťou NN v danej lokalite, čím sa vylepšia jej prenosové schopnosti, zlepší sa 

kvalita a spoľahlivosť dodávky el. energie. V miestach, v ktorých sa zrušia jestvujúce trafostanice a tieto 
budú nahradené novými trafostanicami, treba uvažovať s rekonštrukciou zapojenia jestvujúcej vzdušnej 

siete NN v danej lokalite. 

 
4.4. Verejné osvetlenie. 

V obci je verejné osvetlenie zabezpečené výbojkovými svietidlami zväčša zastaralej konštrukcie, 
ktoré sú inštalované predovšetkým na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN. V príslušných 

lokalitách je verejné osvetlenie riešené tiež modernými výbojkovými svietidlami inštalovanými na 
oceľových osvetľovacích stožiaroch so samostatným  káblovým rozvodom vedeným v zemi. Nevyhovujúce 

svietidlá treba celoplošne nahradiť úspornými výbojkovými svietidlami modernej konštrukcie. 

V navrhovaných lokalitách sa na osvetlenie komunikácie použijú výbojkové svietidlá, ktoré sa osadia na 
oceľové osvetľovacie stožiare. Výška stožiarov a výkon svietidla sa určia podľa funkčnej triedy 

komunikácie v súlade s STN TR 1320-1 a STN EN 13201-2. Stožiare budú situované jednostranne pozdĺž 
navrhovanej komunikácie v pridruženom priestore podľa STN 73 6005. Na rozvod sa použije kábel typu 

CYKY 4B x 10 mm2, ktorý povedie v zemi vo výkope. Navrhované osvetlenie sa podľa podmienok danej 

lokality napojí buď z jestvujúceho vzdušného rozvodu VO alebo z typizovaného rozvádzača RVO, ktorý sa 
napojí z navrhovaného káblového rozvodu. 

 
 5.    ZÁSOBOVANIE ZEMNÝM PLYNOM 

 5.1. Súčasný stav. 
 5.1.1. Popis plynovodného systému. 

Výstavba plynovej siete bola v obci realizovaná v r. 1982 – 1986, posledná realizácia r. 2000 

Drobná ul.. 
Obec Hrnčiarovce je zásobovaná plynom z vysokotlakého plynovodu DN 300, PN 25. Regulačná 

stanica je situovaná pri vstupe do obce ( od Trnavy ) medzi št. cestou a Cíferskou ul. Výstup z RS 
zásobuje kompletne vybudovanú obecnú  STL sieť a samostatnou prípojkou STL objekt UVTOS. Meranie 

spotreby plynu je individuálne – u každého odberateľa. Tlaková hladina STL plynovodu je 90 kPa. 

Ďalší veľkoodberateľ METAL desing je umiestnený v areáli TAZ – SIPOX , pripojený je z VTL 
plynovodu 300 kPa  samostatnou prípojkou z RS. Poľnohospodárske družstvo Hrnčiarovce nie je 

plynofikované a ani výhľadovo s napojením na plyn neuvažuje. 
Odber plynu je členený na kategórie : obyvateľstvo, maloodber, veľkoodber 

Podľa  údajov poskytnutých SPP, a.s. Bratislava je k 31.12.2004 nasledovný počet odberateľov:  

O  - Obyvateľstvo   615 
    MO  - Maloodber     18 

    VO  - Veľkoodber       2 
V kategórii obyvateľstvo je plyn využívaný na vykurovanie , prípravu TUV a varenie. 

Objem MO zahrňuje potreby občianskej a technickej vybavenosti obce. Veľkoodberateľom je 
firma METAL desing a UVTOS. 

 

5.1.2. Plynovodná sieť. 
STL rozvody v obci sú prevažne oceľové v DN 50 – 150 mm. Drobná ul. má plynovod z PE rúr – PE 

D 90. 
Hlavné zásobné trasy pre obec DN 150 sú vedené v dvoch smeroch – vľavo od RS smer ulice 

Cíferská, Vinohradnícka, Voderadská. Napravo ul. Mostová, Mlynárska ( časť ), sv. Martina  a Kostolná. 

Na tieto rády naväzujú uličné vetvy DN 80 – 100. Ul. sv. Martina je v celej dĺžke zásobovaná plynom 
obojstranne. 
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 5.2. Návrh zabezpečenia navrhovanej zástavby zemným plynom. 

V územnom pláne obce – ÚPN sa uvažuje s výstavbou rodinných domov – IBV a bytových domov 

– HBV. Nárast počtu RD – IBV sa predpokladá o 285 RD a nárast počtu bytov – HBV sa uvažuje o 18 b.j. 
Pre IBV a HBV sa uvažuje so zásobovaním zemným plynom pre potreby vykurovania, ohrevu TÚV 

a varenie. 
V návrhu ÚPN obce je plynovodná sieť riešená ako STL s napojením na jestv. rozvody plynu. Návrh 

rieši rozvody plynu vo všetkých uvažovaných lokalitách zástavby. Potrubie rozvodu plynu je uvažované 
z rúr PE. Pre presné posúdenie plynovodnej siete v obci s výhľadom do r. 2025 je potrebné 

spolupracovať s SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom – ako dodávateľom plynu. Bude potrebné porovnať 

nárast odberu plynu s vypracovaným Generelom plynofikácie obce a zosúladiť s novými požiadavkami 
odberu plynu v zmysle smerníc GR SPP, a.s. Bratislava. 

5.2.1. Nárast potreby plynu. 
           (podľa návrhu ÚPN obce Hrnčiarovce nad Parnou do r. 2025 oproti súčasnému stavu) 

Špecifická potreba pre obyvateľstvo : 

 IBV  - 285 RD  - 1,4  m3/h. 
- 4 000 m3/rok 

HBV - 18 b.j.  - 0,8 m3/h. 
    - 1 800 m3/rok 

a/ hodinový odber plynu 
     Vh  =  285 x 1,4 + 18 x 0,8     =           413 m3/h. 

b/ ročný odber plynu 

     Vr  =  285 x 4000 + 18 x 1 800    = 1 172 400 m3/rok 
 

6. TEPLOFIKÁCIA 
V obci nie je zriadený centrálny tepelný zdroj, rodinné domy a budovy občianskej vybavenosti 

majú vlastné zdroje tepla s vykurovacím médiom zemný plyn naftový. Jestvujúca a projektovaná bytovka 

na Mlynárskej ul. má individuálne vykurovanie plynovým kotlom pre každý byt. Minimálna časť zástavby  
má  odlišné  médium  na vykurovanie  a  prípravu  TUV (elektro, tuhé palivo). 

 
 7. OZNAMOVACIE VEDENIA 

 7.1. Súčasný stav. 
7.1.1. Telefón. 

V obci je inštalovaný vysunutý digitálny účastnícky stupeň (RSU), pripojený na hlavnú ústredňu 

(DLE) Trnave cez prenosové zariadenia. Kapacity prenosových systémov a účastníckeho stupňa vyhovujú 
potrebám kvalitnej telefónnej prevádzky a požiadavkám na prenos dát.. 

V obci  je vybudovaná  miestna káblová sieť káblami  TCEPKPFLE s ukončením na stĺpových 
prepojovacích rozvádzačoch typu SUR. Účastnícke vedenia sú  realizované nadzemnými káblami  typu 

TCEPKPFLES 1XN. Dimenzie miestnych káblov zodpovedajú dosiahnuteľnej maximálnej hustote cca 90 %. 

Sieť je vo veľmi dobrom stave. 
Počet telefónnych účastníkov, počet nevybavených prihlášok na zriadenie pevnej linky a kapacitu 

telefónnej ústredne projektant od Slovak Telecom-u nedostal. 
Na ústredňu nie je zapojený areál býv. TAZ Trnava, ktorý čiatočne patrí do k.ú. obce Hrnčiarovce. 

Tento areál je pripojený na ústredňu v Trnave. 

V situácii je vyznačená trasa len káblov nadregionálneho resp. nadobecného  charakteru (kábel 
Hrnčiarovce – Zeleneč a prípojný optický kábel Trnava – Cífer). Tieto káble sú chránené ochranným 

pásmom so šírkou 1,5 m na obe strany trasy káblu. Miestne káble nie sú vyznačené, pretože ich 
vyznačenie by bolo v použitej mierke neprehľadné. 

 
7.1.2. Príjem TV. 

V obci nie je vybudovaný rozvod káblovej televízie. Príjem signálov z terestriálnych vysielačov a 

satelitný príjem si občania zabezpečujú individuálnymi prijímacími anténnymi systémami a  anténami na 
príjem MMDS z vysielača v Nitre. 

 
7.1.3. Obecný rozhlas. 

V celej obci je vybudovaný rozvod obecného rozhlasu. Rozhlasová ústredňa je umiestnená v 

budove Obecného úradu v samostatnej miestnosti a je vybavená riadiacim stojanom AUA 4944 so štyrmi 
zosilňovačmi 100 W a výkonovým stojanom AUC 4081 s ôsmimi 100 W zosilňovačmi. Celkový inštalovaný 

výkon je teda 1200 W. 
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Vedenie po obci je realizované vodičmi 16 mm2, upevnenými na stožiaroch silnoprúdovej siete. 

Reproduktory v celkovom počte 77 ks sú osadené na samostatných stožiaroch, niektoré sú však 

umiestnené na stožiaroch silnoprúdovej siete, čo nezodpovedá STN. Použité sú smerové tlakové 
reproduktory typu TF  s výkonom  15 W. Reproduktory sú osadené pravidelne po celej obci a ozvučenie 

zabezpečujú v dostatočnom rozsahu. 
Celý rozvod je v prevádzkyschopnom stave a t.č. nevyžaduje väčšie opravy. Servis je 

zabezpečený odbornou firmou. 
 

7.2. Návrh riešenia. 

7.2.1. Telefón. 
1. Operátor Slovak Telecom a.s. Bratislava (pevná sieť) 

Z hore uvedeného (súčasný stav) vyplýva, že v stavebných prelukách  v obci môžu byť pre 
zriaďovanie nových telefónnych staníc využité existujúce stĺpové prepojovacie rozvádzače alebo káblové 

rezervy, ponechané v kábloch 1XN. Pri sústredenej výstavbe v nových stavebných obvodoch  nie sú 

v miestnej sieti ponechané dostatočné káblové rezervy a tak ich telefonizácia môže byť zabezpečená len 
vybudovaním nových prívodných káblov z RSU. Novo projektovaná káblová sieť musí byť navrhnutá ako 

pevná sieť s ukončením krabicou ICAS na každom dome resp. s ponechaním káblovej rezervy (v trase 
alebo pred domom) pre každý dom. Vzhľadom na charakter riešenej obce dimenzie nových káblov 

postačí navrhovať na faktor Q=1. 
 Návrh uvažuje len s pripojením lokalít pre návrhové obdobie do roku 2025 - variant "A".  

 Pripojenie nových lokalít na verejnú telefónnu sieť sa navrhuje nasledovne: 

 - káblom TCEPKSwFLE50XN0,4 sa pripoja lokality 
    A1-1 Hoferské cca 36 RD 

    A1-2 Od hliníka cca 21 RD 
    A1-11 Cíferská I cca 24 RD  

 - káblom TCEPKSwFLE150XN0,6 sa pripoja lokality 

    A1-3 Bajkalská  cca 12 RD 
    A1-4 Farská I cca 28 RD 

    A1-5 Farská II cca 24 RD 
    A1-6 Vinohradnícka I cca 30 RD 

    A1-7 Podolky cca 13 RD 
    A1-8 Drobná I cca 42 RD 

    A1-9 Drobná II cca 26 RD 

    A1-10 Voderadská cca 13 RD 
    A2     Pri škole cca 18 b.j. 

 
2. Alternatívny operátor (pevná sieť) 

Pre pripojenie lokalít A1-1, A1-2 a A1-11 prakticky nepripadá do úvahy vstup alternatívneho 

operátora. 
Pre zostávajúce lokality je vzhľadom k vzájomnej polohe lokalít možný aj vstup alternatívneho 

operátora. Uzol služieb by v tomto prípade mohol byť napr. v terajšej budove Obecného úradu (resp. 
v jej blízkosti), pričom pevná sieť by od tohto bodu bola prakticky rovnaká, ako pri Slovak Telecom-e 

s tým rozdielom, že by nebolo potrebné položiť kábel v trase od telefónnej ústredne po Obecný úrad. 

 
3. Alternatívny operátor (mobilná sieť) 

Pokrytie signálom mobilných operátorom je v súčasnej dobe dostatočné, takže žiadne opatrenia 
na jeho zlepšenie nie sú potrebné. 

 
7.2.2. Príjem TV. 

V obci sa nepredpokladá vybudovať sieť káblovej televízie. Jej vybudovanie v nových lokalitách 

by pripadalo do úvahy len vstupom alternatívneho oparátora do pevnej telefónnej siete, kde by súčasne 
so šírením signálu káblovej televízie bol zabezpečený aj rýchly internet resp. iný druh prenosu dát. 

 
7.2.3. Obecný rozhlas. 

Pre nové stavebné obvody je potrebné uvažovať s vybudovaním novej siete predĺžením 

existujúcich rozvodov. Treba tiež posúdiť potrebu zvýšenia celkového výkonu zosilňovača  a jeho 
prípadnú výmenu, pretože existujúci počet reproduktorov (77 ks) i s prihliadnutím na výkonové straty vo 

vedení znamená pre ústredňu takmer 100 % záťaž. 
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Vzhľadom k tomu, že elektrické nn-rozvody v nových lokalitách budú realizované výlučne 

podzemnými káblami bez betónových stožiarov, vedenie obecného rozhlasu môže byť vybudované 

nadzemnými vedením, upevneným na stožiaroch vonkajšieho osvetlenia (pokiaľ výška stožiarov to 
umožní), alebo podzemnými káblami.  

 

XVII.VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA 
Zastavané územie obce je vymedzené hranicou zastavaného územia v zmysle platnej legislatívy k 

1.1.1990. Tým, že obec bola v rokoch 1971 – 1994 súčasťou Trnavy, hranica zastavaného územia bola v 

roku 1994, po odčlenení od Trnavy upravovaná. V riešení územného plánu bolo k v súčasnosti platným 

hraniciam zastavaného územia pričlenené priľahlé územia vyznačené vo všetkých výkresoch grafickej 
časti návrhu riešenia. Ide predovšetkým o  územia zastavané rodinnými domami a o rozvojové plochy 

v rámci návrhu riešenia. Vymedzenie tohto územia je v grafickej časti vyznačené ako navrhovaná hranica 
zastavaného územia. 

 

XVIII.VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM  
V riešení územného plánu sa vychádzalo z ochranných pásiem jestvujúcich trás nadradených 

systémov dopravného a technického vybavenia, ktoré sú stanovené príslušnými platnými STN a zároveň 
boli v riešení rešpektované ochranné pásma, ktoré vyplývali z osobitných predpisov. 

 

1.    OCHRANNÉ PÁSMA DOPRAVNÉHO VYBAVENIA 

Pre cestné komunikácie v nezastavanom území obce platia ochranné pásma v zmysle zákona 
č.135/1961 Zb.o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vykonávacej 

vyhlášky k zákonu o pozemných komunikáciách č. 35/84 Zb.: 

 cesty III tr.     20 m od osi vozovky 
• cesta I. tr.     50 m od osi vozovky 

V zastavanom území obce dodržať ochranné pásma pozdĺž komunikácií v zmysle vyhlášky pre 
civilnú obranu pre prejazdnosť komunikácie a proti zavaleniu (zák.č.42/94 Zb. s vykonávacími 

vyhláškami) o civilnej obrane. Šírka OP = (v1 + v2)/2 + 6.  
Ochranné pásmo železnice je v zmysle zákona č. 164/1996 Z. z. o dráhach 60 m od osi krajnej 

koľaje.  

 

2.    OCHRANNÉ PÁSMA TECHNICKÉHO VYBAVENIA 
2.1. Vodné hospodárstvo. 

Ochranné pásmo vodovodu a kanalizácie sú stanovené zákonom č. 442/2002 Z.z. 

 - vodovod, kanalizácia do DN 500  - 1,5 m obojstranne 
Ochranné pásmo vodného zdroja – PHO, stanovuje podľa charakteru, významu a podmienok 

príslušný vodohospodársky orgán, ktorý vymedzí I. a II. stupeň PHO. 
 Jestvujúci vodný zdroj (vrt HTL-2) má PHO 1° vymedzené oplotením 30 x 30 m.  

PHO 2° je stanovené 150 m od stredu ochranného pásma 1°. 
 

Katastrom obce preteká potok Parná. Ochranné a prístupové pásmo vodného toku je 6 m od 

brehovej čiary obojstranne pre manipulačné a požiarne vozidlá. V navrhovanej lokalite A1-7 je potrebné 
dodržať vzdialenosť rodinných domov 15-20 m od brehovej čiary toku. 

 
2.2. Energetika a oznamovacie vedenia. 

Pri výstavbe treba rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení podľa zákona č. 

656/2004 Z. z. o energetike. Ochranné pásmo vonkajšieho elektrického vedenia je vymedzené zvislými 
rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

vodiča. Táto vzdialenosť je: 
a) 10 m pri napätí do 35 kV vrátane, v súvislých lesných priesekoch 7 m, 

b) 15 m pri napätí od 35 kV do 110 kV vrátane, 

Ochranné pásmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch 
stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného 

kábla. Táto vzdialenosť je 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a 
zabezpečovacej techniky. 

Ochranné pásmo vonkajšej (stožiarovej) trafostanice 22/0,4 kV je vymedzené vzdialenosťou 10 m 
od jej konštrukcie. Ochranné pásmo murovanej (kioskovej) trafostanice je vymedzené oplotením alebo 
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obostavanou hranicou trafostanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do trafostanice na výmenu 

technologických zariadení. 

 
Ochranné pásma plynárenského zariadenia sú stanovené zákonom č. 656/2004 Z.z.: 

- STL plynovod a prípojky v zastavanom území obce - 1 m obojstranne 
- plynovod a plyn prípojky do DN 200   - 4 m obojstranne 

- plynovod do DN 500    - 8 m obojstranne  
- regulačná stanica plynu - RS    - 8 m 

 

Bezpečnostné pásmo podľa zákona č. 656/2004 Z.z. 
 -  VTL plynovod DN 150, DN 300 - PN 25  -   20 m obojstranne 

 - regulačná stanica plynu - RS   -   50 m  
 

Ochranné pásmo ropovodu podľa zákona č. 656/2004 Z.z. 

-  potrubie      - 300 m obojstranne 
 

Ochranné pásmo produktovodu podľa zákona č. 656/2004 Z.z. 
-  potrubie       - 300 m obojstranne 

 
Ochranné pásmo vedení telefónnych diaľkových optických káblov je široké 1,5m od osi 

jeho trasy, 1m od úrovne zeme a prebieha po celej dĺžke jeho trasy. Ostatné vedenia telefónu, televízie 

a rozhlasu nemajú ochranné pásmo.  
Súbehové vzdialenosti od iných podzemných vedení sú uvedené v STN 736005. 

 
3 OSTATNÉ OCHRANNÉ PÁSMA 

Ochranné pásma od zdrojov možného znečistenia stanovuje hlavný hygienik na základe 

posúdenia stavu, podmienok, resp. na podklade vnútorných smerníc (napr. Zásady chovu hospodárskych 
zvierat v intraviláne a extraviláne obcí SR, vydalo MP a výživy SR ) a v zmysle platných predpisov, napr. 

zákon č. 470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Pre lokálne zdroje boli pre jednotlivé prevádzky stanovené 
nasledovné hygienické ochranné pásma : 

- pohrebiská (novozriadené) -   50 m (v ochrannom pásme sa nesmú povoľovať ani  
  umiestňovať budovy) 

- ošípané (Farma Holstein) - 180-300 m od objektov živočíšnej výroby (pre stav 2500 ks) 

 V hygienickom ochrannom pásme je dovolené umiestnenie budov vedľajšieho a pomocného 
významu (garáže, sklady, strážne budovy a pod.), optimálny stav predstavuje vytvorenie dostatočnej 

izolačnej zelene. 
 

XIX. VYMEDZENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH  
ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydalo dňa 19.5.2004 pod číslom 

330/2004-7 rozhodnutie o určení prieskumného územia : Trnava - ropa a horľavý zemný plyn na 
vykonávanie geologických prác v etape - vyhľadávacieho ložiskového geologického prieskumu 

vyhradených nerastov : ropa a horľavý zemný plyn. Prieskumné územie bolo určené na štyri roky. 

Prieskumné územie zasahuje do celého riešeného územia (katastrálne územie obce) a preto hranica 
uvedeného prieskumného územia nie je v grafickej časti vyznačená. 

V riešenom území sa chránené ložiskové územia ani dobývacie priestory nenachádzajú. 
 

 XX.VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU 
V zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí na celom riešenom 

území 1. stupeň ochrany. Do riešeného územia zasahuje chránený areál (CHA) Trnavské rybníky, 

kde platí 4. stupeň ochrany. 
Trnavské rybníky sú navrhované aj za Chránené vtáčie územia Natura 2000. Časť 

katastrálneho územia zasahuje do navrhovaného CHVÚ Uľanská mokraď. V riešenom území sa iné 

navrhované chránené územia európskeho významu (CHÚEV) nenachádzajú. 
Do plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu zaraďujeme aj plochy v zmysle príslušného vyššieho stupňa 

územnoplánovacej dokumentácie ÚPN VÚC Trnavský kraj, plochy navrhovaných prvkov ÚSES ale aj ďalšie 
významné plochy stanovené v rámci riešenia územného plánu obce Hrnčiarovce  nad Parnou:  
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 rBC Trnavské rybníky - časť sa nachádza v riešenom území, jadro tvorí CHA Trnavské rybníky. 

Je tvorený vodnou plochou, trávnymi porastmi a nelesnou drevinovou vegetáciou, 

 rBK Parná – regionálny biokoridor potok Parná je tvorený vodným tokom s brehovými 

porastmi, je potrebné rešpektovať minimálnu šírku biokoridoru 50 m (25 m na každom brehu) 
 plochy interakčných prvkov plošných – sú tvorené plochami lesných porastov mimo zastavané 

územie obce 

 plochy interakčných prvkov líniových - sú tvorené alejami pri komunikáciách a pásmi izolačnej 

zelene okolo športových areálov, priemyselných areálov a hospodárskych dvorov, 

 plochy poľnohospodárskej pôdy (4 najlepšie BPEJ v území) a plochy lesného pôdneho fondu, 
 plochy verejnej zelene v zastavanom území obce (väčšou plochou zelene je cintorín a plocha 

pri kostole),  

 a plochy krajinnej zelene v zastavanom i mimo zastavané územie mesta.  

 
XXI. ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIROMEN- 

TÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A  ÚZEMNO-TECHNICKÝCH 
DÔSLEDKOV 

Návrh riešenia územného plánu obce Hrnčiarovce nad Parnou stanovuje v nových spoločensko-
ekonomických podmienkach reálne možnosti optimálneho využitia územia, funkčného vymedzenia a 

usporiadania plôch bývania, základnej občianskej vybavenosti. Stanovuje základné zásady organizácie 
územia, spôsoby zástavby, riešenia dopravy, technickej infraštruktúry pri zohľadnení záujmov ochrany a 

tvorby životného prostredia a zohľadňuje najmä potreby a požiadavky občanov. 
Návrh riešenia rešpektuje regulatívy a limity vychádzajúce zo záväznej časť územného plánu 

veľkého územného celku „Trnavský kraj“ a podporuje rozvoj zariadení školstva, zdravotníctva, spojov 

a telekomunikácií, služieb, kultúrno-spoločenských aktivít, športu a rekreácie, podporuje rozvoj obytnej 
funkcie sociálnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodárskych aktivít s cieľom postupne zvyšovať ich 

štandard. Rešpektuje potenciál kultúrnych, historických, spoločenských, technických a  hospodárskych 
hodnôt charakterizujúcich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej,  tak aj nehmotnej a vytvára pre 

ne vhodné prostredie. Zachováva jestvujúce plochy krajinnej a sídelnej vegetácie, navrhuje ich 

dokomponovanie a vytvorenie systému vegetácie pri zapojení všetkých prírodných atraktivít do organizmu 
sídla a jeho okolia, čím zahrňuje v riešení enviromentálny aspekt tvorby krajiny a živ. prostredia vôbec. 

Z hľadiska územno-technických dôsledkov ale aj v súvislosti so zabezpečením kvalitného 
životného prostredia, bola pri riešení územného plánu snaha zabrániť plošnému rastu obce zvýšením 

počtu obyvateľov na disponibilnú plochu a to zástavbou prelúk a nadmerných záhrad aj progresívnymi 

formami radovej a átriovej individuálnej bytovej výstavby, doplniť a upraviť dopravnú vybavenosť, 
doplniť verejnú technickú vybavenosť do novonavrhovaných lokalít, združiť jestvujúce a vytvárať nové 

plochy zelene, vytvoriť podmienky pre ochranu prírodných a kultúrnych hodnôt, ich vhodné využitie a 
umožniť kontinuálny rozvoj sídelného organizmu. Štruktúra funkčných plôch a ich rozvoj vychádza z 

vyššie uvedených podmienok, návrh sleduje vytvorenie základných funkčných zón s optimálnym funkčno-
prevádzkovým prepojením. 

Okrem objektívnych faktorov najmä spoločenských a ekonomických je ďalší vývoj bytovej 

výstavby ovplyvnený špecifickými podmienkami sídelného útvaru. Jedná sa predovšetkým o polohu sídla, 
charakter a doterajší vývoj zástavby, hustotu osídlenia s plošnými rezervami v nadmerných záhradách a 

po asanáciach, geomorfologické podmienky a pod.. Obec Hrnčiarovce nad Parnou sa rozvíjala od centra k 
svojim okrajom - tomu zodpovedá aj stavebno-technický stav budov a rozloženie občianskej vybavenosti. 

V návrhových etapách ale aj po roku 2025, je potrebné vylepšovať stavebno-technickú hodnotu najmä 

centra obce Hrnčiarovce nad Parnou. Postupná prestavba a dostavba ulíc v centre by mala dodržať 
historický urbanistický pôdorys zástavby a nové objekty IBV i OV pri miernom zvýšení výškovej hladiny 

(maximálne o 1 podlažie) by mali zachovávať tradičný charakter vidieckej zástavby (radové objekty v 
uličnej zástavbe s prejazdnými dvormi, šikmé strechy s možnosťou obytného podkrovia ...). Dôležitými 

faktormi sú vlastnícke vzťahy a možnosť ich usporiadania, prístup k jestvujúcim inžinierskym sieťam a 
podmienky napojenia na komunikačnú sieť. Aj sociálna diferenciácia obyvateľov spôsobuje rôzne nároky 

na štandard bývania, preto bude potrebné uvažovať so širokou škálou druhov a foriem bývania (od 

sociálnych bytov až po nadštandardné).  
Obec Hrnčiarovce nad Parnou je významným lokálnym centrom osídlenia, s čím súvisia jeho funkcie 

v polohe administratívno-správnej, kultúrno-spoločenskej a hospodársko-obslužnej. Z uvedeného aspektu 
je žiaduce aby bola obec funkčne zodpovedajúco usporiadaná s prioritou funkcií špecifickej celo-obecnej 

vybavenosti. Zariadenia občianskej vybavenosti sa podieľajú a participujú na vybavenostných funkciách 

terciárneho sektoru v obci. Koncepcia rozvoja občianskej vybavenosti bola formulovaná vo vzťahu k 
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potrebám a záujmom obyvateľov obce a jeho spádového územia. Jej cieľom bolo optimálne využitie 

súčasného zastavaného územia intenzifikáciou a prestavbou ako aj využitie vhodných voľných 

nezastavaných plôch pre potreby ďalšieho rozvoja obce. Návrh riešenia je formulovaný odporúčaniami, 
ktoré by mali slúžiť ako podklad pre rozhodovanie v tejto oblasti tak, aby sa zvýšila kvalita a druhová 

štruktúra jednotlivých zariadení sociálnej a komerčnej vybavenosti. 
Komerčnú vybavenosť zabezpečujú najmä živnostníci a malí podnikatelia, ktorí by sa mali stať 

perspektívnou oblasťou tvorby pracovných príležitostí najmä z radov vlastných obyvateľov. Návrh riešenia 
územného plánu Hrnčiarovce nad Parnou akceptuje potrebu rozvoja obchodno-obslužných a komerčných 

zariadení a pre možnosti ich perspektívneho rozvoja navrhuje využit' priestory v lokalitách vzdialenejších 

od centra, v okrajových častiach obce, kde sa plánuje s novou výstavbou ako rodinných domov tak 
s nízko-podlažnou hromadnou bytovou výstavbou. Služby zamerané na obsluhu obyvateľstva 

zodpovedajú trhovým požiadavkám. Je však potrebné vytvoriť podmienky na  rozvoj týchto služieb 
v súlade s platnou legislatívou.  

Návrh však zasahuje do vlastníckych vzťahov aj do výmery obhospodarovanej pôdy. Zásadným 

kritériom je však podmienka možnej výstavby ďalších objektov pre potreby poľnohospodárskej výroby len 
na pozemkoch v rámci jestvujúceho areálu. Dôvodom je zhodnotenie stavu zástavby, ktorý sa javí ako 

neefektívny a vykazuje potenciál pre ďalšiu výstavbu. Jestvujúce objekty je možné rekonštruovať, príp. 
prispôsobiť na iné funkčné využitie.  

Problematika rekreácie a turizmu bola riešená v súčinnosti s tými zložkami a okruhmi, ktoré jej 
proces ovplyvňujú. V návrhu riešenia sa zohľadňujú nové skutočnosti a taktiež sa dotvárajú názory na 

jestvujúci vidiecky turizmus. Riešia sa jestvujúce plochy športu a navrhujú sa nové lokality, ktoré funkciu 

rekreácie a športu podporujú a zvýrazňujú. 
Ochranu prírodných zdrojov bude potrebné zabezpečiť hlavne proti-eróznymi opatreniami na PP a 

uprednostňovaním biologických foriem hospodárenia. Bude potrebné vytvoriť aj podmienky na zmenu 
hraníc poľnohospodárskych pozemkov tak, aby mali čo najhomogénnejšie prírodné podmienky, 

nepreferovať mechanizačné hľadiská oproti environmentálnym, predovšetkým neprispôsobovať veľkosť 

pozemkov bez ohľadu na konfiguráciu reliéfu a zachovať súčasnú poľnohospodársku  výrobu pri 
rešpektovaní ekologicky optimálneho výsevu poľnohospodárskych plodín a ekologicky optimálneho 

využívania pôdneho fondu.  
Pre riešené územie nebol doteraz spracovaný samostatný Miestny územný systém ekologickej 

stability. Pri určovaní ekologicky hodnotných prvkov krajiny sa preto vychádzalo zo spracovaného RÚSES 
pre okres Trnava a zároveň boli navrhnuté prvky MUSES na úrovni spracovania územného plánu obce. 

Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Trnava vymedzil na záujmovom území jeden 

regionálny biokoridor. Ako regionálne biocentrum v zmysle RÚSES sú vymedzené Trnavské rybníky (časť 
je v riešenom území). Lokálne biokoridory ani biocentrá nie sú navrhované. Navrhované riešenie 

obohacuje krajinu o líniovú a plošnú zeleň s funkciou interakčných prvkov, vytvára plochy NDV, umožňuje 
zvýšiť stupeň ekologickej stability poľnohospodársky využívaného územia, upravuje nevhodnú štruktúru 

poľnohospodárskeho pôdneho fondu zmenšením blokov ornej pôdy líniovou zeleňou pôdoochrannou.  

Okres Trnava nepatrí z hľadiska čistoty ovzdušia k zaťaženým oblastiam a nevyžaduje v tomto 
smere osobitnú ochranu. Na území obce je jeden stredný zdroj znečisťovania ovzdušia - kotolňa 

základnej školy. Znečistenie ovzdušia ovplyvňuje aj hospodársky dvor PD Hrnčiarovce nad Parnou 
s veľkochovom hospodárskych zvierat Farmy Holstein. Obec je plynofikovaná, preto nie je ovzdušie 

zaťažované  z lokálnych kúrenísk. Pre elimináciu  znečistenia ovzdušia veternou eróziou bude potrebné 

využívať ochranárske opatrenia- ozelenenie vodných tokov a zvyšovať podiel ekostabilizačných prvkov 
budovaním protieróznych zábran. Negatívny dopad znečistenia ovzdušia z cesty I. triedy, ktorá obec 

obchádza a z ciest III. triedy, ktorá prechádzajú cez obec (líniové zdroje znečistenia ovzdušia exhalátmi z 
automobilovej dopravy) bude potrebné riešiť dobudovaním izolačnej zelene. Na zlepšenie situácie 

v ochrane vôd bude potrebné zabezpečiť bezkontaminačné skladovanie exkrementov hospodárskych 
zvierat a ich racionálnu aplikáciu, vykonávať údržbu vodných tokov s cieľom udržiavať vybudované 

kapacity a pre elimináciu deflácie bude potrebné zvyšovať podiel ekostabil. prvkov budovaním 

protieróznych zábran a zvýšiť podiel nelesnej stromovej pozdĺž vodných tokov. 
Kataster obce tvorí otvorená poľnohospodárska krajina s dobrými podmienkami pre 

poľnohospodársku výrobu, čo sa v minulosti odrazilo pri uplatňovaní poľnohospodárskej veľkovýroby 
sceľovaním pozemkov a odstraňovaním rozptýlenej zelene. Takýmto nesprávnym hospodárením s pôdou 

sa podporila činnosť veternej erózie. Územie, v ktorom sa poľnohospodárska pôda nachádza, je náchylné 

na pôsobenie veternej a vodnej erózie. Ochrana proti ich pôsobeniu sa bude riešiť zodpovednými 
osevnými postupmi, a úpravou poľnohospodárskych plôch - výsadbou pôdoochrannej zelene (plošnej a 
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líniovej). Pozornosť treba venovať správnemu hospodáreniu s pôdnou vlahou, hnojeniu a agrochemickým 

opatreniam. 

Obec bude naďalej vytvárať podmienky pre separovaný zber. Zabezpečí hromadnú likvidáciu – 
odvoz odpadu na regionálnu skládku. Ostatný odpad bude riešený na základe zhodnotenia odpadu a v 

zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov s jednotlivými produkovateľmi odpadu. 
 V súčasnom období permanentných celospoločenských zmien dotýkajúcich sa všetkých oblastí 

života sa výrazne prejaví a naďalej sa bude prejavovať dopad týchto zmien na krajinu a priestor, 
v ktorom sa všetky procesy existencie človeka odohrávajú. Tento vývoj je charakterizovaný zmenami 

v jednotlivých oblastiach spoločensko-ekonomických, v majetkovo-právnej oblasti, zmenami v legislatíve 

a v neposlednom rade aj zmenami v spôsobe života.  
 

 
 

 

 
 

 
Za kolektív autorov     

Ing.arch. Eva Krupová 
autorizovaný architekt 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
V Trnave, jún, 2006 


