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Al. ZAKLADNE UDAJE

I. DOVODY PRE OBSTARANIE UZEMNEHO PLANU

Vypracovanie Uzemného planu obce Hrnciarovce nad Parnou objednala u Ing. arch. Evy Krupovej,
autorizovaného architekta v Trnave, obec Hrnciarovce nad Parnou v zastUpeni starostom obce Ing.
Rastislavom Mrvom, v zmysle § 18 ods. 4 zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v zneni zakona ¢.
237/2000 Z.z., v zneni neskorsich predpisov.

Jednym z dévodov obstarania Uzemného planu obce je ustanovenie § 11 ods. 2) Stavebného
zakona, ktoré stanovuje, Ze mesta a obce s viac ako 2000 obyvatelmi st povinné mat’ izemny plan obce.
Dalsim dovodom obstaravania Uzemnoplanovacej dokumentacie obce Hrnéiarovce nad Parnou je
skutocCnost, Ze doposial' nebol pre obec vypracovany a schvaleny Gzemny plan obce a v sucasnosti
absentuje pre obec nastroj, ktory by usmernoval a koordinoval rozvoj jednotlivych funkCnych zloziek v
sidle a ktory by zaroven riadil, usmerfioval a reguloval jednotlivé cinnosti na Uzemi obce. Vplyv
spoloCenskych zmien po roku 1990, narast poctu obyvatelov, vekova skladba bytového fondu a
obcianskej vybavenosti, narast hospodarskej zakladne a pod., si vyzaduje v sti¢asnom obdobi komplexné
prerieSenie celého Gzemia obce a stanovenie novej koncepcie jej d'alSieho rozvoja.

II. HLAVNE CIELE RIESENIA A POSTUP SPRACOVANIA

1. HLAVNE CIELE

Zakladnym ciel'om Uzemnoplanovacej dokumentacie je podla ustanovenia § 1 zakona ¢. 50/1796
Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov a hlavnym ciel'om rieSenia
je komplexne riesit’ priestorové usporiadanie a funkéné vyuZitie Uzemia, stanovit’ zasady jeho organizacie
a vecne a Casovo koordinovat’ jednotlivé cinnosti ovplyviiujice rozvoj Uzemia v stlade so zabezpecenim
trvalého rozvoja vSetkych prirodnych, civilizacnych a kultirnych hodn6t v Uzemi, najmé so zreteflom na
starostlivost’ o Zivotné prostredie a ochranu jeho hlavnych zloZiek.

Hlavnym ciel'om navrhu rieSenia Uzemného planu obce Hrnciarovce nad Parnou bolo v novych
spolo¢ensko-ekonomickych podmienkach stanovit' realne moznosti optimalneho vyuzitia Gzemia so
zameranim na :

> vyrieSenie funkéného vymedzenia a usporiadania ploch byvania, zakladnej obcianskej
vybavenosti, vyroby a uréenie zasad organizacie Uzemia

> stanovenie zakladnych zasad organizacie Uzemia, rieSenia dopravy, technickej
infrastruktary

> usporiadanie priemyselnej a polnohospodarskej vyroby a rieSenie ich bezkolizneho
vzt'ahu vodi plocham byvania

> zohl'adnenie zaujmov ochrany prirody a tvorby krajiny

> navrh a optimalneho usporiadania komunikacnej siete sidelného Utvaru a jej napojenie na
nadradend komunikacnu sustavu

> dobudovanie verejnej zelene a vypracovanie urbanistickej koncepcie ochrany a tvorby
Zivotného prostredia v sidle

> urcenie smerov postupu vystavby funkcnych jednotiek i celkov a navrh ¢asového vyuzitia

Uzemia k jednotlivym ¢asovym horizontom - rok 2006 az rok 2025.

Navrh rieSenia prihliada aj na zmeny vlastnictva a v priebehu procesu koncipovania
Uzemnoplanovacej dokumentacie zohl'adiiuje najma potreby a poZiadavky obcanov. Schvaleny Uzemny
plan obce Hrnciarovce nad Parnou bude zakladnym dokumentom pre obecné a obvodné organy pri
usmernovani investicnej Cinnosti na Uzemi obce a zaroven podkladom pre Gzemné konania jednotlivych
investi¢nych zamerov v tomto Uzemi.

2. POSTUP SPRACOVANIA

Navrh Gzemného planu obce Hrnciarovce nad Parnou je vypracovany v stlade so zakonom C.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a_stavebnom poriadku v zneni zakona €. 237/2000 Z.z., v zneni
neskorsSich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢. 55/2001 Z.z. o Uzemnoplanovacich podkladoch a
Uzemnoplanovacej dokumentacii. Postup spracovania bude v sulade s uvedenymi predpismi. Po
vypracovani prieskumov a rozborov bolo vypracované Zadanie pre Uzemny plan obce, nasledne po jeho
prerokovani a schvaleni bol vypracovany koncept rieSenia izemného planu obce a po jeho prerokovani a
vydani Suborného stanoviska je vypracovany navrh (izemného planu obce.

Navrh rieSenia UPN obce vychadza z Nariadenia viddy SR C. 183/1998 Z.z., ktorym sa vyhlasuje
zavazna Cast’ Uzemného planu velkého tzemného celku Trnavského kraja v zneni Nariadenia vlady SR .
111/2003 Z.z.. Rozvoj rieSeného Uzemia je rieSeny v sulade s principmi trvalo udrZatefného rozvoja.
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III. PREDCHADZAJUCA UZEMNOPLANOVACIA DOKUMENTACIA A JEJ
POUZITELNOST
1. ZOZNAM VYPRACOVANEJ A SCHVALENEJ UZEMNOPLANOVACEJ DOKUMENTACIE,
KTORA SA VZTAHUJE NA RIESENE UZEMIE
>  UPN VUC Trnavského kraja (AUREX Bratislava, 1998, 2002)
- akceptovat’v plnom rozsahu (zavdzna cast’)
> UPN O - mesta Trnava (EKOPOLIS, 2004)
- akceptovat’ v plnom rozsahu (zavazna cast’)

2. SUPIS UZEMNOPLANOVACICH PODKLADOV
>  Urbanisticka studia IBV Hoferské (Ing.arch. Eva Krupova, 2002)
- akceptovat’ ciastocne

3. SUPIS DOSIAHNUTELNYCH A POUZITELNYCH PRIESKUMOVYCH PRAC A
POUZITELNYCH PODKLADOV
> UPN O Hrnciarovce nad Parnou, Prieskumy a rozbory (Ing.arch. Eva Krupova, 2005)
- akceptovat’v plnom rozsahu
»  Zadanie pre UPN obce Hrnciarovce nad Parnou (2005)
- akceptovat’v plnom rozsahu
> UPN O Hrnciarovce nad Parnou, Koncept riesenia (Ing.arch. Eva Krupova, 2006)
- akceptovat’v plnom rozsahu
>  RUSES okresu Trnava (UKE SAV Bratislava, 2002)
- akceptovat’ pre riesené uzemie 5
>  Stratégia priestorového rozvoja a usporiadania Slovenska okresu Trnava (SAZP
Trnava, 1996)
- akceptovat’ pre riesené uzemie
>  Atlas krajiny SR (MZP SR, 2002)
- akceptovat’ pre riesené uzemie
> Region Trnavy — Krajina a zZivotné prostredie
- akceptovat’ pre riesené uzemie
>  Projektové dokumentdacie inzinierskych sieti
- akceptovat’ 5 5
>  Sprava o stave Zivotného prostredia v SR (MZP a SAZP, 1996)
- akceptovat’ pre riesené uzemie
>  Program odpadového hospodarstva
- akceptovat’ L
»  Scitanie obyvatel'ov, domov a bytov — maj 2001, okres Trnava (KSSU SR v Trnave)
- akceptovat’ pre riesené uzemie
>  Katastralna mapa M 1:2880
- akceptovat’
> MapoVé listy katastra v M 1:10000 a 1:25000
- akceptovat’
> Uhrnné hodnoty druhov pozemkov (kataster nehnutel'nosti)
- akceptovat’
>  Bonitované pddnoekologické jednotky
- akceptovat’
>  Monografia obce Hrnciarovce nad Parnou nad Parnou(Babirat, Dobrotkova, Moncmanova,
2003)
- akceptovat’

Dalie podklady pre vypracovanie Gizemného planu boli ziskavané priamym prieskumom v teréne,

osobnymi konzultaciami na Obecnom Urade v Hrnciarovciach nad Parnou, ako i konzultaciami u spravcov
inZinierskych sieti a dotknutych organov statnej spravy a v dotknutych organizaciach.
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IV. UDAJE O SULADE RIESENIA UZEMIA SO ZADANIM

Zadanie pre Gzemny plan obce Hrnciarovce nad Parnou bolo vypracované v stlade so zakonom ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a_stavebnom poriadku v zneni zékona ¢. 237/2000 Z.z., v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MZP SR ¢. 55/2001 Z.z. o uzemnoplanovacich podkladoch a
Uzemnoplanovacej dokumentacii. Zadanie bolo prerokované s dotknutymi organmi Statnej spravy, s
dotknutymi fyzickymi osobami a dotknutymi pravnickymi osobami v zmysle platnych predpisov. Po
prebehnuti pripomienkového konania a po odstraneni rozporov bolo Zadanie pre UPN O Hrnciarovce nad
Parnou schvalené Obecnym zastupitel'stvom v Hrnciarovciach nad Parnou uznesenim ¢. 43/2005 zo dna
12.10.2005.

Poziadavky na rieSenie (izemného planu stanovené v ZADANI pre UI?N O Hrnciarovce nad Parnou
a zavery zo suborného stanoviska (zo dia 19.4.206) ku konceptu riesenia UPN obce boli do spracovania
navrhu rieSenia Uzemného planu obce zahrnuté.
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A2. RIESENIE UZEMNEHO PLANU

Navrh rieSenia Uzemného planu obce Hrnéiarovce nad Parnou bol vypracovany v sulade so
zakonom ¢. 50/76 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni zakona ¢. 237/2000 Z.z. v
zneni neskorSich predpisov a vyhlasky ¢ 55/2001 Z.z. o Uzemnoplanovacich podkladoch a
Uzemnoplanovacej dokumentacii.

I. VYMEDZENIE RIESENEHO UZEMIA

RieSené Uzemie obce Hrncéiarovce nad Parnou je v zmysle zakona ¢&. 50/1976 Zb. v zneni
neskorsich predpisov vymedzené hranicami katastralneho Uzemia so zohl'adnenim zaujmov a stykov s
okolitymi sidelnymi Gtvarmi.

Katastralne Uzemie obce susedi zo zapadu s katastrom obce Cifer, z juhu a z vychodu s katastrom
obce Zelene€ a zo severu ma spolocnu hranicu s katastrom mesta Trnava.

Vlastné rieSené Uzemie (bilan¢né) tvori zastavané UGzemie obce Hrnciarovce nad Parnou k
1.1.1990, rozSirené o Gzemie vymedzené obcou Hrnciarovce nad Parnou za Ucelom jej dalSieho rozvoja
(obytné plochy, zdhrady, ornd pdda, plochy OV, plochy Sportovej vybavenosti, vyroby, zariadeni
technickej infrastruktury, verejnej zelene, rekreacie, skladky odpadov....). Do rieSeného Uzemia su
zahrnuté vsetky plochy, ktoré budd mat’ v navrhu Uzemného planu nova funkénd napli a su vyclenené
novou hranicou zastavaného Uzemia.

II. ZAVAZNE REGULATIVY VYPLYVAJUCE Z UPN VUC TRNAVSKY KRAJ

Zavazné regulativy vztahujuce sa na obec Hrnliarovce nad Parnou (vyznacené kurzivou)
vychadzali z Nariadenia vlady SR ¢. 183 zo 7. aprila 1998, ktorym sa vyhlasovala zavézna cast’ Uzemného
planu velkého Gzemného celku "Trnavsky kraj" v zneni Nariadenia vlady SR ¢. 111 z 12. marca 2003.

1. V oblasti usporiadania Gizemia, osidlenia a rozvoja sidelnej struktary

1.1. podporovat’ rozvoj obytnej funkcie socidinej a technickej vybavenosti, ale aj hospodarskych
aktivit a rekreacnej funkcie vo vsetkych vidieckych sidlach s cielom postupne zvysit’ ich standard,

1.2. pri novej vystavbe zachovat’ jestvujice vojenské objekty a respektovat’ ich ochranné pasma,

1.3. zachovavat’ pévodny specificky raz vidieckeho priestoru, vychadzat’ z pdvodného charakteru
zastavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovat’ historicky utvarany typ zastavby obci a
zohladriovat’ ndrodopisné Specifikd jednotlivych regionov,

1.4. pri rozvoji vidieckych oblasti zohladriovat’ ich specifické prirodné a krajinné prostredie a pri
rozvoji jednotlivych cinnosti dbat’ na zamedzenie, resp. obmedzenie moZnych negativnych dbsledkov
tychto cinnosti na krajinné a Zivotné prostredie vidieckeho priestoru,

1.5. vytvarat’ podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sideinym centram, podporovat’
vystavbu verejného dopravného a technického vybavenia obci, modernych informacnych technologii tak,
vidiecke priestory vytvdrali kultirne a pracovne rovnocenné prostredie vo vztahu k urbannym priestorom
a dosiahnut’ tak skibenie tradicného vidieckeho prostredia s poZiadavkami na moderny spdsob Zivota.

2. V oblasti rekreacie a turistiky.

2.1. vytvorit’ podmienky na rozvoj vidieckej turistiky a agroturistiky.

3. V oblasti socialnej infrastruktury.

Skolstvo.

3.1. vytvarat’ uzemno-technické podmienky na rozvoj skolstva na vsetkych stuprioch,

3.2. zamerat’ sa na zvysovanie kvalitativneho standardu jestvujicich zariadeni z pohladu buddcich
poZiadaviek na rozvoj siete zakladného skolstva.

Zdravotnictvo.

3.3. rozvijat’ zdravotnu starostlivost’ v preventivnej, lieCebnej a rehabilitacnej oblasti,

4. V oblasti kultarno-historickych hodnot.

4.1. nadvéznost’ na historicky vytvorenu strukturu mestského a vidieckeho osidlenia s cielom
dosiahnut’ ich funkcnu aj priestorovid previazanost’ pri akceptovani ich tvaru, obsahu a foriem, ako aj ich
identity, sSpecifickosti a tradicii,

4.2. respektovat’ potencial kulturnych, historickych, spolocenskych, technickych a hospodarskych
hodnét charakterizujicich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej, tak aj nehmotnej a vytvarat’ pre
ne vhodné prostredie.

5. V oblasti pol'nohospodarskej vyroby .

5.1. respektovat’ pri dalsom urbanistickom rozvoji uzemia polnohospodarsky pédny fond ako
Jjeden z limitujucich faktorov tohto rozvoja,
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5.2. zabezpecit’ protieroznu ochranu polnohospodarskeho pddneho fondu prvkami  vegetacie
vréamci riesenia projektov pozemkovych dprav a agrotechnickymi opatreniami zameranymi na
optimalizaciu struktdry pestovanych plodin,

5.3. pri dprave pozemkov riesit’ ochranu polnohospodarskej pédy pred veternou erdziou ststavou
vetrolamov v nadvéaznosti na prvky uzemného systému ekologickej stability.

6. V oblasti lesného hospodarstva

6.1. pri Uprave pozemkov riesit’ ochranu polnohospodarskej pody pred veternou eroziou sustavou
vetrolamov v nadvéznosti na prvky udzemného systému ekologickej stability.

7.V oblasti t'azby a priemyselnej vyroby.

7.1. vychadzat’ pri uzemnom rozvoji predovsetkym z principu rekonstrukcie a sandcie existujucich
priemyselnych a stavebnych arealov,

7.2, vychadzat’ pri vytvarani a prevadzke vyrobnych kapacit z vyuZitia komparativnych vyhod
regionu (poloha, ekonomicky potencial, disponibilné zdroje).

8. V oblasti odpadového hospodarstva.

8.1. uprednostriovat’ minimalizaciu odpadov, separovany zber a recyklaciu druhotnych surovin
s vyuZitim ekonomickych nastrojov a legisiativnych opatreni,

8.2 v ramci separovaného zberu komunalneho odpadu vytvorit’ systém triedenia vsetkych
problémovych Iatok, pre ktoré bude k dispozicii technologia na zneskodriovanie,

8.3. likvidovat’ a sanovat’ skiddky odpadov v uUzemi pasem hygienickej ochrany vyuZzivanych
vodnych zdrojov.

9. V oblasti rozvoja dopravnej infrastruktury.

Cestné komunikacie a objekty.

9.1. vytvorit’ podmienky na postupnu homogenizaciu ciest III. triedy na kategoriu S 7,5/60.

10. V oblasti nadradenej technickej infrastruktury.

Energetika.

10.1. respektovat’ jestvujuce koridory pre nadradeny ropovod, nadradeny plynovod a pre
nadradené trasy velmi vysokého napétia,

10.2. zabezpecit’ postupne plynofikaciu obcr kraja.

Vodné hospodarstvo .

10.3. podporovat’ zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou z velkozdrojov.

Na useku tokov (kanalov).

10.4. na nevhodne upravenych usekoch tokov z ekologickych dévodov postupne uskutocriovat’
revitalizaciu tokov,

10.5. na upravenych usekoch tokov vykonadvat’' udrzbu s cielom udrZiavat’ vybudované kapacity,

Na useku zasobovania pitnou vodou.

10.6. rozsirovat’ vodovodné siete v sidlach s vybudovanym verejnym vodovodom a zvysovat
v nich podiel zasobovanych obyvatelov.

Na useku odvadzania a Cistenia odpadovych vod.

10.7. rozsirovat’ stokové siete v sidlach s vybudovanou kanalizaciou a zvysovat’ podiel obyvatelov
sidiel napojenych na verejnu kanalizaciu,

10.8. vo vsetkych sidlach s vybudovanou kanalizéciou zabezpecit’ zodpovedajiuce Ccistenie
odpadovych véd.

11. V oblasti ekoldgie.

11.1. v miestach s intenzivnou veternou a vodnou eroziou zabezpecit’ protierdznu ochranu pody
vedenim prvkov uUzemného systému ekologickej stability a to najméd biokoridorov prevazne v oblasti
Trnavskej tabule, viastné fyzické vytvorenie prvkov realizovat’ v zmysle zékona Slovenskej narodnej rady
C. 330/1991 Zb. o pozemkovych Upravdch, usporiadani pozemkového viastnictva, pozemkovych uradoch,
pozemkovom fonde a o pozemkovych spolocenstvach,

11.2. odstrénit’ skiddky odpadu lokalizované na uzemi prvkov Uzemného systému ekologickej
stability,

11.3. revitalizovat’ toky upravené na kanalovy typ, kompletizovat’ sprievodnu vegetaciu vysadbou
pasu domadcich druhov drevin a krovin pozdlZ tokov zvysenim podielu travnych porastov na plochdch
okolitych mikrodepresii, ¢im vzniknu podmienky na realizaciu navrhovanych biokoridorov pozdlZ tokov,

11.3. regulovat’ rozvoj rekredcie v lokalitach tvoriacich prvky uzemnych systémov ekologickej
stability, v lesnych ekosystémoch vyuZivat’ rekreacny potencial v sulade s ich tnosnostou,

11.4. z hladiska ochrany biodiverzity zachovat’ plochy s krovinovymi spoloCenstvami, vodnymi
plochami, lukami, pieskovymi presypmi a dalsimi biotopmi vyznamnymi ako genofondové lokality,

11.5. zvysovat’ podiel ekostabilizacnych prvkov budovanim protieroznych zabran,

e
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11.6. usmernit’ vyuZivanie ornej pédy v sulade s produkcnym potencidlom a s ohladom na
narocnost’ na vihkost' a zrnitost’ pdd, optimalizovat’ strukturu pestovanych plodin v rémci osevnych
postupov,

11.7. vyrazne zvysit’ podiel nelesnej drevinnej vegetacie, ozelenit’ vodné toky a kanaly v oblastiach
intenzivne polnohospodarsky vyuzivanej krajiny, pri realizacii postupovat’s projektmi PU.

Verejnoprospesné stavby:
1/ modernizacia Zeleznicnej trate Bratislava - Puchov (tratova rychlost’ 160 kmy/hod.)
2/ vybudovanie kanalizdcie a cistiarne odpadovych véd v obci Hrnciarovce nad Parnou

Limity a regulativy stanovené v zavaznej casti Uzemného planu velkého uzemného celku
"Trnavsky kraj" vztahujlce sa na obec Hrnciarovce nad Parnou boli v navrhu riesenia Uzemného planu
obce HrnCiarovce nad Parnou zohladnené, pricom boli nasledne stanovené dalSie limity a regulativy
vyplyvajuce z celkovej koncepcie predkladaného rieSenia (C - zavdzna cast’ UPN O Hrnciarovce nad
Parnou).

III. DEMOGRAFICKE, SOCIALNE A EKONOMICKE PREDPOKLADY

1. OBYVATELSTVO

1.1. Zakladné Gadaje.

Ku dru scitania obyvatel'stva, domov a bytov (2001) Zilo v obci Hrnéiarovce nad Parnou nad
Parnou 2033 obyvatelov. K 30. 12. 2003 sa pocet zvySil na 2 042 obyvatelov. Obec sa poctom

.....

Prehl'ad vyvinu poctu obyvatel'ov od roku 1910 do roku 2003.

Rok Pocet obyvatel'ov Hustota
1910 1752
1930 1890
1950 2211
1970 2597
1991 1976 143
2001 2033 125
2003 2042 125

Z prehl'adu vyvinu poctu obyvatelov obce Hrnéiarovce nad Parnou vidno, Ze pocet obyvatel'ov od
r. 1910 do r. 1970 neustdle vzrastal, kedy zaznamenala obec najvyssi pocet obyvatel'ov. Odvtedy az do
roku1991 jeho pocet klesal priemerne o 300 obyvatelov za 10 rokov. V poslednom desatro¢i dochadza
k miernemu narastu obyvatel'stva (index rastu 2001/1991 = 102,9).

Hustota obyvatel'stva v obci je v sicasnosti 125 obyv./km?2.

Struktira obyvatel'stva podl'a pohlavia a veku.
Z celkového poctu obyvatel'ov v obci Zije 1044 zien, ¢o je 51,1% vSetkého obyvatel'stva. Index
maskulinity dosiahol hodnotu 956 (na 1000 Zien pripada 949 muzov).

Vekova Struktira obyvatel'stva bola v roku 1991 a 2003 nasledovna :

Pocet obyvatel'ov
1991 2003
VEK ABS % ABS %
predproduktivny 378 19 338 16
produktivny 1121 57 1198 59
poproduktivny 478 24 506 25
index vitality 79 67
index starnutia 126 150

V s¢asnom obdobi prevlada poproduktivna zloZzka nad predproduktivnou, obec zarad'ujeme
k regresivnemu typu populacie .

V roku 2001 doslo k Ubytku detskej zlozky az o 3 % a posilneniu produktivnej zlozky o 2 %.
V najblizSom obdobi pride k narastu aj poproduktivnej zlozky. Obec sa tymto vyvojom zarad'uje k obciam
so starntcim obyvatel'stvom, o z hl'adiska buducich reprodukcnych procesov je nepriaznivé.

Priemerny vek obyvatel'stva je 39,6 rokov a index starnutia (pocet obyvatelov v poproduktivnom
veku pripadajlci na 100 obyvatel'ov v predproduktivnom veku) je 150.
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Pohyb obyvatel'stva.
Rok

1991 2003
Pocet obyvatel'ov 1976 2042
natalita 20 15
mortalita 23 26
prirodzeny prirastok -3 -11
pristahovani 34 53
vystahovani 26 32
saldo migracie 8 21
celkovy prirastok 5 10

Nizke prirastky resp. Ubytky sU vysledkom negativneho prirodzeného prirastku, ktory je
spoOsobeny nizSou porodnostou ako Umrtnostou. PriaznivejSia situacia je z hl'adiska migracie. Celkovy
prirastok v obci je pozitivny vplyvom mechanického pohybu obyvatel'stva.

Narodnostna a religiézna struktira obyvatel'stva.
Z hl'adiska narodnostnej Struktdry 99,3 % obyvatel'stva sa hlasi k slovenskej narodnosti, 92,0 %
obyvatel'stva vyznava rimsko-katolicku vieru, 4,1 % obyvatel'ov obce je bez vyznania.

Narodnost’ Nabozenské vyznanie
slovenska | madarska |ceskd |rim.-katol. |evanj. ostatné bez
vyznania
Pocet obyv. 2018 2 7 1870 17 62 84
% 99,3 0,1 0,3 92,0 0,8 3,1 4,1

1.2. Prognéza demografického vyvoja.

Celkovo z hladiska dlhodobého vyvoja mozno v obci uvazovat’ s prirastkom obyvatel'stva. Vekova
Struktura obyvatel'ov z hl'adiska buducich reprodukénych procesov je sice nepriazniva, vzhladom na nizke
zastUpenie predproduktivnej zlozky (16%), ale vzhladom na vzdialenost’ krajského mesta je mozné
pocitat’ aj s pristahovanim obyvatelov. Vyvoj poCtu obyvatelov je ovplyvneny nielen reprodukciou
obyvatel'stva, ale i mozZnostami a rozsahom novej bytovej vystavby. Spatne moznosti bytovej vystavby
pozitivne ovplyvnia migraciu obyvatel'stva. Tym, Ze v mestach dochadza k stagnacii novej bytovej
vystavby, dochddza v obciach postupnym zabezpecovanim vhodnych ploch k stabilizacii vidieckeho i
mestského obyvatel'stva.

Pre navrhové obdobie predpokladame narast poltu obyvatelov v sUlade suZz uvedenymi
predpokladmi. Pre cielové obdobie r. 2025 je stanoveny potencidl 3094 obyvatelov pri postupnom
naraste podla jednotlivych etap. Tento narast je podmieneny vytvorenim moZnosti vystavby bytov a
saturaciou potrieb v oblasti obcianskej vybavenosti, technickej vybavenosti a vytvorenim pracovnych
prilezitosti v prijatel'nych dochadzkovych moznostiach.

Stanovenie etapizacie vystavby do troch etap nema mat’ podstatny vplyv na postupny a plynuly
demograficky vyvoj. Predpokladame vyraznejsi narast produktivnej zlozky najma v etape do r. 2017 a
vyhl'adovo stabilizaciu pred a poproduktivnej zlozky obyvatel'stva po vyCerpani priestorového potencialu
(moznosti vystavby).

Navrh vyvoja poctu obyvatelov sidla Hrnciarovce nad Parnou v sledovanych etapach do roku
2025 je stanoveny na zaklade :

> vyvoja poctu obyvatel'ov v retrospektivnom obdobi, predovsetkym v obdobi rokov 1991-2003,

> vyhladovych urbanistickych koncepcii, ktoré predpokladaju intenzivnejSie zapajanie a

posilfiovanie urbanizacie vidieckych sidiel, prioritne strediskovych sidiel miestneho vyznamu s
ohl'adom na vyuZitie potencialu sidiel a reSpektovanie socialno-demografickych, Gzemno-
technickych, ekologickych podmienok Gzemi.

Na zaklade uvedenych vstupov v navrhu rieSenia Uzemného planu predpokladdme v obci
postupny mierny narast poctu obyvatel'ov nasledovne :
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Etapa Pocet obyvatel'ov Prirastok
2001 2033 -
I
(2006-2013) 2345 +312
IL. 2737 +392
(2014-2019)
IIL. 3094 + 357

(2020-2025)
(pri obloZnosti 3,5 obyv./byt).

Pre etapu 2006 - 2013 uvazujeme narast poctu obyvatel'ov + 312 obyv.. Mensi prirastok oproti 2.
a 3. etape sa prejavi v dosledku budovania technického vybavenia v navrhovanych lokalitach. V 2.
navrhovej etape 2014 - 2019 predpokladana tendencia plynulého narastu poctu obyvatel'ov sa prejavi v
prirastku + 392 obyvatel'ov. Do roku 2025 sa predpoklada prirastok + 357 obyvatelov na stav 3094
obyvatel'ov.

Vyvoj ekonomickej aktivity v navrhu je stanoveny na zaklade predpokladaného vyvoja poctu
obyvatel'ov v charakteristickych vekovych skupinach, najma v produktivnom a poproduktivnom veku,
predpokladanej miery zapojenia obyvatelov v produktivnom a poproduktivnom veku do pracovného
procesu, ako aj na zaklade vyvoja hospodarskej zakladne sidla.

Na zaklade vzajomného vztahu vyvoja poctu ekonomicky aktivnych obyvatelov a pracovnych
prilezitosti je potrebné aj vo vyhladovom obdobi uvaZzovat’ s odchadzkou za pracou mimo obec bydliska.
Odchadzka za pracou poOsobi ako faktor vyrovnavajlci disproporcie medzi vytvorenymi zdrojmi
pracovnych sil a rozsahom a Struktdrou pracovnych prilezitosti.

2. BYTOVY FOND

2.1. Zakladné udaje.

Bytovy fond sa v obci nachadza v prevaznej vacSine. Pocet domov v obci od roku 1890 do roku
2001 vzrastol trojnasobne. V roku 2001 bolo v obci 630 domov (632 b.j.), z toho 596 trvale obyvanych
domov a 60 neobyvanych domov. Trvale obyvané byty si hlavne v rodinnych domoch (567 b.j.).
Neobyvanych domov bolo 60, ¢o predstavovalo 60 neobyvanych bytov. V roku 2003 pribudol 1 novy bytovy
dom. Na jeden trvale obyvany byt pripada 3,58 trvale byvajlcich os6b, 73,6 m? obytnej plochy a 4,02
obytnych miestnosti. Tieto Udaje su vysSie ako je okresny priemer.

Domy Trvale obyvané Neobyva- | Byty |Trvale obyvané Neobyvané
spolu domy né spolu byty byty
Spolu z toho RD domy Spolu | z toho v RD
630 596 566 60 632 570 567 60

Bytovy fond zodpovedd charakteru sidla a architektonicko-urbanistickej Strukttre. Prevazuje
byvanie v rodinnych domoch vo vyhovujicom Standarde. Nevyhovujlce z hladiska uzivatel'skych a
stavebno-technickych kritérii si domy neudrZiavané a v tom aj domy trvalo neobyvané. Na kvalite
bytového fondu sa prejavuju jednotlivé etapy vyvoja sidla. Byvanie v bytovom dome ma vyhovujlci
uzivatel'sky Standard, bude vSak potrebna pravidelnd Udrzba stavieb. Bytovy fond mimo suvislych
obytnych zdn nie je.

2.2. Rozvoj bytovej vystavby.

V sulade s progndzou vyvoja poctu obyvatel'ov, kde pre cielové obdobie r. 2025 (pri postupnom
naraste podla jednotlivych etap) je stanoveny potencial 3094 obyvatelov, je predpokladany aj narast
bytovej vystavby. Tento narast je podmieneny vytvorenim vhodnych lokalit pre vystavbu bytov a ich
napojenim na technick( vybavenost'.

Pre etapu 2006 - 2013 je uvazovany narast pocCtu bytov + 89 b.j.. Uz spominany mensi prirastok
oproti 2. sa prejavi v dosledku budovania technického vybavenia v navrhovanych lokalitach. V 2.
navrhovej etape 2014 - 2019 predpokladana tendencia plynulého néarastu poctu obyvatel'ov sa prejavi aj
v prirastku poCtu bytov + 112 b.j.. Do roku 2025 sa predpoklada prirastok bytov + 102 b.j. na
predpokladany stav 933 bytov.
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Etapa Pocet bytov Prirastok

2001 630 -
(20061-.2013) 719 +89
(200121-'2019) 830 + 112
(2002%{'2025) 933 +102

Rozvoj bytovej vystavby bude priamo zavisly od ocakavaného demografického rastu, vyrazného
posilnenia hospodarskej zakladne, Uzemnotechnickych podmienok a v neposlednom rade aj od realnych
ekonomickych moznosti obyvatel'stva.

IV. ZAUJMOVE UZEMIE A SIRSIE UZEMNE VZTAHY

1. FAKTORY OVPLYVNUJUCE VYZNAM OBCE V STRUKTURE OSIDLENIA

Obec Hrnciarovce nad Parnou lezi v juznej Casti Trnavského okresu asi 2 km na juh od krajského
mesta Trnava. Z hladiska SirSich Uzemnych vztahov obec Hrnéiarovce nad Parnou lezi mimo hlavnych
dopravnych tras, s ktorymi je vSak prepojena. Komunikacné napojenie obce na nadradenu cestnu siet’ je
prostrednictvom cesty III. triedy v smere Voderady — Senec. Okrajom obce prechadza cesta I. triedy
v smere Trnava — Cifer — Senec.

Kataster obce ma rozlohu 1627 ha a nachadza sa v nadmorskej vyske 140 — 159 m. Stred obce
sa nachadza vo vyske 146 m. Katastrom obce v dotyku so zastavanym Gzemim prechadza tok Parnej.

Katastralne uzemie obce Hrnciarovce nad Parnou je ohranicené:

» 70 severu katastrom mesta Trnava,

» z juhu a z vychodu katastrom obce Zelenec,

» zo zapadu katastrom obce Cifer.

Cez zastavanu cast’ Uzemia obce Hrnciarovce nad Parnou prechadza:

— Statna cesta I. triedy €. 61 Bratislava — Trnava

— cesta III. triedy €. 06117 Hrnciarovce nad Parnou — Voderady

— cesta III. triedy ¢. 06170 Hrnciarovce nad Parnou — cesta 1/61

Mimo zastavané Uzemie obce prechadza v katastralnom uzemi:

— Statna cesta I. triedy C. 61 Bratislava — Trnava v dizke cca 3350 m

— Cesta III. triedy ¢. 06117 Hrnciarovce nad Parnou — Voderady v dizke cca 2600 m
— cesta III. triedy ¢. 06170 Hrnciarovce nad Parnou — cesta 1/61 v dlzke cca 550 m

Komunika¢né napojenie obce je na nadradenu cestnu siet’ je cestou I/61, ktora umoznuje
vyhodné spojenie so sidlami vySSieho vyznamu a slizi ako dial'ni¢ny privadzac k dial'nici D1 (E75).

Severnym okrajom katastralneho tzemia prechadza dvojkolajna elektrifikovana Zelezni¢na trat’
H 120 Bratislava — Zilina. Napojenie obce na Zelezni¢ni dopravu je cez zelezni¢nu stanicu Cifer, kde
zastavuju osobné vlaky, nachadzajlcu sa cca 7 km od obce Hrnciarovce nad Parnou. Najblizsia rychlikova
stanica je v Trnave vo vzdialenosti cca 4 km.

Katastralnym Gzemim obce Hrnciarovce nad Parnou prechadzaja 4 linky nadradenej
energetickej sustavy:

— 110 kV linka €. 8705 Trnava II - Pezinok

— 110 kV linka ¢. 8710 Trnava II — Zabi Majer

— 110 kV linka €. 8317 Krizovany nad Dudvahom — Trnava II

— 110 kV linka €. 8318 Krizovany nad Dudvahom — Trnava II

Z dalsich nadradenych technickych vybaveni cez katastralne uUzemie obce
Hrnciarovce nad Parnou su vedené :

— VTL plynovod DN 300, PN 25

— VTL plynovod DN 150, PN 25

— vodovodny vytlak DN 200

— vodny zdroj 40l/s

— kanaliza¢ny vytlak DN 150

— ropovod DN 500 + telemetricky opticky kabel

— produktovod DN 300

Ing.arch. Eva Krupovd, autorizovany architekt, Lomonosovova 6, Trnava 13



Uzemny plan obce HRNCIAROVCE NAD PARNOU - navrh rie$enia

SkutocCnosti, ze obec Hrnciarovce nad Parnou je od okresného mesta vzdialena cca 2 km, ze v
sidle nie je dostatok pracovnych prilezitosti a ze vysSia obcianska vybavenost’ pre sidlo sa nachadza v
Trnave, spOsobujli, Ze sidlo prirodzene gravituje k svojmu okresnému mestu. SuUcCasné vyrobno-
hospodarske vztahy Trnava - Hrnciarovce nad Parnou spOsobuju, Ze vazby k okresnému mestu Trnava su
dost' silné.

V navrhovom obdobi do roku 2025 ocakavame pri naraste vyznamu Trnavy ako jadra mestského
regionu esSte posilnenie vztahov k Trnave pevnejSimi Gzemno-hospodarskymi vdzbami t.j. vacSou
odchadzkou za pracou do Trnavy a vyuzivanim jej obCianskej vybavenosti. Na druhej strane tym, Ze v
meste dochadza k stagnacii bytovej vystavby, obec postupnym zabezpecovanim vhodnych ploch na
byvanie zabezpedi stabilizaciu domaceho obyvatel'stva a umozni prilev obyvatel'ov z mesta.

2. VZTAHY K VYSSEJ UZEMNEJ JEDNOTKE

Obec Hrnciarovce nad Parnou sa nachadza podla nového Uzemnospravneho usporiadania
Slovenskej republiky v Trnavskom kraji a v okrese Trnava. Spadové Uzemie sidla miestneho vyznamu je
vymedzené katastralnymi hranicami sidla a katastrdlna vymera je 1 627 ha. Sidelny UGtvar je
administrativno-spravne sidlo, ktoré pozostava z jedného katastra.

VysSou Uzemnou jednotkou je okresné a krajské mesto Trnava, ktoré ma povahu centra ¢ uz z
hl'adiska ekonomického, alebo z hl'adiska kultirno-spolocenského Ci rekreaného. Trnavsky kraj sa sklada
zo siedmych okresov: Trnava, Dunajska Streda, Galanta, Hlohovec, Piestany, Senica a Skalica. Podla
Uzemného planu velkého Uzemného celku Trnavsky kraj je okres Trnava klasifikovany ako centrum
nadregionalneho vyznamu.

NajvysSiu Gzemnu jednotku pre obec Hrnéiarovce nad Parnou predstavuje sidelny Gtvar
Bratislava. Je to sidlo s kumulovanou funkciou okresného, krajského a hlavného mesta SR.

V. NAVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVEHO USPORIADANIA

1. HISTORICKE SUVISLOSTI A KULTURNE HODNOTY

V obci sa nachadza viacero objektov velkej kultirnej hodnoty, ktoré nie st vzdy obecne zname a
prezentované. Za takyto prvok pokladame aj urbanistickli stopu stavebného vyvoja obce. Stavebné
aktivity z poslednych rokov tieto skutoCnosti potlacaju. Prvky a objekty historicky a kultirne cenné
vyzaduju vhodnu formu prezentacie a vyuZzitia.
] Na uzemi obce budli zachovand a chrdnend narodna kultirna pamiatka zapisané v
Ustrednom zozname pamiatkového fondu SR: )

Rimsko-katolicky kostol sv. Martina - evidovany v Ustrednom zozname pamiatkového fondu
SR pod cislom 878/0.

Dalej budt zachované a chranené objekty - architektonické pamiatky a solitéry, ktoré nie
sU zapisané v Ustrednom zozname pamiatkového fondu, ale maju nesporne historické a
kultarne hodnoty, ktoré sa mézu zahrnat’ do Zoznamu evidencie pamatihodnosti obce podl'a
§ 14 ods. 4 pamiatkového zakona :

Objekt rimsko-katolickej fary s pril'ahlymi hospodarskymi objektami - za kostolom sv.
Martina

Pamétna tabul'a Janovi Zbrankovicovi a Stafanovi Nemeckayovi (z roku 1998) - za
objektom fary

Areal cintorina s ustrednym krizom - pred kostolom sv. Martina

Socha sv. Jozefa s diet’at’'om (z roku 1898) - na ulici sv. Martina

Socha sv. Vendelina - za obcou

Pomnik padlym v I. svetovej vojne - na ulici sv. Martina

Pomnik padlym v II. svetovej vojne - na ulici sv. Martina

Kriz (z roku 1805) - pri ceste k hrnciarovskému mlynu

V zastavanom uzemi obce je z urbanistického hl'adiska zaujimavy charakter zastavby a charakter
historického pddorysu pozdlz hlavnej ulice obce. Z pdvodnej zastavby obce si vo vyhovujlcom
technickom stave objekty so zachovanym slohovym exteriérovym vyrazom - napr. objekt
materskej Skoly a posSty na ulici sv. Martina, dom ¢. 97 na ul. sv. Martina, dom ¢. 34 na hlavnej ulici,
narozny objekt Baliarni BAVEX na severnej strane ul. sv. Martina, objekt mlynu v extravilane obce.

Pri obnove, dostavbe a novej vystavbe bude potrebné respektovat’ povodny vidiecky charakter
zastavby a urbanistickej Struktiry — zohladnit’ meritko povodnej Struktiry zastavby, zachovat' typickd
siluetu vidieckej zastavby i s ohladom na dominantu obce — kostol. PodstatnejSie zmeny vo vySkovom
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zénovani predpokladame iba v lokalitach bytovych domov. V pripade objektov v zlom technickom stave
odporuc¢ame uprednostnit’ rekonstrukciu objektov (v odovodnenych pripadoch prestavbu). K odstraneniu
objektov treba pristupit’ len v pripadoch zavazného statického narusenia konstrukcie.

Obce Hrnciarovce nad Parnou je vyznamnou archeologickou lokalitou. V povodi rieky Parna, ktora
preteka katastrom obce, je na viacerych polohach v katastri Hrnciaroviec nad Parnou prieskumom zistené
osidlenie, hlavne z doby rimskej a ranného stredoveku. Tieto archeologické lokality eviduje vo svojej
databaze Archeologicky Ustav SAV v Nitre a Zapadoslovenské mizeum v Trnave.

Bude nanajvys pravdepodobné, ze pri zemnych pracach spojenych so stavebnou cinnostou dojde
k naruseniu archeologickych nalezisk a bude nutné vykonat' tu zachranny archeologicky vyskum v zmysle
zakona NR SR ¢. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu. Preto bude potrebné aby si
investor/stavebnik od pamiatkového Uradu v jednotlivych stuprioch Uzemného a stavebného konania
vyziadal konkrétne stanovisko ku kazdej pripravovanej stavebnej Cinnosti stvisiacej so zemnymi pracami
(liniové stavby, budovanie komunikacii, bytova vystavba, atd’.) z dévodu, Ze stavebnou cinnost'ou, resp.
zemnymi pracami moéZze dojst k naruSeniu archeologickych nalezisk ako aj k poruseniu dosial
neevidovanych archeologickych pamiatok.

2. ZAKLADNA KONCEPCIA ROZVOJA UZEMIA

Obec Hrnciarovce nad Parnou lezi v polohe, kde odlesnena Trnavska pahorkatina a Poddunajska
rovina vytvara pomerne clenity terén od 140 — 159 m. Stredna Cast’ obce lezi v nadmorskej vyske 146 m
n.m., vysSkové rozdiely v katastri tak dosahuju 19m. Severozdpadna cast’ je najvysSia (zasahuje do
Poddunajskej pahorkatiny), ktora postupne klesa a prechadza do roviny v juhovychodnej Casti katastra
(oblast’ Podunajska rovina). Katastrom obce v dotyku so zastavanym Uzemim prechadza tok Parnej.
PrieCne zvinenie je v smere SZ - JV. Zastavané Uzemie obce ma uceleny kompaktny tvar. Jeho severna
enklava (priemyselna vyroba) je spojena s aredlom priemyselnej vyroby mesta Trnava.

Hlavni kompozi¢ni os, formovanu reliéfom rieSeného Uzemia, tvori koridor cesty III. tr.
111/06117 smerom do Voderad, ktord obcou prechadza. Na ru sa napajaju miestne komunikacie, ktoré su
s fnou paralelné. Cesta III/06117 pIni aj funkciu hlavnej prevadzkovej osi. Druht kompozi¢nu os tvori
miestna komunikacia (ul. sv. Martina) s prilahlou starSou zastavbou na ktorl sa cez malé namestie
napajaju Uzke komunikacie s najstarSou zastavbou (ul. Hliniky, Brodna, Hrnciarska). Dopliujdcim
kompozicnym prvkom je potok Parna, ktory teCie v dotyku so zastavanym (zemim na severnej strane.
Uvedenl zakladnU osnovu dopliiaju trasy ulic v priblizne paralelnom smerovani, ktoré su vytvarané zo
suvislych domoradi s dalSou moznostou dostavby. Prietne komunikacné prepojenie v ramci zakladnej
osnovy tvoria trasy ulic a pesich prepojeni, ktorych poloha a smerovanie s ur¢ené postupnym vyvojom
zastavby obce.

Dominantou priblizne v strede obce na ulici Sv. Martina je objekt posty a materskej Skoly.
Vyznamnou dominantou obce je aj rimskokatolicky kostol, ktory je situovany na krizovatke Kostolnej a
Cintorinskej ulici, na ktory navazuje miestny cintorin. V kultirno-spolo¢enskom centre, ktoré je vytvorené
v novsej zastavbe na juhovychodnom ukfudnenom okraji obce je sustredena Cast’ zakladnej obCianskej
vybavenosti obce (verejna sprava, administrativa, Skolstvo - ZS, kultdra). PozdIz hlavnej kompozi¢nej osi
(ul. sv. Martina) st vytvorené d'alSie samostatné prevadzky zakladnej obcianskej vybavenosti - verejna
sprava, Skolstvo - MS, obchody a sluzby. Na prevadzkovej osi (Ciferska ulica) smerom od Trnavy je
sustredend skupina zariadeni, hlavne obchodov, sluzieb a Sportu Co priaznivo ovplyviiuje moznosti
optimalneho zabezpecenia zariadeni obCianskej vybavenosti technickou infrastruktarou.

Navrh urbanistickej koncepcie reSpektuje a tvorivo rozvija jestvujicu kompozicn( kostru
rieSeného Uzemia ako zakladny kompozi¢no-organizacny princip a funkéne napliia hlavn kompozi¢nu os,
na ktord si napajané dalSie obsluzné komunikacie a novonavrhované plochy. Pritom tvarovo upravuje
komunikacie tak, aby boli v navrhovom obdobi odstranené existujtce dopravné zavady.

_ Urbanisticki kompoziciu doplfia zastavba rodinnymi a bytovymi domami. Domy su umiestnené
pozdlz ciest v typickom ulicovom radeni a to v starSej Casti v kompaktnej ulicnej fasade, novsie objekty su
uz samostatne stojace. Nové menej suvislé ulicné domoradia v niektorych polohach urcuji aj podmienky
pre intenzifikaciu obytnej zény. Domy sU prevazne jednopodlazné, v novsich Castiach aj dvojpodlazné,
resp. na zblranie alebo rekonstrukciu. Schéma komunikacii (a tym aj zastavby) je podmienena
morfoldgiou terénu, potrebou vystavby a vlastnickymi vztahmi.

Existujuce zastavané Uzemie sidla je extenzivne zastavané s velkym zastUpenim sUkromnych
zadhrad. Rozvoj sidla bude prebiehat’ v prvom rade intenzifikacnou formou v ramci intravilanu sidla, a to
intenzivnejSou dostavbou, ¢im sa zvySi Standard byvania, sluzieb, obcianskej vybavenosti a zniZi sa
koeficient obyvanosti bytov.
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Zamerom navrhu rie$enia UPN obce Hrnéiarovce nad Parnou je vytvorit’ pre obec a jeho spadové
Uzemie optimalne podmienky pre funkéni napln, akd si vyzaduje obec takéhoto vyznamu. Zakladna
koncepcia vychadza z urbanistickych Struktdr a vazieb v obci, ako aj z koncepcie historickej Struktury a z
celkového bytového fondu, obCianskej vybavenosti a ostatnych funkcii.

Hlavnym urbanistickym koncepénym zamerom rieSenia je plne zapojit' do organizmu sidelného
Utvaru vsetky funkéné zlozky a odstranit’ negativne javy. NajdolezitejSimi faktormi ovplyviujicimi navrh
rieSenia su:

» prirodné danosti

» jestvujlca urbanisticka Struktura

» siet’ technickych zariadeni

» zariadenia pol'nohospodarskej a priemyselnej vyroby a ich vplyv na Zivotné prostredie

Tieto faktory ovplyvnili aj jednotlivé varianty v koncepte rieSenia Uzemného planu. Koncept
rieSenia UPN O uvazoval s dvomi variantmi "A" a "B", ktoré sa odliSovali sp6sobom trasovania
novovytvaranych komunikacii a tym aj zastavby rodinnych domov v niektorych lokalitdch Variantne boli
rieSené aj plochy viacpodlaznej bytovej zastavby, rozvojové zamery pre vyrobu a skladové hospodarstvo,
zariadeni obcianskej vybavenosti v navrhovanych lokalitach, rozvojové zamery rekreaciu a Sport.

Navrh riesenia UPN O prevzal v globale riesenie variantu "A". RieSenie variantu "A" bolo upravené
a doplnené v zmysle Suborného stanoviska obce, ktoré zohl'admovalo aj pripomienky a poZiadavky
obCanov. V navrhu rieSenia neboli znizené plochy byvania (byvanie v rodinnych domoch a bytovych
domoch). V ramci navrhovanych ploch obcianskej vybavenosti je nutné pocitat’ s parkovacimi plochami
pre osobné automobily vzhl'adom na nedostatok parkovacich pléch v sidle.

Navrh uvazuje aj s novymi plochami pre rekreacné aktivity a Sport, zachovava jestvujlce plochy
verejnej vegetacie, navrhuje ich dokomponovanie a vytvorenie systému vegetacie pri zapojeni vsetkych
prirodnych atraktivit do organizmu sidla.

3. PRIESTOROVE POMERY, URBANISTICKA KOMPOZiCIA, NAVRH HMOTOVEHO
USPORIADANIA

Urbanistickd kompozicia je priamo zviazana s celkovou urbanistickou koncepciou. Ak pod
urbanistickou koncepciou sidelného Utvaru rozumieme komplexne vypracovanu sUstavu ndzorov na
vytvaranie urbanistického priestoru, tak urbanistickd kompozicia predstavuje predovsetkym estetické
usporiadanie prvkov priestorovej Struktury. Dotyka sa to tvarového zvladnutia priestoru. Vychadza z
celkovej urbanistickej koncepcie, nemeni podstatne obsah a rozloZenie funkcii v priestore, dava im
predovsetkym vonkajsi vzhl'ad, kultirnost’ a esteti¢nost'.

Hlavnym kompozicnym prvkom urbanistickej Struktury obce je jej jadro - zona obCianskej
vybavenosti a po jeho obvode rozvijajuce sa obytné zony, zény rekreacie a vyroby. Strukturu
urbanistickej kompozicie vytvara vedenie hlavnych komunikacnych tras a kompozi¢nych osi, priestory a
ich vazby, clenenie zastavby a spojenie s prirodou. Koncepcia Clenenia zakladnych funkénych ploch si
kladie za ciel’ navrh takého rieSenia, ktoré by zaroven umoznovalo uspokojovanie rastlcich narokov a
potrieb obyvatelov k roku 2025. Navrhované rieSenie usiluje o vytvorenie podmienok pre syntézu
prednosti vidieckeho i mestského typu byvania.

VSetky obytné Casti obce su charakteristické nizkopodlaznou zastavbou rodinnymi domami. V
samostatnych lokalitach sa nachadza niekol'ko objektov bytovych domov. Zamerom rieSenia UPN obce vo
sfére bytovej vystavby je vytypovat’ nové vhodné plochy pre IBV a najst’ optimalnu polohu pre stvislejSiu
zastavbu bytovymi domami tak, aby sa zachoval tradi¢ny charakter vidieckej zastavby a aby sa sucasne
zdo6raznil vyznam Hrnciarovce nad Parnou ako sidla miestneho vyznamu.

Priestorova kompozicia je zaloZzena na jestvujucom dopravnom systéme, ktory tvoria koridory
jestvujlucich ciest smerom na Voderady, Cifer a ZeleneC. S vyClenenim hlavnej dopravy na okraj
zastavaného Uzemia sa neuvazuje. V dotyku s Uzemim pretekd vodny tok Parna, ktory je dopliiujicim
kompozi¢nym prvkom.

Polohu doteraz vybudovanej obcianskej vybavenosti (komercnej aj nekomercnej) v navrhu riesenia
Uzemného planu reSpektujeme. Jestvujlce priestorové Clenenie obce sice ovplyvnilo situovanie obcianskej
vybavenosti aj mimo centra, avSak doraz kladieme nadalej na jej koncentraciu v centre sidla. Na
paralelnych osiach s cestou III. tr. je koncentrovana radova zastavba povodna, doplnena novostavbami
a rekonstrukciami na miestach zlého bytového fondu. Je to prevaZne jednopodlaznd réznoroda zastavba
ale splfia podmienky kvalitného prostredia. Novonavrhované objekty v prelukach by mali tato kvalitu
podporit’.

Z hl'adiska urbanistickej kompozicie a hmotového usporiadania ale aj v suvislosti so zabezpecenim
kvalitného Zivotného prostredia, boli pri rieSeni Gzemného planu dodrzané nasledovné zasady :
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> doplnit a upravit dopravni vybavenost pre zjednodusSenie zakladnej dopravnej osnovy
s prihliadnutim na funkcény, priestorovo-orientacny, hygienicky a ekonomicky dosah,

» zabranit’ ploSnému rastu obce zvySenim poctu obyvatel'ov na disponibiln( plochu a to zastavbou
prelik a nadmernych zahrad progresivnymi formami radovej a atriovej individualnej bytovej
vystavby,

> doplnit’ verejna technick( vybavenost’ do novonavrhovanych lokalit,

» zdruzit' jestvujuce a vytvarat’ nové plochy zelene,

> vytvorit' podmienky pre ochranu prirodnych a kultirnych hodn6t, ich vhodné vyuzitie

» umoznit’ kontinudlny rozvoj sidelného organizmu aj po r. 2025.

4. POZIADAVKY NA DOTVARANIE A ROZVOJ URBANISTICKEJ KOMPOZICIE SIDLA

Jadro obce je vyznamnym kompozinym prvkom obce - tvori centrum obcianskej vybavenosti.
Centrum obce si vo vSeobecnosti vyZzaduje zvySenu pozornost. Objekty obcianskej vybavenosti v obci su
vybudované ako solitéry (zachovalé a funkcéné) a solitéry s menej kvalitnym estetickym vyrazom a
architektonickym rieSenim. Je nevyhnutné vytvorit' predpoklady pre harmonické vizuadlne a esteticko -
vytvarné dorieSenie jednotlivych objektov ¢i uz v centrach alebo na kompozi¢nych osiach, pri zachovani ich
funkcie a v regulaCnej Casti Uzemného planu uplatnit’ poZiadavky na dotvorenie ich urbanistického,
architektonického a estetického rieSenia formou naslednej Uzemnoplanovacej dokumentacie (Uzemné
plany zony) a projektovej dokumentacie (architektonicke studie).

V ramci navrhu UPN O sU vyjadrené aktudlne rozvojové plochy. Ich rozsah poskytuje dostatocny
Uzemny priestor pre naplnenie potrieb obce v danej Casovej etape. P6jde najma o plochy s ujasnenou
koncepciou, respektujlce limity Uzemia spracované v podrobnejSej dokumentacii, s uréenymi regulacnymi
podmienkami vystavby a poskytujlce priestor pre investovanie v najblizSom obdobi, v ¢leneni na :

* plochy v zastavanom Gzemi v ramci intravilanu

- malé lokality bez grafického vyjadrenia vo vykresovej Casti, bez zasadnych problémov v
priprave Uzemia,

- nevyuzité plochy v sucasnom zastavanom Uzemi po dorieSeni ich funkénej, priestorovej a
prevadzkovej vazby na ostatné Uzemie

* rozvojové plochy, najma v dotyku so siiCasnym zastavanym Gizemim

- vytypované v rieSeni Uzemného planu so stanovenim poziadaviek a narokov na Uzemno-
technickd pripravu, funkénl naplih a prevadzkové vézby s bezproblémovou moznostou
napojenia inzinierskych sieti.

Pre dosiahnutie zakladného ciela harmonického, proporéného a ekologicky Unosného, trvalo
udrzatelného rozvoja obce v sllade s historickou urbanistickou Struktirou, ako aj pre dosiahnutie
funkénosti prevadzkovych vazieb, prehladnosti, putavosti, komplexnosti priestorovych charakteristik a
rozvoj pozitivnych Specifik obce, je potrebné pri formovani a dotvarani urbanistickej StruktUry obce
zohl'adfiovat’' nasledovné priestorovotvorné a kompozicné poZziadavky:

> urbanistickd StruktGru obce rozvijat' v sllade s jestvujicim a navrhovanym dopravnym

systémom, ktory sa v Hrnciarovciach nad Parnou uplatiuje ako zakladny kompozi¢no-
organizacny princip

> pokraCovat’ v doterajSom vyvoji zastavby bez radikdlnych zasahov do jestvujiceho

kompozi¢no-organizacného charakteru obce a dalej ju rozvijat’ (vytvorit' podmienky na dalsi
rozvoj bytovej vystavby)

» dosiahnut’ stanovenim regulativov d'alSieho rozvoja sidla s urcenim priorit komplexna kvalitu

prostredia obce, vyvazenost' a prehladnost’ funkéno-prevadzkovych vézieb

> vyuzit’ danosti rieSeného Uzemia (vodny tok, sposob zastavby, komunikacny systém, solitéry)

na zdoraznenie jednotlivych funkcii, ploch a priestorov

> vytvorit’ rAmcovl koncepciu vyskového zénovania objektov s ohfadom na kompozi¢né zasady a

v rieSeni chranit’ dominantné vyhlady, priehlady a panoramatické vyhlady so zvySenou
pozornost'ou pri dotvarani pristupu do obce

> eliminovat’ negativne javy najma tie, ktoré vyplyvaju z terajSieho nevhodného vyuZitia ploch a

z liniovych prvkov

> vyuzit' moznosti dotvorenia sidelnej a krajinnej zelene na disponibilnych plochach, ako aj linie

vodného toku z hl'adiska kompozi¢ného a priestorovo prevadzkového

> tvarové rieSenie novych a prestavanych objektov orientovat’ tak, aby bol zd6razneny jestvujici

charakter sidla
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VI. NAVRH FUNKCNEHO VYUZITIA UZEMIA

Koncepcia clenenia zakladnych funkénych ploch sleduje navrh takého riesenia, ktoré by
umoznovalo uspokojovanie narokov a potrieb obyvatel'ov v celom navrhovom obdobi (do r. 2025) ako i pre
dalSie vyvojové obdobia (vyhl'ad). Tento navrh vyplyval z prevadzkového, dispozitného a priestorového
usporiadania funkcii tak, aby vytvarali optimalne podmienky pre Zivotné prostredie v sidle. Urbanisticka
Struktira nie je tvorena monofunkénymi plochami i ked previada v sidle funkcia byvania, ktora je
poprelinana jednotlivymi funkénymi plochami (zelen, oddychové plochy, obcianska vybavenost’ a na okraji
stala vyroba) a vytvara vyvazené prostredie zodpovedajlcej hodnoty.

Narast poctu obyvatel'ov v navrhovom obdobi suvisi s vyznamom sidla Hrnciarovce nad Parnou.
Tato okolnost’ si vyZaduje vytvaranie narokov pre budovanie novej vystavby pre zariadenia obcianskej
vybavenosti, bytovej vystavby a podnikatel'skych aktivit, atd’.. V navrhu funkcnej organizacie vychadzame
zo sUcasného stavu a z koncepcie rieSenia. V navrhu sU zabezpecené zakladné funkcné zlozky, ich
vzajomné proporéné previazanie, ako aj zabezpecenie technickej vybavenosti Uzemia s optimalnym
funkéno-prevadzkovym prepojenim.

Struktura funkénych ploch a ich rozvoj vychadza z vysSie uvedenych podmienok, navrh sleduje
vytvorenie zakladnych funkénych zén s optimalnym funkéno-prevadzkovym prepojenim.

PoZiadavka na nové plochy pre bytovi vystavbu formou IBV v HrnCiarovciach nad Parnou je v
navrhu rieSenia UPN obce realizovana v jedenastich suvislych lokalitdch a v prelukach. Lokality Hoferské
(A1-1), Od hlinika (A1-2), Bajkalska (A1-3), Ciferska I (A1-11) sU v nadmernych zahradach a v kazdej z
nich sa vytvaraji nové ulice. V lokalite Farska I (A1-4), Farska II (A1-5), Vinohradnicka (A1-6), Podolky I
(A1-7) Drobnd I (A1-8) a Drobna II (A1-9) vytvarame nové ulice na volnych pozemkoch, ktoré su v
sucasnosti vyuzivané ako rola a st mimo stcasne zastavané uzemie obce. Mimo zastavane Uzemie je aj
lokalita Voderadska (A1-10), kde rodinné doplfiaju priestor medzi jestvujlcou zastavbou pozdlz cesty
smerom na Voderady.

Bytové domy sa v stcasnosti nachadzaju v obci rozptylene v dvoch lokalitach. Plosne su vSak uz
tieto lokality vytazené. Navrh rieSenia UPN O Hrnciarovce nad Parnou preto navrhuje vytvorit' na
prilahlych plochach pri obecnom drade, resp. pri Skole novu lokalitu bytovych domov A2 - Pri Skole so
4- a 3- podlaznymi bytovymi domami, kde by boli bytové domy stavané v druhej a tretej navrhovej
etape. Tym vznikne kompaktna zostava architektonicky rovnorodej zastavby v dotyku s nizkopodlaznou
zastavbou RD, ktora bude prevadzkovo zabezpelena (spolocna technicka vybavenost) a jej vzdialenost’
od centra obce bude optimalna.

Zamerom rieSenia Uzemného planu je aj prehodnotenie a doplnenie zariadeni obcianskej
vybavenosti jednak v jestvujicich lokalitdach a jednak v navrhovanych lokalitdich s ponechanim
rezervnych ploch pre obciansku vybavenost' vo vyhlade (vid" kapitolu VIII. Navrh obcianskeho vybavenia
a socialnej infrastruktiry). Rozvoj obcianskej vybavenosti je usmerfiovany najma do existujliceho
hlavného centra a do podruznych centier. Nova obCianska vybavenost' je situovana v novej lokalite
bytovych domov a tym zaroven zabezpecCuje lepSiu obsluhu obyvatel'stva v uvedenej lokalite. DalSia
obcianska vybavenost’ v sidle je umiestnena podla potreby v polohach optimalnych dochadzkovych
radiusov, ¢i vacsej koncentracie ploch byvania.

V ramci ploch obcianskej vybavenosti je nutné pocitat s parkovacimi plochami pre osobné
automobily vzhladom na nedostatok parkovacich ploch v sidle. Novonavrhované zariadenia a ich plosné
zoskupenia su vytvarané tak, aby funkéno-prevadzkové vztahy boli Co najoptimalnejsie.

Nové plochy pre podnikatel'ské aktivity a plochy pre skladové hospodarstvo st navrhované v
jestvujlicej lokalite vyrobnych aktivit v severnej okrajovej Casti k.U. z druhej strany cesty 1/61, ktora je
sucast'ou priemyselného komplexu mesta Trnava. V samostatnej lokalite mimo zastavané Uzemie v
dotyku touto s cestnou komunikaciou smerom do obce Cifer je dostatocna plosna rezerva pre nezavadnu
vyrobu a sluzby (zatial' rieSené iba vo vyhlade). S vytvorenim ploch nepol'nohospodarskej vyroby sa
uvazuje aj na plochach arealu Pol'nohospodarskeho druzstva, kde je mozné podnikatel'ské aktivity riesit’ v
ramci zastavaného Uzemia.

Navrh rieSenia zachovdava jestvujlce plochy verejnej vegetacie, navrhuje ich dokomponovanie a
vytvorenie systému vegetacie pri zapojeni vSetkych prirodnych atraktivit do organizmu sidla. Plochy
verejnej zelene v sidle, reprezentované uliénou zelefiou s malymi parcikmi, doplfiame o potrebné plochy
zelene v dotyku s existujucimi i novonavrhovanymi zariadeniami obcianskej vybavenosti. Dalej
navrhujeme rekultivovat’ verejné priestranstva a upravit’ tieto plochy na kvalitnd verejni zelen v
kombinacii s rekreacnou funkciou. Plochy zelene si doplnené aj o izolacnl zelen v dotyku s aredlom
pol'nohospodarskej vyroby. PodrobnejSie sa rieSenim sidelnej zelene zaoberame v kapitole XI. Sidelna
vegetacia. Navrh uvazuje aj s novymi plochami pre rekreacné aktivity, Sport a relax.
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V neposlednom rade je ziadlce vycistit’ a doplnit’ brehovy porast potoka Parna, najmé v miestach
navrhovanych na rekreacénd funkciu a v dotyku s obytnymi castami obce, aby mohol slizit' ako Gc¢inna
esteticka verejna zelen sidla, siicasne plniaca i Ulohu vetrolamu v extravilane obce.

VII. NAVRH RIESENIA ,BWA,NIA ]

1. FAKTORY OVPLYVNUJUCE VYVO] BYTOVE] VYSTAVBY

Sidlo plni prevazne funkciu obytnld. Byvanie je rozloZzené v celom zastavanom Uzemi prevazne
v rodinnych domoch, bytové domy sa nachadzaju v dvoch malych lokalitach - Hlinik a dva bytové domy su
v ulicnej zastavbe na okraji obce pri vodnom toku. NajnovsSia zastavba RD je situovana jednotlivo
v prelukach, alebo na parcelach, ktoré vznikli asanaciou nevyhovujlicej zastavby. Existujlice zastavané
Uzemie obce je extenzivne zastavané s velkym zastipenim sukromnych zahrad.

Okrem objektivnych faktorov najméa spolocenskych a ekonomickych je dalsi vyvoj bytovej
vystavby ovplyvneny Specifickymi podmienkami sidelného Utvaru. Jedna sa predovsetkym o polohu sidla
(blizkost' krajského mesta Trnava), charakter a doterajSi vyvoj zastavby, hustota osidlenia s ploSnymi
rezervami v nadmernych zahradach a po asandaciach, geomorfologické podmienky a pod.. Postup a
etapizacia vystavby bytov je podmieneny najmd moznostou a potrebou vystavby v konkrétnych novych
lokalitdch. Ddlezitymi faktormi su vlastnicke vztahy a moznost’ ich usporiadania, pristup k jestvujicim
inZinierskym sietam a podmienky napojenia na komunika¢nu siet. Poloha novej vystavby je dalej
podmienena aj ochrannymi a hygienickymi pasmami.

Navrh vyvoja bytového fondu v sidle je spracovany na zaklade :
> analyzy sucasnej kvalitativnej Grovne a rozsahu bytového fondu,
> predpokladanych tendencii vyvoja demografickych javov vo vyhladovom a prognéznom
obdobi, stanovenych obcou Hrnciarovce nad Parnou,
> z predpokladaného odpadu bytov
Po roku 2025 vymedzuje rieSenie Uzemného planu vyhl'adové plochy pre byvanie a obciansku
vybavenost'.

2. NOVA BYTOVA VYSTAVBA

Navrh d'alSieho smerovania bytovej vystavby je v navrhu rieSenia podriadeny vopred stanovenym
zdmerom a zasadam a ma smerovat’ ku koncentrovanym kvalitativne vySsim formam zastavby. V navrhu
su vytipované a prekonzultované so zastupcami obce najvhodnejSie lokality pre byvanie z variantu "A"
(Suborné stanovisko).

Rozvoj sidla bude v prvom rade prebiehat’ intenzifikaCnou formou v ramci jestvujiceho
zastavaného Uzemia a to dostavbou IBV v prelukach a otvorenim novych stavebnych obvodov na
volnych plochach za rodinnymi domami. Nové plochy pre IBV su vytvarané v nadmernych zahradach v
zastavanom Uzemi obce, kde sa vytvaraju nové ulice - Hoferské (A1-1), Od hlinika (A1-2),
Bajkalska (A1-3) a Ciferska I (A1-11) -Cast mimo zastavané Uzemie obce. DalSim zamerom je
vytvorenie funkénych ploch byvania v obci v ndvrhovom obdobi mimo jestvujlce zastavané Gizemie a
to zastavanim druhej strany ulice v lokalite Podolky I (A1-7) a dostavbou medzi jestvujucimi domami
na Voderadskej ulici (A1-10). Samostatné lokality pre IBV mimo zastavané Uzemie vytvaraju lokality
Farska I (A1-4), Farska II (A1-5), Vinohradnicka (A1-6), Drobna I (A1-8) a Drobna II (A1-9).

Hromadna bytova vystavba je navrhovana mimo zastavané Gzemie v lokalite Pri Skole (A2-
1). Bytové domy budd postavené na volnych plochach v dotyku s individualnou bytovou vystavbou RD.
Tym vznikne kompaktny celok architektonicky rovnorodej zastavby, ktora bude prevadzkovo-ekonomicka
(spolo¢na technicka vybavenost) a jej vzdialenost’ od centra obce bude optimalna.

Navrh rieSenia stanovil potencidlne moznosti pre bytov( vystavbu v obci v rozsahu cca 303
bytovych jednotiek. Z toho 285 b.j. formou IBV a 18 b.j. formou HBV. Vystavba by mala prebiehat’ v troch
etapach, a to:

I. etapa do roku 2013
II. etapa r. 2014 - 2019
III. etapa r. 2020 - 2025

Pri stanoveni Casového horizontu a etapizacie sa nedefinuje Cas (resp. definuje len orientacne),
ale podmienky a postupnost’ realizacie nosnych zamerov a vystavby v Uzemi. V navrhu sa uvazuje s
priemernym koeficient obyvanosti bytov v rodinnych domoch i bytovych domoch 3,5 obyv./1 byt.
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Predpokladana etapizacia bytovej vystavby.
Etapa Pocet b.j.
L. 89
IT. 112
I1I. 102
Spolu 303

Navrh predpoklada dostatocnu rezervu bytového fondu v porovnani s predpokladanym vyvojom
pocCtu obyvatelov do roku 2025. Tato rezerva umoziuje narast poCtu obyvatelov na 3094 v navrhovom
obdobi. Na zaklade predpokladaného rozsahu bytovej vystavby a celkového vyvoja bytového fondu mozno
uvazovat’' s nasledovnym vyvojom poctu obyvatel'ov v obci v podla jednotlivych etap.

Predpokladana etapizacia narastu poctu obyvatel’ov.

Obdobie Pocet obyvatel'ov
stav v r.2001 2033
I. etapa 2345
II. etapa 2737
II1. etapa 3094
prirastok obyvatel'ov v porovnani s rokom 2001 1061

Lokalizacia novej bytovej vystavby vo vyhladovom obdobi Ciastocne ovplyvni rozmiestnenie
obyvatel'stva do okrajovych casti obce, ¢o si nasledne vyziada aj situovanie zakladnej obcianskej
vybavenosti. Jestvujlci charakter, spdsob a lokalizaciu zastavby je potrebné nadalej reSpektovat’ bez
podstatnych zasahov. Charakter novej zastavby (dostavby) v predpokladanych polohach nevylucuje
formu intenzivnej nizkopodlaznej zastavby. Toto plati pre funkciu obytnu aj obciansku vybavenost'.

Rekapitulacia - predpokladany

yvoj obyvatel'ov a bytového fondu.

Obdobie Pocet obyvatel'ov Stav bytového fondu
rok 2001 2033 630
I. etapa - 2013 2345 (+312) 719 (+89)
1I. etapa - 2019 2737 (+392) 830 (+112)
I1I. etapa - 2025 3094 (+357) 933 (+102)
Spolu prirastok (2006-2025) +1061 +303

Tabul'ka zahrfa aj vystavbu v priprave al. realizacii.

Socidlna diferenciacia obyvatel'ov sp6sobuje rozne naroky na Standard byvania, preto je potrebné
uvazovat' so Sirokou Skalou druhov a foriem byvania (od socidlnych bytov az po nadStandardné).
Situovanie novej bytovej vystavby podla socidlnych kritérii bude podmienené aktudlnym dopytom,
spoloc¢enskym zamerom obce a ekonomickymi moznostami potencialnych investorov. )

Novonavrhované stavebné obvody budl v ramci pripravy podrobnejSie spracované formou UPN-
Z, alebo urbanistickymi Stidiami v zodpovedajucom rozsahu. Doporucujeme diferencovany pristup
z hl'adiska Standardu byvania v jednotlivych lokalitach.

Tabulkovy prehlad lokalit na byvanie v navrhu (do roku 2025) a vo vyhl'ade (po roku 2025) je na

nasledujlcej strane.
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Prehl'ad lokalit na byvanie v navrhu (do roku 2025).

P Nazov lokality e |y — Pose vt
. pa | IL. etapa | III. etapa | Spolu
1. | Hoferské Al-1 1BV 24 12 - 36
2. | Od hlinika Al-2 1BV 7 7 7 21
3. |Bajkalska Al-3 1BV 7 5 - 12
4. |Farskal Al-4 1BV 14 14 - 28
5. |Farska Il Al-5 1BV - 12 12 24
6. | Vinohradnicka Al-6 1BV - 12 18 30
7. | Podolky I Al-7 1BV 13 - - 13
8. |Drobndl Al-8 1BV - 23 19 42
9. |Drobnd Il Al1-9 1BV - - 26 26
10. | Voderadska A1-10 1BV 13 - - 13
11. | Ciferska I Al-11 1BV - 12 12 24
12, Preluky 1BV 5 9 2 16
13. |IBV spolu 83 106 96 285
14, Pri Skole A2-1 HBV - 9 9 18
15. | HBV spolu = 9 9 18
16. |SPOLU b.j. IBV + HBV 83 115 105 303

Prehl'ad lokalit na byvanie vo vyhl'ade (po roku 2025).

P.C. Nazov lokality 0Oznac. lokality Forma vystavby Pocet bytov
1 Farska III Vi-1 1BV 23
2 Drobna III V1-2 1BV 41
3. |0Od Zelenca V1-3 1BV 22
4. Podolky II Vi-4 1BV 16
5. | Pri vodnom zdroji V1-5 1BV 50
6. | Ciferska II V1-6 1BV 31
10. |SPOLUIBV (b.j.) 183

Graficky prehl'ad navrhovanych lokalit na byvanie (do roku 2025) a vo vyhl'ade (po roku 2025) je
na nasledujlcej strane.
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graficky prehl'ad
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VIII.NAVRH OBCIANSKEHO VYBAVENIA A SOCIALNEJ INFRASTRUKTURY

Obec Hrnciarovce nad Parnou je vyznamnym lokalnym centrom osidlenia, s ¢im suvisia jeho
dolezité funkcie v polohe administrativno-spravnej, kultirno-spolocenskej a hospodarsko-obsluznej. Z
uvedeného aspektu je Ziaduce aby bola obec z urbanistického hladiska funkéne zodpovedajlco
usporiadand s prioritou funkcii vyssej a Specifickej celoobecnej a nadobecnej vybavenosti. Zariadenia
obcianskej vybavenosti sa podielaju a participuju na vybavenostnych funkciach tercidrneho sektoru v obci.
Funkcia obcianskej vybavenosti je koncentrovana v jednotlivych centrach obce v priamej nadvaznosti na
hlavné kompozi¢né prvky. Umiestnené su tu zariadenia zakladnej a vySSej vybavenosti - obchodov,
sluzieb, verejného stravovania a administrativy. Mensie prvky obcianskej vybavenosti s umiestnené v
lokalitdch v priamom dotyku s centrom obce a v jestvujlcich objektoch rodinnych domov. Vybavenost
obchodno-obsluzného charakteru plni prioritne funkciu priamej obsluhy a zabezpeCovanie potrieb tymito
zariadeniami pre obyvatel'stvo byvajlce v danej lokalite.

Koncepcia rozvoja obcianskej vybavenosti je formulovana vo vztahu k potrebdm a zaujmom
obyvatelov obce a jeho spadového Uzemia. Jej cielom je optimalne vyuZitie siCasného zastavaného
Uzemia intenzifikaciou a prestavbou ako aj vyuzitie vhodnych volnych nezastavanych ploch pre potreby
dalSieho rozvoja obce. Navrh rieSenia je formulovany odporucaniami, ktoré by mali sluzit’ ako podklad pre
rozhodovanie v tejto oblasti tak, aby sa zvysila kvalita a druhova Struktira jednotlivych zariadeni socialnej
a komercnej vybavenosti.

Pri rozvoji funkcii obcianskej vybavenosti bola uplatnend zasada polyfunkénosti, podla ktorej sa
vyhl'adovy potencial ploch pre obciansku vybavenost’ orientoval :

. do polohy obecného centra, kde by sa mala koncentrovat’ predovsetkym vysSia a
Specificka celoobecna a nadobecna vybavenost’

. na hlavné kompozi¢né osi

. do jednotlivych obytnych obvodov v ich prirodzenych centrach

1. NEKOMERCNA VYBAVENOST

Navrh rozvoja nekomercnych zariadeni obcianskej vybavenosti v sidle Hrnciarovce nad Parnou
pre vyhladové obdobie do roku 2025 je v zakladnych smeroch rozvoja spracovany na zaklade
pripomienok obecného zastupitel'stva obce Hrnciarovce nad Parnou.

Navrhovany rozvoj druhovej Struktury, kapacitnych parametrov, ako aj rozmiestnenie jednotlivych
zariadeni sa opiera o analyzu slicasnej Urovne vybavenia sidla nekomercnou obcianskou vybavenost'ou a
vyvojom poctu obyvatelov v navrhovom obdobi do roku 2025. Prioritne je zamerané na skvalitnenie
materialno-technickej zakladne existujlcich zariadeni na Useku Skolstva, zdravotnictva, kultary, verejnej
administrativy a spravy a telovychovy. Lokalizacia navrhovanych zariadeni je viazana na rozlozenie
obyvatelov obce, t.j. vybavenostné zariadenia navrhujeme koncentrovat do centralnych pol6h
a v podruznych centrach (B3-3).

1.1. Skolstvo a vychova.

Materské skoly.

Z analyzy vekovej skupiny deti predskolského veku navstevujlcich materskd Skolu k poctu
obyvatel'ov obce Hrnciarovce nad Parnou vyplyva, Ze v roku 2001 pripadalo na 1 000 obyvatel'ov cca 32
deti zaSkolovanych v materskej Skole. Ak by sme v ndvrhu rieSenia Uzemného planu predpokladali
sucasny trend aj do vyhl'adu, potom pre pocCet 3094 obyvatel'ov vyvstava potreba cca 99 miest pre deti.
Obec ma sice v sucasnosti nepriaznivd vekovl Strukturu obyvatel'ov, ktora sa vyznacuje relativne nizkym
zastupenim detskej zlozky. Do vyhladu sa viak oCakava stdpajlci trend predproduktivneho obyvatel'stva.
Z uvedeného vyplyva, Ze kapacita MS vypocitana podla stavu v navrhovom obdobi sa bude naplnat’ a
preto Uzemny plan odporuca predpokladany prirastok deti v rozsahu 1 triedy t.j. 1 x 20 — 25 deti rieSit
podla skutocnych potrieb v ramci priestorov objektov ZS, kde navrhujeme MS premiestnit’ z terajSieho
objektu na ul. sv. Martina.

Zakladné skoly. 5

V obci je jedna zakladna plno organizovana ZS (1. — 9. rocnik ), ktort navstevuje cca 187 Ziakov.
V Skole pracuje 24 zamestnancov. Nachadza sa v samostatnom areali v ukl'udnenej okrajovej Casti obce
a pozostava z dvoch objektov Skoly a telocvicne. Z hl'adiska poctu obyvatelov vo vekovej skupine 6-14
rocnych je suasna kapacita zakladnej Skoly relativne postacujica.

Z obdobnej analyzy ako u MS, pre zakladné Skoly vyplyva konstatacia, Ze v obci pripadalo na
1000 obyvatelov 91,5 Ziakov (rok 2003). Pre navrhové obdobie, pri pouziti sicasného Standardu ZS, bola
vypocitana potreba pre 3094 obyvatel'ov 283 miest, Co pri obloznosti cca 25 Ziakov na 1 triedu znamena
celkovll potrebu 11 tried. Deficit priestorovych kapacit pre vyucCovacie procesy, ako aj doplnkovych
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zariadeni plnoorganizovanej zakladnej skoly pri navrhovanom stave navrhujeme rieSit’ prestavbou a
pristavbou v ramci existujlceho Skolského aredlu az v druhej resp. III etape podla skutocného prirastku
Ziakov. Podla aktualnych prieskumov pri sUCasnej nepriaznivej vekovej Struktire v I. etape nie je
indukovana potreba vystavby novej Ucelovej zakladnej Skoly. Celkovo je potrebné jestvujice Skolské
zariadenie v sucasnej lokalite rozvijat' so zameranim na materialno-technické zlepsSovanie.

Rozvoj mimoskolskej zaujmovej a vzdeldvacej Cinnosti ziakov zakladného Skolstva navrhujeme
rieSit’ zriadenim l'udovej Skoly umenia ako integrovaného zariadenia v priestoroch zakladnej skoly.

Zo zariadeni vysSieho vyznamu s nadmiestnym saturacnym spadom v obci Hrnciarovce nad
Parnou (napr. osobitna zakladna skola) sa v navrhu riesenia Uzemného planu neuvazuje.

1.2. Zdravotnictvo.

Trend smerovania k zvySeniu ponuky a moznosti vol'ného vyberu lekara, ako aj kvalita vybavenia
ambulancii, akcentuje do vyhl'adu potrebou zabezpecenia pracoviska primarnej starostlivosti. ZvySenim
narokov na zdravotnu starostlivost’ navrh predpoklada vytvorenie Zdravotného strediska (obvodny lekar,
detsky lekar, zubny lekar) v terajSom obecnom objekte na ul. sv. Martina, kde budu tieto naroky
uspokojované v jestvujlcich priestorovych kapacitach. V tomto objekte méze byt v pripade dopytu
prevadzkovana aj lekaren.

VySSia zdravotna starostlivost’ je pre obyvatelov zabezpeCena vo fakultnej nemocnici a v
poliklinike v Trnave s odbornymi pracoviskami.

1.3. Socialna starostlivost'.

Struktdra vybavenostnych zariadeni socialnej starostlivosti v rieSenom Uzemi zatial' nie je
zastupena. Vyhladové demografické trendy Slovenska napovedaju o vSeobecnom starnuti populacie
(najmé po roku 2005 sa vyrazne zvysi percento obyvatelov v poproduktivnom veku), ¢o sa prejavi
zvySenym dopytom po zariadeniach opatrovatel'skej sluzby a geriatrickych zariadeniach. Ani ekonomicky
vyvoj zatial' nesmeruje k vSeobecnému zlepSovaniu socidlneho statusu vacsSiny obyvatel'stva, co
podmiefuje potrebu vytvarania socidlnych zariadeni pre odkazanych obcanov, ¢i uz formou socialneho
byvania, azylového centra, stanic opatrovatel'skej sluzby, ubytovania pre osamelé matky a pod.

ZvySenie starostlivosti o prestarlych obyvatelov riesi navrh Uzemného planu vytvorenim
zariadenia socialnej starostlivosti - opatrovatel'ska sluzba, stravovanie a pod.. Navrh uvazuje s jeho
zriadenim v terajSom objekte fary (B3-1 Domov socialnej starostlivosti). Aredl fary s novym
objektom bude na vedlajSom pozemku (B3-2).

1.4. Kultara.

Pre kultdrno-spoloCenski cinnost' obyvatelov sidla Hrnciarovce nad Parnou je k dispozicii
zariadenie Kultirneho domu v ramci ktorého su koncentrované : spoloCenska sala (kapacita cca 400
miest) s malou zasadackou a balkénom (cca 40 miest), priru¢na kuchyna, soc. hyg. zariadenia a klubové
miestnosti. V suteréne objektu sU klubové priestory pre déchodcov so soc.hyg. zariadeniami a klub
mladeZe. Kniznica (pocet titulov 6585) je umiestnend v objekte zakladnej Skoly. V aredli Podielnickeho
druzstva je Pol'nohospodarske mizeum.

Kultdrny dom v slcasnosti zabezpeluje realizaciu poziadaviek diferencovanych skupin
obyvatel'stva aj v navrhovom obdobi. Stavebno-technicky stav je vyhovujlci. Navrhované je
premiestnenie Obecného Uradu do terajSieho objektu MS na ul. sv Martina (spolocny objekt pre OcU a
zdravotné stredisko). Tym vzniknu d'alSie priestory pre jeho pIné kultirno-spolocenské vyuZitie.

1.5. Verejna administrativa a sprava.

Zariadenia verejnej administrativy a spravy mimo centra obce (terajsi objekt kultirneho domu)
maju sice vyznam a plnia funkciu, ktord Hrnciarovce nad Parnou zastavaju v organizacii miestnej spravy
ale ich lokalizaciu je potrebné prehodnotit. Navrh predpoklada premiestnit’ obecny Grad so skladom CO a
archivom do terajSieho objektu MS na ul. sv Martina.

Posta (financné sluzby, podavanie a dorucovanie postovnych zasielok, balikova sluzba, predaj
novin a casopisov) je v obci Hrnciarovce nad Parnou v samostatnom objekte taktiez na ul. sv. Martina.
Policia ma sidlo v Ciferi.

PoZiarna zbrojnica (starSi samostatny objekt) je lokalizovana na severovychodnom okraji obce. V
pripade poZiaru zasahuje aj poZiarny zbor z Trnavy. V navrhu doporucujeme jej lokalizaciu zachovat. V
budUcnosti vSak bude potrebna jej rekonstrukcia.

Specifickou vybavenost'ou pre obyvatel'stvo su cintoriny. V obci Hrnciarovce nad Parnou je jeden

Ing.arch. Eva Krupovd, autorizovany architekt, Lomonosovova 6, Trnava 24



Uzemny plan obce HRNCIAROVCE NAD PARNOU - navrh rie$enia

obecny cintorin. V sucasnosti ma dostato¢nu kapacitu. K cintorinu je vSak potrebné dobudovat’ parkovacie
plochy. Navrh neuvazuje s rezervou na rozSirenie cintorina ani vo vyhlade. Dom smutku je v areadli
cintorina. Fara je v objekte v blizkosti aredlu cintorina a kostola. Jej stavebnotechnicky stav je vSak
nevyhovujlci. V navrhu uvaZzujeme s prelozenim fary do nového objektu, ktory sa vybuduje na vedl'ajSom
pozemku (B3-2 Fara) a v starom objekte po rekonstrukcii navrhujeme umiestnit’ zariadenie socialnej
starostlivosti (B3-1).

2. KOMERCNA VYBAVENOST

Obchody, verejné stravovanie, Siroka skala sluzieb, ako aj pracoviska fyzickych a pravnickych
subjektov predstavuju vyznamni Cast’ obCianskej vybavenosti nielen z pohladu réznorodosti ponuky v
uspokojovani potrieb obyvatel'stva a tvorby novych pracovnych prileZitosti, ale aj z hl'adiska situovania v
prostredi obce.

Kapacity komercnej vybavenosti si koncentrované v sucasnosti v hlavnom centre (ul. sv.
Martina) a v podruznom centre (Ciferska ul.), o stvisi najma s disponibilnymi priestormi pre zriad'ovanie
prevadzok komercnej vybavenosti, s atraktivitou prostredia, ako aj s vyraznejSim pohybom obyvatel'ov.
Uzemné rozlozenie komercnej vybavenosti a ponuka druhovej Struktary jej jednotlivych vybavenostnych
zariadeni si¢asnym potrebam obce vyhovuje.

Komer¢nl vybavenost' zabezpecCuju najma Zzivnostnici a mali podnikatelia, ktori by sa mali stat’
perspektivnou oblast'ou tvorby pracovnych prilezitosti najma z radov vlastnych obyvatel'ov. Navrh riesenia
Uzemného planu Hrnciarovce nad Parnou akceptuje potrebu rozvoja obchodno-obsluznych a komerénych
zariadeni a pre moznosti ich perspektivneho rozvoja navrhuje vyuzit' priestory v lokalitach jestvujlcich
bytovych domov ale aj v lokalitach vzdialenejSich od centra, v okrajovych Castiach obce, kde sa planuje s
novou vystavbou ako rodinnych domov tak s nizkopodlaznou hromadnou bytovou vystavbou (B1,2-1 Pri
skole).

V ndvrhu rieSenia Uzemného planu vyuZivame priestory v areali futbalového ihriska - doplnkova a
obsluznd vybavenost k jestvujicej i novonavrhovanej Sportovo-rekreacnej Cinnosti a v lokalitach
individudlnej bytovej vystavby ako drobna a doplnkova vybavenost’ obchodno-obsluzného charakteru v
bytovom fonde rodinnych domov. Nevyhovujlice lokalizacie niektorych komercnych zariadeni ako aj
deficit priestorovych kapacit sluzieb podmieriuju potrebu vybudovat’ Gcelové polyfunkéné zariadenie
sluzieb v lokalite Pri Skole vedla kultirneho domu.

2.1. Vybavenost’ obchodu a sluzieb. )

Komerc¢na vybavenost’ z pohl'adu obchodu a sluzieb ma moznosti napliania aktualnych pracovnych
prilezitosti podl'a ponuky a dopytu obyvatel'stva. Sluzby si zamerané na obsluhu obyvatel'stva, resp. na
Specifické zariadenia v ramci vyrobno-obsluznych cinnosti. V obci nemaju vel'mi Siroké zastUpenie ¢i ako
samotné predajne, ¢i ako prevadzky sluzieb (samostatné objekty, resp. spolocné objekty s rodinnymi
domami). Urcita rezerva je v saturacii zariadeni obcianskej vybavenosti k dneSnym potrebam obce, najma
v oblasti sluzieb.

Predajne a obchody su lokalizované prevazne v centre na Ciferskej ul. a ul. sv. Martina. Zastupené
su vSak aj lokality v okrajovych castiach, ¢o vyplyva hlavne z dochadzkovych vzdialenosti pre nakup
zékladnych potrieb a jednak z moznosti lokalizovania predajni v rodinnych domoch. Z druhového hl'adiska
su to predovsetkym potraviny (5 predajni), maso-udeniny (1 predajia), zmiesany tovar (1 predajha),
kvetinarstvo(1 predajna). Maloobchodna siet’ (potravinarske aj nepotravinarske komodity) pokryva potreby
obce a je rozlozena v prijatelnych dochadzkovych vzdialenostiach.

Deficit zariadeni sluZieb je mozné riesit’ v lokalite vedla kultirneho domu (dom sluZieb), kde je
mozné koncentrovat’ prevadzkarne holi¢stvo-kadernictvo, kozmetika, zberne Satstva a pradla, zberne
oprav priemyselného tovaru a elektro, oprava obuvi, fotosluzba, darcekova sluzba, internet a pod.. Tieto
poziadavky je mozné riesit’ aj v ramci polyfunkénych objektov (bytové aj rodinné domy). V ramci vystavby
polyfunkénych objektov sa odporuca vytvarat’ priestory nielen pre komercnu vybavenost, ale aj pre
institdcie administrativy a spravy.

Prevadzky nevyrobnych sluzieb st v Hrnciarovciach nad Parnou zastlpené prevadzkami - oprava
obuvi, predajna kvetin (stanok), PALIVOSTAV - stavebné prace, SAHOS - predaj drevoobrabacich strojov,
3TOP - autodoprava a Spedicia, ELEKTRO - insStalex - opravy bleskozvodov, hromozvody EZS, kompletné
el. sluzby, IZOLCEM- tepelné izolacie, stav. prace, stolarstvo Moncman, kameno - socharstvo, RIGSTAV -
stavebné a rekonStrukéné prace, PREGI, s.r.0. - prenajom objektov, BAUEX - baliarefi potravin, pekare
CICO.

Na funkciu nevyrobnych sluzieb nie si v navrhu Gzemného planu z izemného hladiska kladené
osobitné poZiadavky. Komer¢né prevadzky a sluZzby zamerané na obsluhu obyvatel'stva zodpovedaju
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trhovym poZziadavkam. Je vSak potrebné vytvorit' podmienky na rozvoj tychto sluzieb a na vylepSenie ich
sucasnej Urovne, ktorl charakterizuje mald druhova StruktUra a nizSia Uroven prevadzkovo-technického
stavu (v sulade s platnou legislativou a v pripade dostato¢ného zaujmu zo strany obyvatel'stva) V navrhu
sa uvazuje s rozSirenim arealu sluzieb v dotyku s futbalovym ihriskom (B2-2 Rozsirenie 3TOP).

Do kategdrie nevyrobnych sluzieb sme zaradili aj lokalitu na prechodné skladovanie odpadov. V
navrhu uvazujeme s vytvorenim nového arealu zberného dvora (B2-3 Zberny dvor odpadu) v dotyku s
okrajovou Cast'ou arealu Skoly v priestore krizovania ulic Farska a Kostolna.

Sluzby vyrobného charakteru a miestneho priemyslu, ktoré si vyZaduju urcité plosné zazemie,
resp. by mohli svojim rusivym vplyvom znizovat' Standard byvania a ovplyviiovat' zivotné prostredie, su
lokalizované do okrajovych poloh obce za cestu I/61 v dotyku s priemyselnym aredlom so skladovymi
priestormi, ktory je sucastou priemyselného komplexu mesta Trnava (C1-2 Priemyselny aredl rozSirenie).
Vyhl'adovo je pripravena aj lokalita v severozapadnej Casti od obce - oproti jestvujicej STK, po pravej
strane cesty I/61 z Trnavy smerom na Cifer.

2.2. Verejné stravovanie, obcerstvenie a ubytovanie.

V sli¢asnosti je v obci Hrnciarovce nad Parnou k dispozicii viacero zariadeni verejného stravovania
a obcCerstvenia: ReStauracia Hrnciarsky dvor — resStauracia, kaviaren, salonik na prileZitostné akcie (kar,
svadba, rodinna oslava a pod.) a letna terasa, pohostinstvo STODOLA, hostinec U NaniSty s biliardom,
obcerstvenie Lipka s biliardom a hracimi automatmi, Cinema Pub (sezénna prevadzka) a restauracia v
penzidne Stary mlyn.

Sucasny stav tychto zariadeni vyhovuje po stranke kvalitativnej aj lokalizacnej. Zariadenia
kapacitou i technickym stavom budu vyhovovat' i pre navrhové obdobie, ¢o vSak nevylucuje vytvorenie
novych prevadzok v pripade dostatocného zaujmu (aredl futbalového ihriska, novy Sportovy areal,
polyfunkéné domy a pod.). Doplnenim reStauracnej funkcie a rychleho obcerstvenia v novych lokalitach
bude dostatocne pokryvat’ poZiadavky nielen domaceho obyvatel'stva ale aj vidieckeho turizmu.

Zariadenia verejného ubytovania su v obci zastipené samostatnym objektom - penziénom Stary
mlyn. Ubytovacie sluzby je mozné lokalizovat’ aj vo viacerych v sicasnosti nefunkénych, resp. funkéne
nevhodne vyuZivanych objektoch historickej architektiry s podmienkou zlepSenia stavebno-technického
stavu. Rekonstrukcie a prestavby musia reSpektovat’ podmienky ochrany z hl'adiska kultGrnohistorického
vyznamu a charakteru jestvujlcej zastavby.

IX.NAVRH HOSPODARSKEJ ZAKLADNE A VYROBY ]

1. PRIEMYSEL, STAVEBNA VYROBA A SKLADOVE HOSPODARSTVO

Nepolnohospodarska vyroba v obci HrnCiarovce nad Parnou je zastupend niekolkymi menSimi
prevadzkami. Cast’ vyrobnych kapacit je rozptylena v zastavanych Castiach obce, Cast’ vytvara polyfunkciu
s byvanim v rodinnych domoch. Tu ide prevazne o stabilizované mensie aktivity, ktoré svojou prevadzkou
neznehodnocuju okolité Zivotné prostredie (Moncman - stolarstvo, Kameno - socharstvo, RIGSTAV -
stavebné a rekonstrukéné prace, BAUEX - baliaren potravin, Pekareni CICO a ini).

Do skupiny podnikov, ktoré svojou prevadzkou neznehodnocuju okolité Zivotné prostredie a nie je
potrebné prehodnocovat’ ich lokalizaciu (vSetky su sustredené v severnej okrajovej Casti obce v
priemyselnom areali so skladovymi priestormi a si sUcCastou priemyselného komplexu mesta Trnava)
zarad'ujeme prevadzky:

METAL design Slovakia, a.s. - vyroba kancelarskych skrifi, kancelarskeho nabytku, Satnikov,
dielenskych skrifi, kovovych regalov, AX MERLIN s.r.0. - mrazené potraviny, skladovanie a sluzby
spojené s pripravou tovaru pre velkoobchodnl a maloobchodnu siet, ADIMEX - skladovanie potravin,
BETOS s.r.0., BEMAT s.r.0. - vyroba betonu, drvenie beténového odpadu, uskladiiovanie stavebného
odpadu a vykopovej zeminy, ZOS Trnava - strojarenska vyroba, RIM PONA Trnava - vyroba stavebnej
rebierkovej ocele a sieti, COLOR SPOL - otrieskovanie a farbenie ocelovych konstrukcii, HKS a.s.,
SKODA Sipox Slovakia, ZF SACHS Slovakia - regulatna stanica plynu, FRIKAS s.r.0. - (v aredli
Ustavu na vykon trestu odriatia slobody).

Skladové hospodarstvo.

Kapacity skladového hospodarstva si zamerané hlavne na skladovanie pol'nohospodarskych
produktov (potravinarsky sortiment) a nepol'nohospodarskych produktov. Najvacsie plochy si v
priemyselnom areali Trnava a v areali PD. Vyrobné produkty nepol'nohospodarske su situované aj podla
druhu prevadzok (AX MERLIN, s.r.o., ADIMEX...).

Prevadzky jestvujlicej vyroby a skladov v zastavanom Uzemi obce sU reSpektované s tym, Ze
dalsi plosny zaber pozemkov v jestvujucich lokalitdch sa nedoporucuje. Podnikatel'ské zamery je potrebné
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orientovat’ na intenzivne vyuzitie ploch uréenych na vyrobu a skladovanie. V navrhu riedenia UPN obce s
predkladané aj nové lokality nepol'nohospodarkej vyroby (priemyselnej vyroby a vyrobnych sluzieb) v
okrajovej severnej Casti zastavaného Uzemia (C1-1 Priemyselny areal rozsirenie) a na plochach
arealu PD Hrnciarovce nad Parnou (C1-2 Areal PD). Lokalizaciu novych prevadzok bude potrebné
zabezpecovat’ postupne. Podnikatel'ské zamery je potrebné orientovat' na intenzivne vyuzitie ploch
urcenych na vyrobu a skladovanie. Novovytvarané prevadzky musia okrem iného respektovat’ podmienky
ochrany Zivotného prostredia (ochranné pasma, izolacné plochy, dopravné napojenie, parkovacie plochy,
atd’.).

Vyhl'adovo sa uvazuje s vytvorenim plosnych moznosti pre vyrobu v lokalite V3-1 Priemyselny
areal novy I, V3-2 Priemyselny areal novy II a V3-3 Priemyselny areal novy III, ktoré sa priamo napajaju
na navrhovanu lokalitu C1-1.

2. POLNOHOSPODARSKA VYROBA

Kataster obce Hrnciarovce nad Parnou sa rozprestiera takmer rovnomerne po obidvoch stranach
Statnej cesty I/61 Trnava — Senec juzne od krajského mesta Trnava. Na juhu a vychode hranici
s katastralnym Uzemim Zelenec, na severovychode, severe a severozapade s k. U. Trnavy, na zapade s k.
sukromnych rol'nikov a fyzickych os6b. Orn podu obhospodaruje v prevaznej miere Podielnicke druZstvo
Hrnciarovce nad Parnou. Na svojich pozemkoch nema vybudované zavlahy ani odvodriovacie zariadenia.
Pody v tomto regione patria do vyrobného typu repno — kukuri¢ného.

Podrobnejsi prehl'ad podl'a jednotlivych druhov pozemkov je nasledovny :

ha
Ornd pbda 1399,5682
Vinice 3,9573
Zahrady 29,0783
Ovocné sady 6,3362
Lesy 9,7804
Vodné plochy 36,7221
Zastavané plochy 118,4776
Ostatné plochy 23,5644

Z celkovej vymery katastralneho Uzemia Hrnciarovce nad Parnou 1627,4845 ha predstavuje
pol'nohospodarska poda vymeru 1438,9400 ha. Nepol'nohospodarska poda predstavuje vymeru 188,5445
ha. Pol'nohospodarskou vyrobou sa zaoberaju :

Podielnickeke druzstvo v Hrnciarovciach nad Parnou - prevadzkuje stredisko rastlinnej
vyroby (pestovanie obilnin, cukrovej repy, krmovin) a mechanizacné stredisko (oprava a Udrzba strojov a
zariadeni) - spolu 10 zamestnancov. V k.U. Hrnéiarovce nad Parnou obhospodaruje cca 880 ha pdody.
Osevné plochy pre jednotlivé komodity vychadzaju kaZdorocne z celopodnikovych planov osevnych ploch
aktualizovanych na zaklade viacerych faktorov (potreba krmovin, objem nakupu jednotlivych komodit a
pod.). Osev tvoria plodiny - obilniny, sinecnica, kukurica, repka olejna, krmoviny a pod..

V sucasnosti ma prevadzka vyhovujlce podmienky avsak pripravuje sa rekonstrukcia objektov a
asanacia niektorych nepotrebnych a schatralych objektov. Na stredisku v Hrnciarovciach nad Parnou sa
nachadza samostatny vodny zdroj. Vymera hospodarskeho dvora je postacujica, novy zaber funkénych
ploch mimo aredlu sa neplanuje.

Farma Holstein (Ing. Frantisek Kralovic) - ma spolocny aredl s PD Hrnciarovce. Zaobera sa
hlavne Zivocisnou vyrobou, ktor( reprezentuje chov oSipanych. Priemerny stav je 2500 ks oSipanych, z
toho 200 ks prasnic. Vo farme je 9 pracovnikov (vratane 2 majitel'ov). V areadli sa nachadzaju objekty pre
chov oSipanych a zariadenia pre krmovinov( zakladiu. Vymera hospodarskeho dvora farmy je
postacujlca, novy zaber ploch mimo arealu sa neplanuje.

V katastri obce Hrnciarovce nad Parnou obhospodaruju polnohospodarsku pédu aj Rol'nicke
druzstvo v Ciferi (96,0007 ha), Pol'nohospodarske druzstvo Zelenec¢ (24,8119 ha) a SEMAT, a.s.
(148,7244 ha). Pol'nohospodarska pbéda je vyuzivana hlavne na pestovanie obilnin. Osevné plochy pre
jednotlivé komodity podobne ako u PD Hrnliarovce sa stanovuju kazdy rok na zaklade potreby krmovin,
zakladne pre 2V, nakupu jednotlivych komodit a pod..
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Z dalSich prevadzkovatel'ov rastlinnej pol'nohospodarskej vyroby je treba este spomenut’ podniky
TAPOS, s.r.o. (338,0483 ha), Losonsky (64,1127 ha) a Kralovic (58,6508 ha). Agrofarma Budmerice
prevadzkuje rybniky (25,5373 ha). Lesny fond obhospodaruji Lesy SR vo vymere 10 ha.

Celkove mozZno konstatovat, Ze vystavba novych aredlov pol'nohospodarskych dvorov
neprichadza do Gvahy. Neuvazuje sa ani s rozsirenim jestvujuceho hospodarskeho arealu PD Hrnciarovce.
Planuju sa prevazne iba vnutroaredlové zmeny objektov, a to rekonstrukcia, zmena funkcie
(nepol'nohospodarska vyroba), pripadne likvidacia. Zasadnym kritériom je podmienka moznej vystavby
dalsSich objektov pre potreby polnohospodarskej vyroby len na pozemkoch v ramci jestvujlcich arealov.
Navrh novych funkénych ploch v ramci Uzemného planu vSak zasahuje do vymery obhospodarovanej
pody aj do vlastnickych vzt'ahov. Tyka sa to predovsetkym pol'nohospodarskej pody v dotyku so sticasne
zastavanym Uzemim.

Vzdialenost’ medzi objektmi znecistenia a byvanim su vSak dost’ kritické (lokalita Farska II a
Voderadska). V tychto lokalitach je potrebné zabezpecit pozadované ochranné pasma a eliminovat
negativne pobsobenie prachu, hluku a zapachov z polnohospodarskej ZivociSnej vyroby viacerymi
sposobmi: » dodrziavanim technologickej discipliny, hygieny a veterinarnej starostlivosti

> Cistotou prevadzkovania, pravidelnou Udrzbou technologického zariadenia, stavebnych
objektov, komunikacii a zelenych pléch hospodarskych dvorov

» zatravnenim, vysadbou "Zivych plotov", zelenych pasov v kombinacii vysokej a nizkej zelene
a ich pravidelnou udrzbou

» stavebnou bariérou vytvorenou objektmi s nezavadnou prevadzkou

» vhodnou orientaciou a situovanim objektov so zavadnou prevadzkou na vzdialenejSie Casti
hospodarskeho dvora, s ohladom na prevladajlce vetry

V sUcasnej dobe sa nepozoruje negativny vplyv pol'nohospodarskej vyroby na Zivotné prostredie
(ochrana p6dy a vod). Pri nadmernom splachovani rezidui do povrchovej vody méze dojst’ k neziaddcemu
znecisteniu vodnych tokov. Stupen znecistenia bude zavisiet' od mnozstva, druhu a spdsobu aplikacie
priemyselnych hnojiv a postrekovych chemikalii. Doporu¢ujeme preto pozorne sledovat’' akost’ vody vo
vodnom toku, aby sa zavCasu mohli v pripade potreby robit’ opatrenia. Pod opatreniami myslime pouzivat
znizené davky priemyselnych hnojiv pozdlz vodnych tokov a polnohospodarsku podu osievat’ trvalymi
travinami a krmovinami. Tieto m6zu vytvorit’ prirodzeny filter na Cistenie povrchovej vody.

X. NAVRH REKREACIE A TURIZMU

1. VYCHODISKA PRE RIESENIE

Rieenie rekreécie a turizmu vychadza z prieskumov a rozborov, z UPD vy&gieho stupiia - (izemny
plan velkého Uzemného celku Trnavsky kraj, z materidlov poskytovanych organmi Statnej spravy a
z poziadaviek obce. Vychodiska pre navrh:

» sUcasny stav a smer rozvoja rekreacie a turizmu

> rekreacny potencial dany prirodnymi a civilizacnymi danostami

» dosiahnuty stav a smery rozvoja regiénu

> SirSie Uzemné vztahy na susedné regidny

» rozsah a Struktira zaujmov o rekreaciu a turizmus

Problematika rekreacie a turizmu sa sleduje v sucinnosti s tymi zloZzkami a okruhmi, ktoré jej
proces ovplyviujud. V navrhu rieSenia sa zohladiuju nové skutoCnosti a taktiez sa dotvaraju nazory na
jestvujlci vidiecky turizmus.

2. SIRSIE UZEMNE VZTAHY

RieSené sidlo patri medzi sidelné Utvary lokalizované v produktivnej polnohospodarskej krajine,
bez bezprostrednej vazby na rekreacnu krajinu. Vacsinu okolitého Uzemia vyplha krajina s vyspelym
polnohospodarstvom a teda len s bodovymi moZnostami pre rekreacné priestory. Z hladiska SirSich
vztahov potvrdzuje uvedenu charakteristiku skutocnost, Ze sidlo lezi mimo oblasti CR a rekreacie. Z
celoregiondlneho pohladu sa rekreacia a turizmus uplatiuju nerovnomerne. Najviac je tento proces
rozvinuty v krajskom meste Trnava, ¢o pre sidlo vyznamu Hrnciarovce nad Parnou moze znamenat' urcity
pokles zaujmu o vytvaranie rekreacnych zariadeni nadsidelného vyznamu v katastri obce.

SirSie Uzemné vzt'ahy vyplyvaju:

» z danosti Uzemia, prirodnych a civilizaénych podmienok, u ktorych ide o zhodnotenie

rekreaCného a turistického potencialu pre rekreacné Cinnosti a pobyt
» z tranzitnej polohy Gzemia
» 70 Struktdry osidlenia vo vlastnom regidne

.....
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3. PREDPOKLADY PRE REKREACIU A TURIZMUS

Obec Hrnciarovce nad Parnou a jej kataster svojimi vlastnymi rekreacnymi zariadeniami poskytuje
obmedzené moznosti pre letnd dennd, vikendovu alebo dlhodobu rekreaciu. Okres Trnava so svojim
zazemim, hlavne s okresnym a krajskym mestom Trnava, poskytuje okrem poznavacieho turizmu
(kultdrne a historické hodnoty) aj pobyt pri vode (kupaliska Kamenny mlyn, Slavia). V dostupnej
dochadzkovej vzdialenosti je aj areal kupaliska v Paci. Moznosti pre letnt a zimnu turistiku a cykloturistiku
poskytuje CHKO Malé Karpaty. Pre pobyt na horach — zimné Sporty (aj celorocne) treba hl'adat’ prileZitosti
v okrese Piest'any (Banka, Bezovec). Tento okres poskytuje moznosti aj pre peSiu turistiku a cykloturistiku
(Povazsky Inovec), resp. samotné mesto Piestany poskytuje moznosti kupelného turizmu, pobytu pri
vode a vodnych Sportov. V nemalej miere laka obyvatel'ov aj mesto Senec (Rekreacny areal seneckych
jazier). Spomenuté okolité rekreacné oblasti budd svojim rekreacnym potencialom pritahovat’ zaujemcov
v cestach za relaxom, oddychom a Sportom aj v navrhovom obdobi.

Predpoklady pre rieSenie jednotlivych druhov rekreacie st v obci Hrnciarovce nad Parnou
nasledovné:

> pobyt pri vode, vodné Sporty Ziadne
> horsky turizmus Ziadne
» pobyt v luznych lesoch Ziadne
> zimné Sporty ojedinelé
> pesia turistika, cykloturistika ojedinelé
> kupelny turizmus Ziadne
» polovnictvo a rybarstvo dobré
> vidiecky turizmus ojedinelé
> tranzitny turizmus ojedinelé
» poznavaci turizmus ojedinelé

4. ROZVO] TURIZMU A REKREACIE

4.1. Sport a rekreacia.

Struktira funkénych ploch Sportu a rekreacie a ich rozvoj vychadza z vysSSie uvedenych
podmienok, navrh sleduje vytvorenie zakladnych funkénych zén s optimdlnym funkéno-prevadzkovym
prepojenim.

Moznosti travenia volného Casu v ramci kazdodennej rekreacie poskytuje v rieSenom sidle
Sportovo-rekreacna a telovychovna vybavenost’ v areadli futbalového ihriska a ZS. Specifické moznosti
travenia vol'ného ¢asu obyvatel'ov a inych navstevnikov by mohla poskytovat’ bazantnica v aredli druzstva
a pril'ahly lesik (pol'ovnictvo).

ZaloZzeny Sportovy areal futbalového ihriska povazuje predloZené rieSenie za stabilizované aj
v navrhovom obdobi (nevyluCuje sa moznost' rekonstrukcie a dostavby hlavného objektu). Navrh uvazuje s
posunutim hlavnej hracej plochy a tym aj celého aredlu (D1-1 Sportovy areal prelozenie) tak, aby
stredova Ciara bola v strede hlavného objektu, resp. tribiny (v stcasnosti je stredova Ciara asymetricka).
Posunutim hlavného hracieho ihriska sa musi posundt juhozapadnym smerom aj tréningové ihrisko.
Hranica arealu zasiahne do lokality Hoferské ¢im sa zmensSia plochy byvania v tejto lokalite. Uvolnena
severozapadna Cast’ arealu sa pricleni k jestvujucemu arealu nevyrobnych sluzieb 3TOP - autodoprava a
Spedicia (B2-2 RozSirenie 3TOP). Sportovy areal vsak bude potrebné dobudovat, resp. zlepsit' kvalitu
jestvujlcich zariadeni a doplnit’ ich o komerénl vybavenost’ rozneho druhu, resp. intenzifikovat ho o
aktivity slvisiace s rozvojom rekreacnej funkcie. Nevyhnutnym bude aj dobudovanie a Uprava vstupnych
priestorov a oplotenia, dosadba vzrastlej a nizkej zelene a pod..

Novy sSportovo-rekreacny areal (D1-2) je navrhovany v lokalite na zapadnom okraji
zastavaného Uzemia obce v trojuholnikovom Uzemi medzi cestami I/61 a III/06170. Areal by mal
poskytovat’ Sportové a rekreacné aktivity s obsluznymi objektmi a zariadeniami nie len pre domacich
obyvatelov ale aj pre obyvatelov susednych obci, resp. v ramci cestovného ruchu moze zabezpeCovat’
sluzby nadmiestneho az regionalneho vyznamu. V ramci ochrannych pasiem ciest I. a IIL. tr. by sa mala
realizovat’ aj parkovo upravena plosna a liniova zelen s oddychovymi miestami. Vzhl'adom k tomu, Ze sa
aredl navrhuje v II. ochrannom pasme vodného zdroja (HTL-2), bude potrebné pri jeho realizacii
dodrziavat’ podmienky stanovené v "Odbornom hydrogeologickom posudku" (jin,2006, bod 9.
Navrhované opatrenia a zasady spOsobu ochrany vod vodarenského zdroja HTL-2).

Na Sportové Ucely bude vyuzivana aj Sportova hala (telocvicna) v aredli zakladnej Skoly, ktord
ma v prenajme TJ Skloplast Trnava a maly podruzny rekreacno-Sportovy areal navrhovany v lokalite
"PODOLKY". Specidlne pre deti, mladez a tenistov budd slUzit' ihriska v aredli zakladnej Skoly, kde sa
nachadzaju tenisové kurty a detské ihrisko.
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Maly podruzny rekreacno-sportovy areal navrhovany vo vychodnej okrajovej Casti obce (D2
Rekreacny areal PODOLKY) v tesnej blizkosti vodného toku (z opacnej strany pristupovej komunikacie)
a v dotyku s jestvujicou lokalitou individudlnej rekreacie (chatky), bude poskytovat’ moznosti rekreacnej
¢innosti hlavne pre domacich obyvatel'ov. Maly rekreacny aredl pozostavajuci z pléch pre viaclUcelové
vyuzitie (amfitedter - spolocenské obecné podujatia, tanecné zabavy v prirode, majalesy, kultirne
vystupenia folklornych skupin), viaclicelového prirodného detského ihriska pre starsie deti, detskeho
ihriska pre najmensie deti, so socialnym zazemim a vysadenou zelefiou bude spifiat’ kritéria na rekreacno-
relaxatnt funkciu. Uzemie by bolo vhodné doplnit’ o dalSie komercné aj nekomercné atraktivity na
spestrenie danej funkcie, ktoré budu splnat’ kritéria a poziadavky vSetkych obyvatel'ov. So Specifickym
arealom volného Casu vo vyhlade je uvazované pri jestvujicom penzidéne "Stary mlyn" (V2 Rekreacny
areal Pri starom mlyne). Tento areal by mohol poskytovat’ komplexné rekreacno-Sportové sluzby nie len
pre obyvatel'ov obce ale aj pre Sirsie okolie.

Relaxacni funkciu budd spliat’ aj navrhované detské ihriska pre deti predskolského veku
v lokalitach bytovych domov (Pri Skole) a v jestvujdcich lokalitach na byvanie Pri Parnej a Hlinik. Detské
ihrisko v areali jestvujucej MS je potrebné ozivit' a doplnit’ aby slUZilo aj pre deti vyssieho veku (materska
Skola sa premiestiiuje do arealu ZS).

Prevadzky arealov rekreacie a Sportu budl umoznovat’ kazdodennld a koncom tyZdnovu letnu
rekreaciu a vyznamne prispeju k funkcnej komplexnosti sidla i SirSieho zazemia.

Pre ciele pesich prechadzok budu v HrnCiarovciach nad Parnou k dispozicii upravené verejné
plochy v okoli kultirneho domu, na Ciferskej ulici, na ulici sv. Martina, upravena verejnd zelen pozdiz
Parnej, maly rekreacny aredl a v neposlednom rade aj areal pri kostole. Doplnkovu rekreacnu funkciu
budd v navrhovom obdobi plnit’ aj navrhované plochy verejnej zelene, ktoré su charakterizované v casti
XIII. Sidelna vegetacia.

Hlavna cyklisticka trasa je vytvorena napojenim z rekreaCného aredlu Kamenny mlyn (k.d.
Trnava) pozdiz Parnej smerom k ceste 1/61 (cez ktori prechadza) a pokracuje k mostiku cez Parnu
smerom k penziénu "Stary mlyn", pokracuje pozdlz Parnej k malému rekreacnému arealu v lokalite
"Podolky". Odetial’ trasa pokracuje cez obytni zénu Podolky az ku Kostolnej ulici a pokracuje vychodnym
smerom po jestvujlcej komunikacii smerom do Zelenc¢a. Podruznd cyklisticka trasa smeruje z obce po
ceste III/06117 smerom na Voderady, kde za aredlom PD odboéi na spevnenl Gcelova komunikaciu
smerom k vodnej nadrzi Ronava.

4.2, Individualna rekreacia.

Individudlna rekreacia z hladiska jej rozsahu, foriem a lokalizovania sa prejavuje v réznych
Cleneniach. Jej zakladné formy su: chatova, chaluparska a zahradkarska, ktoré charakterizuju objekty
rekreaCnych sukromnych chat (chatové osady) a rekreacnych domcekov a challp (v obciach a osadach) a
zahradkarskych chatiek v zahradkarskych osadach.

Chatova a chaluparska rekreacia nie je v sucasnosti v obci zastUpena vo vacSom rozsahu. Mala
zahradkarsko-chatova lokalita, ktora navazuje na penzion "Stary mlyn" (D3 Zahradky pri Parnej) sa
moze rozSirit’ az po novonavrhovany rekreacno-Sportovy areal D2 Podolky. Zelen v tejto zahradkarsko-
chatovej osade bude zaroven tvorit navrhovanu zelenn v regiondlnom biokoridore rBK Parna.
NevyluCujeme ani moznost’ vytvorenia funkCnych ploch na chaluparenie. Rozvoj chaluparstva zavisi od
ponuky bytovych alebo hospodarskych objektov. Moznosti su v starSej ulicnej zastavbe, resp.
v odl'ahlejSich zastavbach (miestna cast’ Hlinik). )

S chaluparstvom Uzko suvisi aj problematika agroturistiky. Uzemné a priestorové podmienky
rieSeného Uzemia nedavaju vyrazné predpoklady k rozvoju agroturistiky. NajvhodnejSiou lokalitou sa javi
lokalita pri penzidne "Stary mlyn", kde su jestvujlice objekty na byvanie. V tejto lokalite by sa mohli
vytvorit' idedlne podmienky pre spojenie rekreacie (jazdy na korioch, travnaté plochy na letné Sporty)
s pol'nohospodarskymi Cinnost'ami (chov koni a domacich zvierat, rastlinna vyroba). Ubytovanie by bolo
mozné aj v jestvujucich starSich objektoch v obci (po Upravach).

V individualnej rekreacii treba ratat’ s urcitou funkénou zmenou vyvolanou trhovym spravanim sa
vlastnikov, €o sa bude prejavovat’ ¢oraz viac komercionalizaciou tychto foriem rekreacie. To znamena, ze
objekty sa nebudl vyuzivat’ len pre rodinnd rekreaciu vlastnikov, ale aj na prenajimanie pre Gcastnikov
SirSieho turizmu. Mnohé objekty mozu ziskat' funkciu mensich penziénov.

4.3. Ubytovacia vybavenost'.
VSeobecne je potrebné, najma v centrach obci, vybudovat’ ubytovacie zariadenia pre volny
cestovny ruch a to malokapacitné (penziény, hotely, garni), v principe zabezpelit' bohat( Struktaru (z

.....
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viazanom fonde. Po ich zmene na zariadenia vol'ného cestovného ruchu vsak nemusia vyhovovat' z
dbvodu Standardu vybavenosti.

V slucasnom stave priamo v obci neevidujeme Ziadne ubytovacie zariadenie. Novo postaveny
penzion Stary mlyn v lokalite za potokom Parna s pristupom priamo z cesty I/61 poskytuje v sUcCasnosti
dostatocné kapacity na ubytovanie. Ubytovacie zariadenia je mozné zriadovat’ aj v novom Sportovo-
rekreacnom areali (D1-2). V ramci UPN-O navrhujeme vytvorit’ polyfunkéné zariadenie pre dochodcov,
vratane prilezitostného ubytovania (B3-1).

Ubytovacie sluzby je mozné lokalizovat’ vo viacerych v stcasnosti nefunkénych, resp. funkcéne
nevhodne vyuzivanych objektoch historickej architektiry s podmienkou zlepsenia stavebno-technického
stavu. Rekonstrukcie a prestavby musia reSpektovat’ podmienky ochrany z hl'adiska kultGrnohistorického
vyznamu a charakteru jestvujlcej zastavby.

Prehl’'ad navrhovanych lokalit OV, rekreacie a vyroby (do roku 2025).

v . . Oznacenie Funkéné | Navrhovana plocha
C.r. Nazov lokality Etapa | funkcie plochy lokality (ha)
1 |NEKOMERCNAOV- I. B3-1 ov 0,0890
Dom soaalne], starostlivosti
2 EaEr';OMERCNA ov- I. B3-2 ov 0,0920
3 | NEKOMERCNA OV - I. B3-3 ov 0,0920
Pri skole .
4, | KOMERCNA OV - I. B1,2-1 OV, SLUZBY 0,0735
Pri skolev .
5. |KOMERCNA OV — I. B2-2 SLUZBY 0,2360

Rozsirenie 3TOP
SKLADY, SLUZBY, VYROBA -

6. Za Skolou (zberny dvor odpadu) L AL B2-3 SKLADY 0,0940
7. | SKLADY, SLUZBY, VYROBA - I1L. Cc1-1 VYROBA 6,8500
Priemyselny areal (rozsirenie)
g. | SKLADY, SLUZBY, VYROBA - 111,111 C1-2 VYROBA 7,4422
Areal PD
9. |FPORT~ . I D1-1 SPORT 0,2500
Sportovy areal (prelozenie)
SPORT - REKREACIA SPORT,
10. Novy $portovo rekrealny aredl L b1-2 REKREACIA 0,7860
REKREACIA - :
11. Relaxa(”;ny'/ areal PODOLKY I1.,I11. D2 REKREACIA 0,9780
12. | REKREACIA - 11,111, D3 ZAHRADKY 0,5100

Zahradky pri Parnej

Prehl'ad lokalit OV, rekreacie a vyroby vo vyhl'ade (po roku 2025).

. . . Oznadenie Forma | Navrhovana plocha
C.r. Nazov lokali Etapa . , .
ty P lokality | vystavby lokality (ha)
REKREACIA ;
1. | Rekreacny areal "Pri starom v V2 REKREACIA 0,3470
mlyne"
o, | SKLADY, SLUZBY, VYROBA - v V3-1 VYROBA 6,4300
Priemyselny areal novy 1.
SKLADY, SLUZBY, VYROBA - } ¢
3. Priemyselny avreél nqu 1I. v V3-2 VYROBA 4,5500
4, | SKLADY, SLUZBY, VYROBA - v V3-3 VYROBA 11,9900
Priemyselny areal novy III.

Graficky prehl'ad navrhovanych lokalit OV, rekreacie a vyroby (do roku 2025) a vo vyhlade (po roku
2025) je na nasledujlcej strane.
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XI.SIDELNA VEGETACIA

Dimenzovanie potrebnych pléch zelene vo vidieckych sidlach je vyrazne ovplyviiované
bezprostrednou vézbou zastavaného Uzemia na krajinu, dostatkom zahrad a pritomnostou krajinnych
prvkov v zastavanom tzemi SU.

1. PREDPOKLADY SiDELNEJ ZELENE

Obec Hrnciarovce nad Parnou predstavuje vidiecky typ sidla umiestneny v intenzivne vyuzivanej
pol'nohospodarskej krajine. Z toho vyplyvaju zvySené poziadavky a naroky na tvorbu verejnej zelene, ako
faktora vyrazne pozitivne ovplyviujuceho kvalitu Zivotného prostredia.

Sidelna vegetdacia jej stav a charakteristika boli rozobrané v prieskumoch a rozboroch. Pozostava
z ploch verejnej zelene, ktora je tvorena plochami zelene pri obCianskej vybavenosti, zeleri v aredli Skoly,
zelen cintorina, zelen pri kostole, zelen pri Sportovom ihrisku a zelen pozdlz komunikacii (hlavne ul. sv.
Martina).

Neoddelitel'nou sucast'ou sidelnej zelene je zelen na sikromnych pozemkoch, ktora okrem dalSich
svojich funkcii vplyva na raz vidieckeho sidla. Vyraznym prvkom v sidelnej zeleni obce st parkovo upravené
neoplotené predzahradky (resp. ulicnd zeleri upravovana majitelmi domov) pred rodinnymi domami
s kombinaciou travnika a drevinovej vegetacie.

Vyznamnym prirodnym prvkom v obci je potok Parnd so svojimi brehovymi porastmi, pretekajuci
severovychodnym okrajom intravilanu.

V sidelnej zeleni obce tvori velky podiel stromova zelen s prevaznym zastlpenim ihli¢in vysokého
vzrastu. Smreky a tuje su vel'mi zastUpenou drevinou nielen vo verejnej zeleni, ale tiez i v zeleni na
sukromnych pozemkoch, predovsetkym v starSej zastavbe. Vacsina ploch vyhradenej i verejnej zelene bola
zakladana Zivelne, bez kvalitného projektu, plochy zelene su tvorené predovsetkym vysokymi drevinami
vysadenymi v liniach, doplnenymi travnatymi plochami.

Sidelna zelen je tvorena prevazne zo stromovej vysadby ihlicnin vysokého vzrastu. Smreky a tuje
su vel'mi zastipenou drevinou nielen vo verejnej zeleni, ale tiez i v zeleni na sikromnych pozemkoch,
kvalitného projektu , plochy zelene su tvorené predovsetkym vysokymi drevinami vysadenymi v liniach,
doplnenymi travnatymi plochami. Na cintorinoch prevladaju ihlicnaté dreviny ako st smreky, borovice,
tuje doplnené vysadbou briez. Liniova zelen pri komunikaciach je tvorena vysokou stromovou zelefou, na
niektorych miestach doplnenou travnikmi. Sprievodna zelen vodnych tokov ja tvorena z aleji topolov,
agatov, jasenov.

Sukromné zahrady plnia predovsetkym produkénd funkciu, si osadené ovocnymi drevinami,
viniCom. Pri novsej zastavbe ma vacsina domov predzahradky s okrasnou funkciou..

2. NAVRHY NA RIESENIE

Navrh dobudovania sidelnej vegetacie vychadza z celkovej urbanistickej koncepcie. Po zhodnoteni
reSpektuje jestvujuci stav zelene v ramci jestvujlceho zastavaného Uzemia a v nadvéaznosti na okolité
zakladnych znalosti o narokoch jednotlivych druhov, pripadne o ich Skodlivom vplyve na zdravie l'udi, bolo
by potrebné uskutoCnit’ rekonstrukciu sidelnej zelene na zaklade urcitej koncepcie sadovych Uprav,
spracovanej odbornikom.

Pri dosadbe a rekonstrukcii zelene je potrebné postupne vylicit' stanovistne nevhodné druhy
drevin, druhy patriace k pelovym alergénom a tiez invazne druhy, ktoré sa mozu z intravilanu rozsirit’ do
okolitej krajiny. Vo vysadbach je vhodnejSie volit' zmieSané porasty drevin, ¢i uz v skupinovej alebo
liniovej vysadbe, pretoze v zmieSanych porastoch nie st Skody spésobené vplyvom prirodnych podmienok
(napr. suchy rok), alebo premnozenim Skodcov, pripadne vplyvom chorob také napadné, ako
v monokultire, ked’ urcita prirodna katastrofa poskytne vsetky jedince daného druhu.

Vhodnymi drevinami do vysadieb su predovsetkym druhy, ktoré tvorili povodnl vegetaciu —duby,
lipy, hrab, javory, Ceresna vtacia, z krovin napr. hloh, driefi, brslen. Pre spestrenie plosnych vysadieb
mozno pouzit' ihli¢iny vhodné do danych prirodnych podmienok — tis, borovicu lesnd, nie je vhodné
v danych prirodnych podmienkach pouzivat' ihli¢iny do liniovych vysadieb. Vzhladom na to, Ze dané
klimatické podmienky vyhovuju len malému poctu ihli¢in, je vhodné pre zatraktivnenie vysadieb v zimnom
obdobi vyuzit' stalozelené, plodmi zaujimavé dreviny. Zaroven je potrebné zachovat’ striedmost’ pri vybere
cudzich napadnych druhov drevin.

V uliénych stromoradiach predovsetkym v starSej zastavbe je vzhladom na prizemn( zastavbu,
Uzkost’ zeleného pasu medzi cestou a chodnikom a vzdusné elektrické vedenie vhodnejSie volit' dreviny
nizSieho vzrastu. alebo ,glob6zne" formy drevin.

Ing.arch. Eva Krupovd, autorizovany architekt, Lomonosovova 6, Trnava 33



Uzemny plan obce HRNCIAROVCE NAD PARNOU - navrh rie$enia

Navrh vycleniuje aj nové plochy izolatnej zelene v lokalitdch byvania v dotyku s plochami
vyrobno-obsluznych ¢innosti (E2-1 Pri STK) a v dotyku s cestou I. tr. v lokalitach byvania (E2-2 Za
Hoferskym) a v lokalitach rekreacie (E2-3 Pri novom Sportovo-rekreacnom areali). Vo vyhlade
sa uvazuje s izolacnou zelenou v dotyku lokalit byvania (teraz vo vyhlade) s pol'nohospodarskym
arealom.

Podrobna charakteristika riesenia jednotlivych lokalit :

Areal skoly - predstavuje najvacsiu suvislt plochu zelene v obci. Vysadby v tomto priestore su
realizované v liniach, vysoky podiel na drevinovom zlozeni maju smreky a tuje. Ak si aj na niektorych
plochach pouzité listnaté dreviny, s vysadené v hustom zapoji, o neumoziiuje vyniknit’ jednotlivym
drevinam. Absentuje v priestore krovinova vegetacia a pokryvna zelen. Vzhladom na velkost' a
vyznamnost' plochy sidelnej zelene pre obec by bolo potrebné vypracovat’ projekt sadovnickych Uprav a
postupne odstranovat’ nevhodné vysadby a nahradzat’ ich novymi.

Skolské ihrisko - je oddelené od pol'nohospodarskej pody pasom starych Sl'achtenych topol'ov,
ktoré by bolo potrebné postupne nahradzat’ inymi drevinami stromového vzrastu, doplnit’ i krovinami.

Kultirny dom — malé plosky s travnikmi osadit’ pokryvnou zeleriou s vyuzitim stalozelenych
druhov s napadnymi plodmi.

Kostol — na malej ploske pred kostolom (v rohu ulic) je vysadenych vela stromov, postupne
odstranit’ choré, neestetické dreviny, doplnit’ priestor pokryvnou drevinovou vegetaciou.

Cintorin - na parkovej ploche medzi kostolom a Domom smutku odstranit’ tuje a brezy, nechat’
vyniknut’ zaujimavé listnaté solitérne dreviny, doplnit’ kroviny, resp. pokryvné dreviny.

Cesta pre pesich (od cintorina na paralelni ulicu) — vzhladom na dost’ velkd Sirku tohto
priestoru je mozné doplnit’ ho vhodnou vysadbou a priradit’ plochu k verejnej zeleni. Na konci tejto
spojnice sa nachadza pozemok, ktory je pravdepodobne nevhodny na vystavbu rodinného domu, i ten by
bolo vhodné parkovo upravit'.

Materska skola, posta — v priestore je vysadenych zbytocne velké mnozstvo borovic, bolo by
vhodné ich pocet zniZit, nahradit’ ich pokryvnou drevinovou zelefiou a travnatymi plochami. V uzkom
priestore medzi oplotenim a budovou je pas vysokych tuji, ktoré priestor Uplne zapliaju a tienia i
v budove, tuje by bolo potrebné odstranit’ a priestor parkovo upravit’ primerane jeho vel'kosti

Pamatnik za MS - vtomto priestore by bola vhodnejsia prirodnokrajinarska Uprava, bez
liniovych vysadieb (tuje popri cesticke k pamétniku).

Zeleny pas v strede ulice (pokraCovanie od pamatnika k toku Parnd) - dreviny ponechat’ len
v jednej linii, odstranit’ nevhodné ihliciny a tiez iné okrasné rastliny vysadzané majitefmi prilahlych
domov. Skvalitnit’ idrzbu trévnatych ploch.

Priestor pred obecnou bytovkou — v novovytvorenej zelenej ploche sa opakuju staré chyby
pri zakladani zelene. VylUcit' z vysadby nevhodné dreviny — smreky, vyhnit' sa liniovym vysadbam.
V tomto priestore posta¢i mala skupinka stromov doplnena travnikom.

Areal futbalového ihriska — liniova vysadba orezanych Slachtenych topol'ov okolo ihriska len
zvyraznuje jeho umely tvar. DoZivajuce topole nahradit’ novou skupinovou vysadbou s pestrejSim
druhovym zloZenim i priestorovou Struktdrou. Priestory pri vstupe do arealu osiat’ kvalitnym travnikom
a doplnit’ skupinkami nizSich krovin. Rovnako navrhujeme doplnit’ krovinami i novovysadeny pas drevin
v susedstve so Statnou cestou.

Izola¢na zelen — navrhujeme ju ako 10-15 m Siroky pas stromovej a krovitej zelene. Jej Ucelom
je predovsetkym odizolovat’ objekty byvania a rekreacie od negativnych vplyvov cesty I. tr. a arealu STK
pri lokalite Hoferské. Do vysadieb odporuc¢ame vyuzit' dreviny povodnej vegetacie — duby, javory, hraby,
brslen, zob vtadi, staré odrody ovocnych drevin — oskoruSe, Ceresne, tiez jarabiny. Dreviny vysadzat
v zmieSanych skupinach. Nevylucuje sa parkovo upravena vzrastla zelen.

Prehl'ad navrhovanych lokalit izolacnej zelene (do roku 2025).

C. Nazov lokality Etapa Oznacenie Funkcné Navrhovana plocha
r. P lokality plochy lokality (ha)

1. | Pri STK LI, 111, E2-1 IZOLACNA ZELEN 0,0746

2. | Za Hoferskym LI, 111, E2-2 IZOLACNA ZELEN 0,2026

3, ::'egl‘i"’om sportovo-rekreacnom |y 1y qry. E2-3 1IZOLACNA ZELEN 0,8680

Graficky prehlad navrhovanych lokalit izolacnej zelene (do roku 2025) a vo vyhl'ade (po roku 2025) je na
nasledujlcej strane.
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prehl'ad zelen
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XII. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

Principy tvorby zivotného prostredia su sucastou komplexnej urbanistickej koncepcie. V tejto
kapitole st formulované zasady ochrany Zivotného prostredia pred nepriaznivymi vplyvmi a navrh
opatreni na skvalitnenie Zivotného prostredia rieSeného sidla.

1. OCHRANA CISTOTY OVZDUSIA A HLUK

Uzemie okresu Trnava nepatri z hl'adiska Cistoty ovzdusia k zatazenym oblastiam. Priamo oblast’
Trnavy je vzhladom k vyznamnému podielu priemyselnej vyroby znecistenim ovzdusSia postihnuta,
nevyzaduje vSak vtomto smere osobitnd ochranu. Riesené Uzemie obce Hrnciarovce nad Parnou je
CiastoCne pod vplyvom tychto zdrojov z trnavskej aglomeracie, zneCist'ujucich ovzdusie. Nepriaznivy stav
v koncentracii znecist'ujlcich latok v ovzdusi spdsobuje najma nadmerné dopravné zat'aZenie a vyznamné
stacionarne zdroje znecistenia ovzdusia z energetiky a priemyslu.

V katastralnom Uzemi obce sa nachadza firma Rozvoj - AJ Produkter, a.s. s lakovnou, ktora je
velkym zdrojom zneistenia ovzduSia. K strednym zdrojom znecistovania ovzdusia patri termicka Cistiaca
pec, ktora je tiez prevadzkovana spolocnost'ou Rozvoj — Al Produkter, plynova kotolfa v Ustave na vykon
trestu odnatia slobody a plynova kotolfna na zakladnej Skole. VSetky zdroje znecistenia ovzdusia su
prevadzkované v zmysle platnej legislativy. Obec je plynofikovana, preto nie je ovzduSie zatazované
z lokalnych kurenisk.

Znecistenie ovzdusSia ovplyviiuju aj exhaldty z automobilovej dopravy na cestach III. triedy
(hlavne I11/06117) prechadzajlcich cez obec a svoj podiel na znecist'ovani ovzdusia ma aj farma Holstein,
sidliaca v areali hospodarskeho dvora podielnickeho druzstva, s chovom oSipanych.

Obmedzenie prasnosti a CiastoCne aj hluku z ciest III. tr. dosiahneme vybudovanim izolacnej
zelene pozdlZ ciest, znizenie vplyvu farmy Holstein zo ZivociSnej vyroby (pomerne vel'ké hygienické
ochranné pasmo) dosiahneme vytvorenim pasma izolacnej zelene od obytnej zdny.

Hlavna dopravna zataz v katastralnom Gzemi obce Hrnciarovce nad Parnou je na ceste €. 1/61
prechadzajucou v dotyku so zastavanom Uzemi obce (cesta je mimo zastavané Uzemie obce). Podla
progndz a vyvoja zat'aZzenia cestnej siete sa vo vyhladovom obdobi zvySuje postupne zatazenie na ceste
I/61, na ostatnych cestach je stabilizovana. Umerne s tym sa zvySuje i hladina hluku. Pri hodnoteni
jednotlivych tras podla spracovaného UPN VUC sa v obdobi roku 2005 predpoklada na ceste I/61 (st.
80190) zvysenie hluku na 64,13 dB (A) a v roku 2015 na 65,82 dB (A). Uvedené znamena prekrocenie
dovolenej hranice hlukovych pomerov a tym i potrebu rieSenia tohoto stavu (v zmysle Nariadenia viady
SR ¢.40/2002 Z.z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami najvyssie pripustné hodnoty hluku
z dopravy vo vonkajSich priestoroch v obytnom Uzemi ciest I. a II. triedy, zbernych mestskych
komunikacii a hlavnych Zelezninych tahov st povolené pre defi LAeqp = 60 dB a v noci LAeq,p 50 dB).

Ciastocné obmedzenie, resp. znizenie hluku z tejto cesty v priamom dotyku s obytnym tzemim
(pri vstupe do obce od Trnavy a pri vylsteni Heckovej ulice na cestu I/61) mozno dosiahnut
vybudovanim vybudovanim protihlukovej bariéry vytvorenej z pasma izolacnej zelene. To plati aj pri
vzdialenejSich Castiach obytnych Uzemi (zadné Casti pozemkov v lokalite Hoferské) a pri novonavrhovanej
Sportovo-rekreacnej lokalite v zapadnej Casti Uzemia.

2. OCHRANA KVALITY POVRCHOVYCH A PODZEMNYCH VOD

RieSené Uzemie spada do povodia rieky Vah. Katastralne Uzemie obce Hrnciarovce n/Parnou je
sucast'ou povodia toku Parna s celkovou plochou povodia 135,2 km2. Tok v km. 3 — 5 je t.C. neupraveny
— vyhladovo je spravcom toku pripravovana v ramci rozvojového programu jeho Uprava. Parna je
recipientom priemyselnych podnikov v Trnave, antropogénne vplyvy sa prejavuju takmer vo vSetkych
ukazovatel'och kvality vody. Z hl'adiska ochrany vodného hospodarstva mozno na zaklade kvality vody
oznacit' tok ako silne znecisteny.

Obec je zasobovana pitnou vodou zo skupinového vodovodu SKV Trnava. Zdrojom vody (okrem
vybudovanu kanalizacnu siet, ktora je napojena na Cistiareri odpadovych vod v Zelendi a tym nedochadza
k plosSnému znecistovaniu spodnych vod z odpadovych vod.

Na znecistenie spodnych vod ma vsak vplyv pol'nohospodarska cinnost’. K plosnému znecisteniu
prispieva vel'kochov hospodarskych zvierat (farma Holstein s chovom oSipanych) na hospodarskom dvore
Podielnickeho druzstva Hrnciarovce nad Parnou. V rastlinnej vyrobe dochadza k znecistovaniu aplikaciou
réznych ochrannych latok a Zivin do pddy. Z toho dévodu je potrebné Skodlivé ochranné latky pouZivat' v
obmedzenom rozsahu a osevné postupy na polnohospodarskej pode prisposobit’ pozdlz tokov tak, aby
boli pozemky osievané trvalymi travinami a vhodnymi krmovinami, s vysokou filtracnou schopnost’ou.

V rieSenom Uzemi nie su vybudované Ziadne hydromelioracné zariadenia.
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3. OCHRANA PODY

Kataster obce tvori otvorenda pol'nohospodarska krajina, s vybornymi podmienkami pre
polnohospodarsku vyrobu, ¢o sa v minulosti odrazilo pri uplatfiovani polnohospodarskej vel'kovyroby
scelovanim pozemkov a odstrafovanim rozptylenej zelene. Takymto nespravnym hospodarenim s podou
sa podporila cinnost’ veternej erdzie v Uzemi, ktord sa vznikla hlavne nizkou lesnatost'ou, rovinatym
charakterom Uzemia ako aj klimatickymi podmienkami. Veterna erdzia sa prejavuje najma v Case
vegetacného kl'udu na jar a na jesen, kedy je pdda zbavena vegetacného krytu.

Z podnych typov prevladaju na Uzemi katastra Cernozeme. Zakladnymi podnymi druhmi su
stredne tazké hlinité pody. V katastri obce sa nevyskytuju lokality s antropogénnou cinnostou alebo
ekonomickymi aktivitami kontaminovanej pol'nohospodarskej pody.

Vzhladom na zastUpenie pol'nohospodarskej pody doporucujeme sledovanie jej kvality a
kontrolou zamedzit' jej znehodnocovaniu. V budicnosti bude nevyhnutné na plochach pol'nohospodarskej
pody urobit’ dosledny prieskum kontaminacie pédy a zvazit' pestovanie polnohospodarskych plodin na
kontaminovanych pédach — docasne preferovat’ pestovanie technickych plodin, pripadne vyuZitie na TTP
a znizit' davky priemyselnych hnojiv a postrekovych chemikalii.

Na plochach ornej pody nad 100 ha a na plochach ornej pody ohrozenej vodnou alebo veternou
erdziou, alebo na podach uz erodovanych je vhodné umiestriovat’ liniovl zelen pédoochrannd. Su to pasy
zelene tvorené 2 etdZzami, ktoré zabrania posobeniu erdzie. V neposlednom rade je potrebné
pol'nohospodarsku pédu odizolovat’ hygienickou vegetaciou v okoli komunikacie I. triedy I/61.

4. ODPADOVE HOSPODARSTVO.

Kvalita Zivotného prostredia sa stale vo vacSej miere stdva prvoradou zalezitost'ou
a ukazovatel'om zivotnej Urovne. V poslednych rokoch sa znehodnotilo vela pol'nohospodarskej i lesnej
pody pre skladky odpadov. Vznikali r6zne divoké smetiska s roznym mnozstvom a kvalitou odpadu,
zapricinené prudkym rastom produkcie odpadov, danym rozvojom priemyselnej vyroby a sukromnych
prevadzok, ale predovsetkym rastom Zivotnej Urovne obyvatel'stva.

Nakladanie s odpadmi v obci.

V katastralnom Uzemi Hrnciarovce nad Parnou je v stUcasnosti odvoz odpadu a zneskodiovanie
zabezpecené dodavatel'skou firmou a rieSené v zmysle spracovaného VSeobecne zavazného nariadenia C.
14 /2004 s platnostiou od 1.1.2005.

Na predmetnom Uzemi sa neuvazuje s novou skladkou odpadu. Ku diiu ucinnosti ma obec
uzatvorené zmluvy na zber, prepravu a zneskodiovanie odpadu ako i Zmluvu o zabezpecovani
separovaného a triedeného zberu. Pre komunalny odpad je vyuzivana Skladka odpadu Trnava — Zavar,
odvoz odpadu zabezpecuje firma A.S.A. Trnava.

Na Gzemi obce Hrnciarovce nad Parnou sa neprevadzkuje Ziadne zariadenie na zneskodnovanie
odpadov.

Obec za UcCelom znizenia mnozstva KO vytvara podmienky na separovanie nasledovnych
druhotnych surovin:

- papier, noviny ¢asopisy

- papierova nevoskova lepenka

- sklo

- PE a streCové folie

- PET fl'ase

- iné plasty neznecistené Skodlivinami.

Separovany zber vyuzitel'nych zloZiek komunalneho odpadu je v sUcasnosti organizovany
v réznych formach, separované zlozky su vyuzité ako druhotné suroviny.

V navrhovom obdobi treba zabezpecit':

. zintenzivnenie osvety a informovanosti obcanov a viest’ ich k separacii odpadov,

. zavedenie a rozSirenie d'alSich foriem separovaného zberu komodit KO a zvySenie zapojenia
obyvatel'stva a prevadzok na Uzemi obce do separovaného zberu,

. nakup smetnych nadob podla potreby,

Skolenia zamestnancov a rozsirenie informovanosti obcanov,

. vybudovanie zberného dvora na velkoobjemovy odpad, nebezpecny a vybrany ostatny
odpad na navrhovanej ploche v zastavanom Uzemi obce a Upravu okolia vysadbou zelene

* vybudovanie kompostarne resp. zabezpecCenie kompostovania v prevadzke v Trnave.

*
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XIII.NAVRH OCHRANY PRIRODY A TVORBY KRAJINY, CHRANENE UZEMIA

Ekologické hodnotenie Uzemia v Prieskumoch a rozboroch predstavovalo analytické a syntetické spracovanie
zakladnych abiotickych a biotickych zloziek krajiny, hygienickej situacie ako aj socioekonomickych javov Uzemia.
Hlavnym cielom ekologického hodnotenia bol navrh tvorby ekologickej rovnovahy v krajine. Navrh ochrany prirody a
tvorby krajiny vychadza z Krajinnoekologického planu (KEP), ktory bol vypracovany v ramdi Prieskumov a rozborov.

1. PRIRODNE ZDROJE A KRAJINNA VEGETACIA

Prirodné zdroje.

V celom rieSenom Uzemi sa nachadzaju pody najlepsich 4 BPEJ.

Vodny zdroj Hrnciarovce nad Parnou je vyuzivany na zasobovanie obce pitnou vodou.

Ekologicky vyznamné segmenty :
- vodné plochy
- vodné toky
- plochy lesnych porastov
- plochy verejnej zelene a NDV v intravilane
- vSetky plochy nelesnej drevinovej vegetacie v Casti intenzivne vyuzivanej na
pol'nohospodarske ucely

Krajinna vegetacia.

Lesna vegetacia — najvacsia plocha lesnych porastov sa nachadza pri potoku Parna. Su to dva
lesné porasty 606 ( zloZenie javor 50%, jaseri 45%, dub cerovy 5%) s vymerou 9,01ha a porast 607 (
agat 100% ) s vymerou 0,78ha. Lesné porasty patria do LHC Majdan. Lesné porasty st obhospodarované
ako lesy hospodarske. Lesny fond obhospodaruju Lesy SR vo vymere 9,7804 ha.

Nelesna drevinova vegetacia — tvori iba mensie plochy a pasy v okoli vodného toku potoku
Parna. Su tvorené porastmi topola, viby, jasena, agatu. Pri prechode cez zastavané Uzemie je porast
v okoli potoka iba miestami preruseny komunikaciou, zvacSa tvoreny vzrastlymi stromami agatov,
topol'ov. Liniova zelen pri komunikaciach je tvorena vysadbami CeresSni, orechov. Pasy vetrolamov su
vytvorené z agatov, orechov, ovocnych stromov.

Trvalé travne porasty — v evidencii podla druhov pozemkov sa nenachadzaju v katastralnom
Uzemi, ruderalne travne porasty sa nachadzaju pri Zeleznici a pri potoku Parna, kde nie je vzrastla NDV.

Orna poda - orna pdoda sa nachadza na najvacSej vymere katastra, nachadza sa na ploche
1399,5682ha, ¢o predstavuje 86% vymery celého rieSeného Gzemia.

Trvalé kultlry — v rieSenom Uzemi sa nachadzaju vinice na vymere 3,9573ha a ovocné sady na
vymere 6,3362ha. Vinice sa nachadzaju na niekolkych malych plochach nedaleko zastavaného Uzemia,
vacsia vinica sa nachadza pri areali druzstva. Najvacsi ovocny sad pri ceste na Voderady je v stcasnosti
vyrabany.

Plochy sukromnych zahrad prechadzaju zo zastavaného Uzemia do vol'nej krajiny, kde su
obhospodarované ako zeleninové zahrady, vinice a ovocné sady. Plocha zahrad je 29,0783ha.

Zahradkova a chatova osada - nachadzaju sa pri ramene potoka Parna na hranici s k.U.
Trnava a pri Trnavskych rybnikoch (nezasahuju do rieSeného Uzemia).

2. OCHRANA PRIRODY A CHRANENE UZEMIA

V zaujmovom Uzemi sa ochrana prirody a krajiny zabezpecuje v zmysle zakona NR SR €. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny. Na celom Uzemi plati prvy stupen ochrany. Podla zakona NR SR C.
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny do rieSeného Uzemia zasahuje chraneny areal (CHA) Trnavské
rybniky, kde plati 4. stupen ochrany. Pévodne "Chranena studijna plocha" Trnavské rybniky bola vyhlasena
upravou MK SSR C. 3629/1974 — OP vr. 1974 na ochranu vodného vtactva a vodnych biocenéz na
vedecko-vyskumné a naucno-exkurzné ciele. Vyhlaskou MZP SR ¢. 293/1996 Z. z. bolo chranené Uzemie
zaradené do kategorie chraneny aredl, ktory je v prilohe C. 1 tejto vyhlasky uvedeny pod poradovym C.
161. Trnavské rybniky st navrhované aj za Chranené vtacie Gzemie (CHVU) Natura 2000. Do rieSeného
Uzemia zasahuje aj Cast’ navrhovaného CHVU Ul'anska mokrad'.

V chranenom vtacom Uzemi maju niektoré ¢innosti negativny vplyv na predmet ochrany. Z hl'adiska
rybného hospodarstva je to vyrub a kosenie brehov, zmena vysky vodnej hladiny, vysadzanie drevin, lov
ryb a iné. Dalej s to Cinnosti v lesnom hospodarstve (fazba porastov starSich ako 30r., odstranovanie
dutinovych stromov, pri obnove pouzivanie kratSich obnovnych dob, pouzivanie pesticidov a umelych
hnojiv), niektoré Cinnosti v pol'ovnictve ako je lov zveri pocas hniezdenia a migracie, stavanie pol'ovnickych
posedov, usmrcovanie krkavcovitych druhov vtakov v hniezdnom obdobi a iné. V neposlednom rade je
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treba obmedzit’ resp. Uplne zamedzit' niektoré Cinnosti v pol'nohospodarstve (rdbat’ a nicit’ stromy mimo
lesa, vyrub krovin, zmeny druhu pozemkov, odvodniovanie, zasypavanie mokradi, leteckd aplikacia hnojiv a
pesticidov a iné).

3. UZEMNY SYSTEM EKOLOGICKEJ STABILITY
Pre uzemie obce Hrnciarovce nad Parnou nebol spracovany Miestny Uzemny systém ekologickej
stability (MUSES), v zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny.

3.1. Priemet RUSES okresu Trnava do rieSeného Uzemia.

Regionalny Uzemny systém ekologickej stability RUSES okresu Trnava vymedzil na katastralnom
Uzemi obce Hrnciarovce nad Parnou :

rBC Trnavské rybniky — regionalne biocentrum tvorené plochami lesnych porastov

rBK Parna - regionalny biokoridor potok Parna

Regionalne biocentrum Trnavské rybniky - Cast' sa nachadza v rieSenom Uzemi, jadro tvori

CHA Trnavské rybniky. Je tvoreny vodnou plochou, travnymi porastmi a nelesnou drevinovou vegetaciou.
Stresové faktory: blizkost’' zahradkovej osady, blizkost’ zdrojov znecistenia ovzdusia a Zeleznice.
Navrh: posilnit’ brehové porasty.

Regionalny biokoridor potok Parna — je tvoreny vodnym tokom s brehovymi porastmi.

Stresové faktory: nedostatok vody, prechod cez zastavané Uzemie, prechod cez orn( podu,
Ciastocne regulovany.

Navrh: posilnit’ brehové porasty hlavne v zastavanej Casti obce, ¢ast’ ploch ornej pody zmenit' na
trvalé travne porasty, pri vysadbe v blizkosti toku dodrziavat’ drevinové zloZenie pOvodnej prirodzenej
vegetacie ( luzné lesy ).

3.2. Navrh prvkov MUSES.

Lokalne (miestne) biokoridory a biocentra

Biokoridory a biocentra na miestnej Urovni nenavrhujeme. V sicasnosti by sme navrhovali tireto
prvky na ornej pode, kde by bolo potrebné ich GpIné vybudovanie. V budicnosti bude mozné pasy zelene
podoochrannej prekategorizovat’ do biokoridorov. Je vSak potrebné najskor tieto nosné linie vybudovat’
a az budu funkné méZu sa prekategorizovat' na biokoridory. Biocentra bude mozné vybudovat' z pléch
NDV, ktoré budu prepojené liniovou zelerou s inymi prvkami USES.

Navrhované interakcné prvky

Interakcéné prvky plosné — posilfiuju funkénost’ biocentier a biokoridorov. Su tvorené plochami
nelesnej drevinovej vegetacie a plochami verejnej zelene v obci. Jedinou vacSou plochou zelene
v zastavanom Uzemi je cintorin a plocha pri kostole. Lesné porasty v pol'nohospodarsky vyuzivanej krajine
plnia funkciu ekostabilizacna.

Interakcéné prvky liniové - si navrhované ako aleje pri komunikacidch a ako pasy izolacnej
zelene okolo Sportovych aredlov, priemyselnych arealov a hospodarskych dvorov. Plnia funkciu izolacnt
ale aj esteticku.

Plochy nelesnej drevinovej vegetacie NDV - je to zelenl na plochach navrhovanych na
biocentra a biokoridory( v naSom navrhu iba na plochach biokoridoru). Pri navrhu vysadby tejto zelene je
potrebné drevinovl skladbu konzultovat’ s oddeleniami Statnej ochrany prirody. Navrhovana drevinova
skladba by sa mala pridrziavat’ drevinovej skladbe potencidlnej prirodzenej vegetacie daného tzemia.

Potenciadlna prirodzena vegetacia a jej hlavné jednotky v rieSenom Gzemi su:

- jasenovo — brestovo — dubové luzné lesy
- dubovo — hrabové lesy

- dubové a dubovo — cerové lesy

- v okoli tokov a vodnych ploch luzné lesy

Tieto lesné rastlinné spoloCenstva by sa v danych podmienkach v rieSenom Gzemi vyvinuli ako
stabilny autoregulacny systém bez zasahu ¢loveka.

Liniova zelen pédoochranna - navrhujeme ju hlavne na plochach ornej pody nad 100ha a na
plochach ornej pody ohrozenej vodnou erdziou, alebo uz erodovanych. Su to pasy zelene tvorené 2
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etazami, ktoré zabrania pdsobeniu erdzie. Tato zelen je kombinovana s liniovymi interakénymi prvkami,
ktoré plnia tu istd funkciu ale nachadzaju sa ako sprievodna zelert komunikacii a tokov.

4. Navrhy na zlepsenie ekologickej stability izemia.

Ekologicku stabilitu dosiahneme vytvorenim siete stabilizaCnych prvkov v krajine, Zakladné prvky
na regionalnej Grovni nam doklada priemet RUSES okresu Trnava a navrhované prvky MUSES (interakéné
prvky plosné a liniové).

rBC Trnavské rybniky — regionalne biocentrum tvorené plochami lesnych porastov

rBK Parna - regionalny biokoridor potok Parna

Eliminacia stresovych faktorov — navrhujeme na plochach priemyselnych arealov, ktoré su
znecist'ovatelmi ovzdusia a povrchovych vod. V sucasnosti nemo6zeme ovplyvnit’ ich ¢innost’. Znizit' vplyv na
kvalitu Zivotného prostredia v obci mozeme iba odizolovanim objektov pasmi zelene.

Areal PD Hrnciarovce nad Parnou je podla poctu chovanych zvierat zaradeny medzi stredny zdroj
znecistenia ovzdusia. Navrhujeme oddelit’ hospodarsky dvor zelefiou od zastavaného Uzemia obce.

Zvysenie stability GUzemia - navrhujeme na ploche hospodarskeho dvora Podiel'nickeho
druzstva, kde su velkd plochy bez zelene v blizkosti obytnej zastavby. Navrhujeme vytvorit' plochy na
ozelenenie arealu a vysadit’ pasy izolaCnej zelene okolo arealu. DodrZiavat’ hygienické zasady likvidacie
odpadov.

Zmena kultdry — navrhujeme zmenu ornej pody na trvalé travne porasty v Casti navrhovaného
regionalneho biokoridoru.

Zmena kultary — z ornej pédy na plochy nelesnej drevinovej vegetacie v Casti navrhovaného
regionalneho biokoridoru.

Ekostabilizaéné opatrenia na lokalitach prvkov USES - z hl'adiska vytvorenia funkénej siete
je potrebné realizovat’ nasledovné opatrenia:

> regulovat’ rozvoj chatovej vystavby v CHA Trnavské rybniky (zatial’ je chatova vystavba mimo
rieSené Uzemie).

» zlikvidovat’ divoké skladky lokalizované pri biokoridore Parna

Ekostabilizacné opatrenia na ochranu prirodnych zdrojov - z hladiska ochrany
kvalitativnych a kvantitativnych vlastnosti prirodnych zdrojov a zabezpecenia ich raciondlneho vyuzivania
je potrebné:

» monitorovat’ kvalitu vody vodného zdroja

> odizolovat’ PP hygienickou vegetaciou v okoli komunikacie 1. triedy

» regulovat’ Cerpanie vody z Parnej najma v suchom obdobi, aby nedoSlo k poklesu véd pod
prahovU hodnotu

» urobit’ dosledny prieskum kontaminacie pody a zvazit' pestovanie pol'nohospodarskych plodin
na kontaminovanych podach — docasne preferovat’ pestovanie technickych plodin, pripadne vyuzitie na
TTP.

Navrhy na zlepsenie kvality Zivotného prostredia :

> zabezpelit' vysadbu izolacnej hygienickej vegetdcie v okoli antropogénnych objektov s
nepriaznivymi vplyvmi na zivotné prostredie - polnohospodarske a priemyselné objekty, skladovacie
arealy a pod., najméa odizolovat’ velké zdroje znelistenia ovzdusia — Trnava,

> zlikvidovat’ vsSetky divoké skladky domového odpadu, ktoré sU v kolizii s obytnymi
a rekreanymi arealmi

Navrhy opatreni na eliminaciu alebo obmedzenie stresovych prvkov v krajine :.

» zniZenie ohrozenia pody vodnou erdziou dosiahneme budovanim podoochrannych pasov zelene

» sustredit’ pozornost’ na eliminaciu sprievodnych javov scel'ovania pozemkov do velkych blokov
ornej pody , roz€lenit’ vel’ké bloky ornej pody sietou interakénych prvkov

> vyuzit' jednoznacné rozhrania (trvalé pol'né cesty) na vysadbu sprievodnej zelene

» stanovit’ opatrenia na zamedzenie straty pody veternou erdziou

» pri vysadbe zelene vyuzit’ povodné druhy drevin

» ozivit' ornt podu vysadbou solitérnych drevin na ornej pode
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XIV. LESNE HOSPODARSTVO

V katastralnom Gzemi obce Hrnciarovce nad Parnou sU evidované lesné porasty na 9,7804 ha.
Najvacsia plocha lesnych porastov sa nachadza pri potoku Parna. Su to dva lesné porasty 606 (zloZenie
javor 50%, jasen 45%, dub cerovy 5%) s vymerou cca 9,01ha a porast 607 (agat 100%) s vymerou cca
0,78ha. Lesné porasty patria do LHC Majdan. Lesné porasty su obhospodarované ako lesy hospodarske.
Lesny fond obhospodaruju Lesy SR.

Nelesna drevinova vegetacia (NDV) — tvori iba mensie plochy a pasy v okoli vodného toku potoku
Parnd. SU tvorené porastmi topola, viby, jasena, agatu. Pri prechode cez zastavané Uzemie je porast
v okoli potoka iba miestami preruseny komunikaciou, zvacsa tvoreny vzrastlymi stromami agatov, topol'ov.
Liniova zelen pri komunikaciach je tvorena vysadbami Ceresni, orechov. Pasy vetrolamov su vytvorené
z agatov, orechov, ovocnych stromov. Lokalizacia tychto porastov je zrejma z vykresovej dokumentacie.

Lesnatost’ v rieSenom Uzemi (vzhladom na prevladajucu pol'nohospodarsku krajinu) pokladame
za prijatelnd bez potreby radikdlneho zvySenia plochy lesov. Zamerat' sa treba hlavne na ochranu a
zlepSenie kvality existujlcich lesnych porastov, monokultirne porasty borovice lesnej zmenit' na porasty
zmieSané a postupne prejst’ na lesné porasty potencialnej prirodzenej vegetacie (jaseriovo — brestovo —
dubové luzné lesy, dubovo — hrabové lesy, dubové a dubovo — cerové lesy, v okoli tokov a vodnych ploch
luzné lesy).

Pre zvysenie ekologickej stability krajiny v rieSenom Gzemi je vhodné doplnit’ plochu jestvujlcich
porastov sietou liniovych a plosnych prvkov vegetacie. Takéto riesenie popri urbanistickom efekte bude
plnit’ funkciu ekologickll — ochrana proti vodnej a veternej erozii, stabilizacia fléry a fauny v rieSenom
Uzemi. Zasadnou podmienkou je pritom koordinacia zamerov a prac v sulade s rieSenim ekologickej
stability Gzemia celého regiénu.

XV.NAVRH RIESENIA ZAUJMOV OBRANY STATU, POZIARNEJ OCHRANY A
OCHRANY PRED POVODNAMI

1. OBRANA STATU, CIVILNA OCHRANA OBYVATELSTVA

V zmysle § 15 zdkona NR SR ¢. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvatel'stva (Uplné znenie
vyhlasené zakonom ¢. 261/1998 Z.z.) v zneni neskorsich predpisov, obec podla potreby urcuje vhodné
ochranné stavby pouZitelné na verejné Ukryty a v ramci ochrany obyvatel'stva obce spracovava i plan
ukrytia.

Ukrytie obyvatel'stva v zmysle prilohy ¢. 1, cast’ III, vyhlasky MV SR €. 297/1994 v zneni vyhlasky
€. 349/1998 Z.z. a 202/2002 je zabezpectené v jestvujlcich Ukrytoch alebo v novovytvaranych objektoch
v novovytvaranych lokalitach. Podla tejto vyhlasky sa v obci Hrniarovce nad Parnou uUkryty buduju
svojpomocne (podzemné alebo nadzemné priestory so Specifickymi Upravami) pre 100% poctu
obyvatel'stva. Pri podlahovej ploche 1,0-1,5 m?/1 osobu, Co predstavuje v navrhovom obdobi pri
vyhladovom pocte obyvatelov 3094 plochu cca 3868 m? (v sUCasnosti ma obec zabezpeCenych 21
ukrytov o celkovej kapacite 3343 miest).

V podrobnejsej Uzemnoplanovacej dokumentacii (Uzemné plany zén), ktora vyplynie zo zavaznej
Casti Uzemného planu obce, budu stanovené zasady a regulativy pre stavby civilnej ochrany obyvatel'stva
(Uzemno-technické, urbanistické, stavebno-technické a dispozicné).

2. POZIARNA OCHRANA

V obci sa nachadzaju poZiarne podzemné hydranty, ktoré zabezpeCuji poZiarnu vodu v pripade
poziaru. Jestvujuca poZiarna zbrojnica je situovana na severovychodnom okraji obce. Vybavena je
nakladnym autom AVIA DVS 12, motorovou striekackou, zberacom, savicami (8 ks) a a prudnicami (3 ks).
V pripade poZiaru zasahuje aj poziarny zbor z Trnavy. V rieSeni obidvoch varidnt sa uvazuje so
zachovanim poZiarnej zbrojnice aj v ndvrhovom obdobi.

Pre jednotlivé rozvojové zadmery sa musi rieSit' problematika poZiarnej ochrany v sulade so
zdkonom NR SR €. 314/2001 Z.z. o ochrane pred poziarmi a suvisiacimi predpismi resp. podla platnych
legislativnych noriem v Case realizacie jednotlivych zamerov.

3. OCHRANA PRED POVODNAMI

Pre Uzemie obce su urlené podmienky a poZiadavky na ochranu Uzemia pred Zivelnymi
pohromami a zaplavami v Povodnovom plane obce v zmysle zdkona SNR €. 135/1974 Zb. o Statnej
sprave vo vodnom hospodarstve. Obec ma vypracovany a schvaleny aj plan ochrany obyvatel'stva pre
pripad radiaCnej havarie jadrového zariadenia v Jaslovskych Bohuniciach. RieSenie Uizemného planu tieto
dokumenty obce resSpektuje.
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XVI.NAVRH VEREIJNEHO DOPRAVNEHO A TECHNICKEHO VYBAVENIA

1. DOPRAVNE VYBAVENIE

1.1. JESTVUIUCE DOPRAVNE VYBAVENIE

Cestna doprava.

Napojenie obce na nadradenl cestnu siet'”:

Sidelny Utvar Hrnéiarovce nad Parnou lezi po pravej strane cesty I. triedy v smere Senec -
Trnava. Je samostatnym administrativnym celkom, ktory lezi v spadovom uUzemi Trnavy. Nosnym
dopravnym systémom v stCasnosti je cestna doprava. Hlavnou dopravnou trasou, ktora vsak obec
obchadza, je Statna cesta 1/61, ktora je v sucasnosti pri D1 doplhajucou regionalnou tepnou Povazia
a zabezpeCuje hlavne tranzitni dopravu zo severu na juh asucasne ciefovu dopravu do Trnavy,
Bratislavy a medzi jednotlivymi sidliskami pozdIz nej (Hrnciarovce, Blatné, Senec).

PrieCne spojenie zabezpeCuje siet’ menej vyznamnych ciest III. triedy, spdjajucich jednotlivé sidla
v Uzemi.
Cez zastavanu cast’ izemia obce Hrncéiarovce nad Parnou prechadza:

- Statna cesta I. triedy ¢. 61 Bratislava — Trnava

- cesta III. triedy ¢. 06117 Hrnciarovce nad Parnou — Voderady

- cesta III. triedy ¢. 06170 Hrnciarovce nad Parnou — cesta 1/61

Mimo zastavané izemie obce prechadza v katastralnom Gzemi:

- Statna cesta I. triedy ¢. 61 Bratislava — Trnava v dizke cca 3350 m

- Cesta III. triedy ¢. 06117 Hrnliarovce nad Parnou — Voderady v dizke cca 2600 m
- cesta III. triedy ¢. 06170 Hrnciarovce nad Parnou — cesta 1/61 v dizke cca 550 m

Komunikacné napojenie obce je na nadradenu cestnl siet’ je cestou I/61, ktord umoziuje
vyhodné spojenie so sidlami vysSieho vyznamu a slUzi ako dial'ni¢ny privadzac k dial'nici D1 (E75).

Zelezni¢na doprava.

Severnym okrajom katastralneho (zemia prechadza dvojkolajna elektrifikovana Zeleznicna trat’ H
120 Bratislava — Zilina. Napojenie obce na zelezni¢ni dopravu je cez zelezninl stanicu Cifer, kde
zastavuju osobné vlaky, nachadzajlcu sa cca 7 km od obce Hrnciarovce nad Parnou. NajblizSia rychlikova
stanica je v Trnave vo vzdialenosti cca 4 km.

V rieSenom navrhovom obdobi sa planuje modernizacia trate na rychlost 160 km/hod., Co
ovplyvni pocet prejazdov cez sucasné katastralne Gzemie. Sucastou rekonstrukcie trate bude aj realizacia
stavebno-technickych protihlukovych opatreni (protihlukové steny a pasy izolatnej zelene) v dotyku
s jestvujucimi i novonavrhovanymi zaberovymi plochami v rozsahu cca 1500 m.

Vodna doprava.

V rieSenom Uzemi nie s podmienky pre existenciu vodnej dopravy. NajblizSie zariadenie pre
vodnu dopravu bude v Seredi (vo vzdialenosti cca 25 km), kde sa v navrhovom obdobi vybuduje v ramci
Vazskeho vodného diela pristav.

Letecka doprava.

vV,

letiska s vyuzitim stvisiacom s blizkymi kupel'mi. Medzinarodné letisko je v Bratislave.

Cyklisticka doprava.
V obci nie st vybudované samostatné cyklistické trasy, ktorych nutnost’ rieSenia sa predpoklada
vzhladom na blizkost’ cykloturistickej Vazskej magistraly ako i vodnych nadrzi Sifiava a Kral'ova.

1.2. NAVRH ZAKLADNEHO DOPRAVNEHO SYSTEMU OBCE

1.2.1. Cesty.

Nosnym dopravnym systémom v stcasnosti i v budlcnosti je cestna doprava, formovana polohou
sidla Hrnciarovce nad Parnou, a ktora priamo ovplyviiuje rozvoj obce administrativne spadovanej do
okresu Trnava.

RieSeny sidelny Gtvar pozostava z jedného katastralneho Uzemia, v ktorom sa nachadzaju 3
samostatné zastavané Gzemia:

a) zastavané Uzemie obce,
b) zastavané Uzemie, kde sa nachadza napravno-vychovné zariadenie a areal fy BEMAT
9) areal pol'nohospodarskeho druzstva s prislusenstvom.
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Individualna bytova vystavba s obcianskou vybavenostou je slstredena iba v zastavanom Uzemi
obce.

Dopravnu kostru celého katastralneho Gzemia v smere sever- juh tvori Statna cesta I. triedy C.
61, ktora formuje a urcuje cely dopravny systém v obci i v extravilane. Prietah tejto cesty zastavanym
Uzemim v dizke cca 320 m a okrajom obce v nezastavanom Uzemi v dizke cca 3350 m ma uz Ciastocne
negativny dopad na zivotné prostredie a prevadzku obce (hluk, prasnost, exhalacie, bezpeCnost' a pod.).
Preto sa individualna bytova vystavba nerozsirovala k tejto ceste, ale v smere pozdlz vodného toku Parna.
Z dovodu zvysenia intenzity dopravy v dosledku budovania novych priemyselnych zén a rozsirujlcich sa
jestvujucich, cesta I/61 je navrhnutd na zmenu trasy a kategdrie, ktoré zacinaju na kraji k. Q.
Hospodarske Casti sa sustredili pri ceste III. triedy €. 06117 hlavne v nezastavanom Uzemi. Tato cesta
v zastavanom (zemi prechadza v dizke cca 2600 m. Jej prepojenie v juznom smere s cestou I/61 tvori
cesta III. triedy ¢. 06170 v zastavanom Uzemi dizky cca 75 m, v nezastavanom Uzemi 550 m. Vzhladom
na vodny zdroj je tato cesta bez priemyselnych aktivit.

Cesta III/06117 predstavuje hlavni dopravni kostru zaujmového Uzemia, a spolu s cestou
I11/06170 formuji a urcuju cely dopravny systém v obci i v extravilane. Obidve dopravné trasy mozno
z hladiska vyhladu povazovat' za stabilné aZ do konca navrhového obdobia. S rastom automobilizacie
a zvysujucim sa vyuzivanim cestnej dopravy v SU vznika dovod pre obec, aby prijala opatrenia proti
zvySovaniu sa zhorSovania kvality Zivotného prostredia v obci.

Cesty III triedy tvoriace hlavni trasu v obci, na ktord sa pripdjaju takmer vsetky miestne
komunikacie, v zastavanom Uzemi cesta plnia funkciu zbernej komunikacie B2, ktord umoziuje napajanie
sa priebeznej i cielovej dopravy. Navrh rieSenia predpoklada zabezpelit' jej Upravu v celom Useku
v intravilane na kategériu min. MZ 8,5/50 vratane odstranenia bodovych zavad pri krizovani s miestnymi
komunikaciami, vratane vystavby obojstrannych chodnikov a cyklistickych pruhov v celom Useku
intravildnu. V extravildne zabezpecit' jej Upravu v kategérii C 7,5/70, vratane vybudovania chodnika
v blizkosti zastavaného Uzemia a komunikacie pre cyklistov napojenych na zastavané Gzemie obce.

Prietah ciest, ktoré prechadzaju zastavanym Uzemim, ma uz ciastotne negativny dopad na
Zivotné prostredie a prevadzku obce (hluk, prasnost, exhalacie, bezpecnost, a pod.). Z toho dovodu sa
predpoklada rozSirovanie IBV s vybavenostou sluzieb do inych Casti obce s budovanim novych ulic
s novymi miestnymi komunikaciami, vzdialenejSimi od hlavnej trasy ciest, ¢im sa zmierni dopad
negativnych vplyvov hlavnych ciest ako i hospodarskej cinnosti v obci. Napriek tomu sa IBV vel'mi pomaly
rozSiruje do vychodnej Casti obce s vybudovanim novych ulic s novymi miestnymi komunikaciami.
Hospodarske zdony sa sustredili na plochy cestach III. triede, ktoré maju moznost’ Ciastocne vyuZit'.

1.2.1.1. Prepravné vzt'ahy.

Obec Hrnciarovce nad Parnou je vzdialena od sidla krajského mesta Trnavy cca 2 km, co
predstavuje velmi priaznivi dochadzkovl izochronu aje vo vhodnej Casovej dostupnosti z hl'adiska
pravidelnej inepravidelnej osobnej dopravy. Vobci sa nenachadzaju velké priemyselné i
pol'nohospodarske centra, ktoré by mali extrémnejsi podiel na preprave o0sob i tovarov. Vyraznejsi podiel
na preprave z vnatornych firiem ma len pol'nohospodarske druzstvo. V malej miere sa na preprave v obci
podielaju malé prevadzky.

Vzhladom na demograficky vyvoj, zvySenie osobnej automobilovej dopravy a vyhladovy stav
cestnej siete predpokladaji sa mierne zmeny doterajSieho systému dopravy v rieSenom Uzemi. Jednym
z hlavnych faktorov je vyhl'ad vyrobnych prevadzok v katastralnom tzemi i v celom regidne, ako i vyhlad
individudlnej bytovej vystavby v slvislosti so zdvodom pre vyrobu automobilov v k. U. Zavar a Trnava,
ktory vyrazne zvysi naroky na ciel'ovi nakladnu i osobnu dopravu. Tieto predpokladané zmeny budi mat/
vplyv aj na dopravu v obci. Preto je potrebné postupne riesit’ rekonstrukcie jestvujlicej a vystavbu novej
cestnej siete. Hlavna zat'az v okrajovej Casti obce i mimo obec, ktor( potvrdzuje i vyvoj zat'aZenia celej
cestnej siete v tejto trase, spoliva na tranzitnej regionalnej doprave na ceste I/61. Okrem tazkej
kamidnovej dopravy po tejto ceste vedu i primestské a dialkové linky hromadnej dopravy. Ciastocnou
zat'azou su linky SAD a MHD po ceste I11/06117, ktoré zachadzaju na miestne komunikacie.

Cesta I/61 Trnava - Senec je sledovana v celoStatnom scitani na stanovisti 80190. Zistené
dopravné zat'aZenie v tomto Useku za obcou Hrnciarovce nad Parnou v smere k Ciferu predstavuje narast
medzi rokom 1990 a 2000 o 47,31 %, medzi rokom 2000 a 2005 sa toto percento pravdepodobne este
zvysilo. Uvedeny stav dopravného zat'aZenia na tejto ceste poukazuje na neustale zvySovanie dopravnej
zat'aze v zaujmovom Uzemi a potrebu rieSenia tohto stavu.
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1.2.1.2. Navrh funk¢ného clenenia a kategorizacia ciest.
Funkc¢né delenie a kategorizacia ciest:

Cesta Intravilan Extravilan
I/61 C9,5/80
I11/06117 Mz8,5/50 (8) C7,5/70
I11/06170 Mz8,5/50 (8) C7,5/70

Cesta III/06117 v zastavanom Uzemi plni funkciu zbernej komunikacie funkcnej triedy B2, ktora
umoziuje napajanie sa priebeznej i cielovej dopravy. Na fiu sa Uroviiovo napajaju obsluzné miestne
komunikacie.

1.2.1.3. Navrh zmien cestnej siete.

Cesty IIL. triedy:

V zmysle UPN VUC Trnavského kraja sa na cestach III. triedy zmeny nenavrhuju. Cesty svojimi
parametrami vyhovuju aj pre navrhové obdobie, t. j. v kategorii C7,5/70. Cesty mimo zastavané Uzemie,
kde su Sirkové pomery nerovnomerné, pri stipajlcej intenzite cestnej premavky nad 300 vozidiel za 24
hodin je potrebné upravit' na kategériu 7,5/60.

V zastavanom Uzemi sa navrh zameriava na kvalitativne zmeny komunikacii v ich stucasnych
trasach, na ktoré sa zaroven navazuju nové trasy novych stavebnych obvodov. Cesty su vedena v uli¢nej
zastavbe, zaradené do funkcnej triedy B2. S prispdsobenim sa ceste mimo zastavané Uzemie je potrebné
dosiahnut’ zodpovedajicu min. kategériu MZ 8,5/50 resp. 8/50, ktord umoziiuje napdjanie sa priebeznej
i cielovej dopravy. V miestach bodovych zavad (krizovatky a napojenia samostatnych ulic) je potrebné
krizovatku s patricnymi smerovymi oblikmi (polomermi) doriesit’.

Cesta I. triedy:

Na ceste 1/61 sa zmeny v pdvodnej trase v k. 0. nenavrhuju.

1.2.2. Miestne komunikacie.

Miestne a UcCelové komunikacie tvoria dopliiujicu dopravnu siet’ v obci. Takmer v celom rozsahu
sa pripajaju na hlavnd dopravnl os a svojim charakterom obsluznych komunikacii zabezpecCuji spolu
s upokojenymi ulicami pristup takmer ku vsetkym jestvujucim objektom. Komunikacnl siet’ uzatvaraju
kratke ulicky pre cyklistov a chodcov, resp. samostatné chodniky pre chodcov. Celu cestnu siet’
v intravilane i extravilane katastralneho Uzemia dopliaju polné cesty spevnené i nespevnené.

Miestne komunikacie obsluzné a upokojené umoZziuju priamu obsluhu vsetkych objektov —
rodinnych domov i obCianskej vybavenosti. Takmer v celom rieSenom Gzemi sU spevnené s asfaltovym
povrchom, bez obrubnikov, s Ciastocne spevnenou krajnicou lebo bez krajnice, Sirky cca 3 — 4 m bez
odvodnenia. VacsSinou si nedostatocnej Sirky, bez chodnikov alebo s Ciastocnymi chodnikmi max. Sirky do
1 m. Niektoré si ukoncené slepo na hranici s nezastavanym Uzemim alebo pokracuju dalej ako pol'né
cesty. S postupnymi dostavbami a rekonstrukciami objektov a inzinierskych sieti sa narusila aj ich kvalita.
Odvodnenie takmer v celej obci je rieSené do terénu a rigolov, ktoré treba vzhladom na konfiguraciu
terénu a rézne spadovanie ciest prehodnotit. )

Dlzka komunikacii v intravilane obce je (bez zbernych ciest) cca 10.329 m. Z toho dizka
miestnych komunikacii obsluznych je cca 4.115 m, miestnych komunikacii upokojenych 3.427 m, spolu
miestnych komunikacii 9.582 m. Dizka Gcelovych komunikacii v intravilane je 747 m, dizka zbernych
komunikacii 1.640 m.

Mimo zastavané Gzemie (extravilan) sa nachadza 3.350 m Statnych ciest, 3.150 m ciest, 115 m
ucelovych ciest a 24.620 m polnych ciest.

V navrhu UPN obce miestne komunikacie sa Ciastone ponechavaju v povodnom stave.
Navrhované miestne komunikacie budl pozostavat' z novych miestnych komunikacii obsluznych,
z rekonstruovanych komunikacii a ostatnych miestnych komunikacii upokojenych.

U jestvujlcich miestnych komunikacii je potrebné dodrzat’ minimalnu Sirku jazdného pruhu 2,75
m, t. j. celkova Sirku vozovky min. 5,5 m. Novonavrhované miestne komunikacie budu zrealizované
v kategorii MO 8/40, MO a MOU 7,5/40, 6,5/40, MO 5/30 a D1. U komunikacii, kde priestorové pomery
nedovol'uji cestu upravit’ na pozadovanu Sirku pre obojsmerné komunikacie alebo svojim charakterom
nevyzaduju rekonstrukciu (ulice na konci zastavby), je nutné preradenie do kategdrie upokojenych
komunikacii funkcnej triedy D1 Sirky 2,75 — 6 m, s patricnym dopravnym znacenim s prednostou chodcov
(20 km/hod) — obytna zdna. V pripade zaslepenia tras je na ich konci nutné dodrzat’ obratiska v zmysle
platnych noriem.
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1.2.2.1. Rekonstrukcia ciest.
Ulice, kde su komunikacie navrhované na rekonstrukciu do patriénej funkcie a kategdrie s
vybudovanim chodnikov:

Mlynarska ulica C2 MO 8/40

Kostolna ulica C3 MOU 6,5/30 jednosmerna
Alexyho ulica C3

Vinohradnicka cast’ C3 MO 7/30

Fackova D1

Brodna D1

Hrnciarska C3 MO 7/40

Hliniky C3 MOU 6,5/30

Hlinik C3 MO 5/30 jednosmerna

1.2.2.2. Nové navrhované miestne komunikacie.

Riesené su na zaberovom Uzemi jednotlivych rozvojovych ploch.

Lokalita A1-1 — Hoferské

Nachadza sa vo vychodnej Casti zastavaného Uzemia obce v blizkosti cesty 1/61 na pozemkoch,
vedenych ako pol'nohospodarska pdda, t. j. v zahradach jestvujicej individualnej bytovej zastavby
Lokalita predstavuje vystavbu na plochach uréenych pre vystavbu 36 pozemkov pre rodinné domy.
Pristup do lokality bude zabezpeceny z jestvujlcej ulice F. Hecku. Navrhovana cesta je vo funkcnej triede
C3 MO 7/30 v dizke 347 m. Navrhnuta je ako obojsmerna s dvoma jazdnymi pruhmi Sirky 3 m, vyskovo
oddelenym chodnikom Sirky 2,25 m po lavej strane a 1,75 m chodnikom a 1 m Sirokym zelenym pasom
po pravej strane s odvodnenim do dazdovej kanalizacie. Celkova dizka dopravného priestoru medzi
pozemkami je 11 m.

Lokalita A1-2 — Od hlinika

Lokalita je situovand v strednej Casti zastavaného Uzemia obce zapadne od cesty I1I/06170 na
pozemkoch, vzniknutych z priestoru zahrad v radovej zastavbe, uréenych pre vystavbu 21 rodinnych
domov v navrhovom obdobi. Pristup je po miestnej komunikacii z Vinohradnickej ulice. Navrhovana
komunikacia v dizke 193 m sa z opacnej strany na Alejovu ulicu, v dizke 231 m, ktora sa pripaja na Ul.
sv. Martina. Cestnd komunikacia pre RD je navrhovana vo funkcnej triede C3 v kategorii MOU 6,5/40.
Ukoncena je pri Alejovej ulici navrhovanej vo funkCnej triede C3 kat. 7,5/40. Navrhnuta je ako
obojsmerna s dvoma jazdnymi pruhmi Sirky 2,75 m s pridlaZbou, vyskovo oddelenym chodnikom Sirky 2
m po lavej strane a 2 m zelenym pasom po opacnej strane. Celkova dlzka dopravného priestoru medzi
pozemkami je 11 m pri IBV a 10.5 m na Alejovej ulici.

Lokalita A1-3 — Bajkalska

Umiestnend je severne od centra obce, v zastavanom Uzemi v priestore zahrad. Predstavuje
vystavbu 12 RD v radovej obojstrannej zastavbe v I. all. etape navrhového obdobia. Dopravné
pripojenie lokality je z jestvujicej miestnej komunikdcie Bajkalskej ulice, tvoriacu pristup do lokality A1-3.
Navrhovana komunikacia k IBV v dizke cca 103 m je funkénej triedy C3 v kategérii MO 7,5/40. Pozostava
z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po jeden strane je chodnik Sirky 2,25
m, po druhej strane bude zeleny pas oddeleny obrubnikom Sirky 1 m a chodnik Sirky1.75 m. Celkova
Sirka dopravného priestoru je 11.5 m. Odvodnenie do dazdovej kanalizicie, resp. do terénu. Sirku
stavebnej Ciary dodrzat’ v zmysle platnych vyhlasok . Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje
vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor.

Lokalita A1-4 — Farska I

Umiestnend je severne od centra obce, v nezastavanom Uzemi na ornej pdde. Predstavuje
vystavbu 28 RD v radovej obojstrannej zastavbe v I. all. etape navrhového obdobia. Dopravné
pripojenie lokality je prediZzenim jestvujlicej miestnej komunikacie Alejovej ulice. Navrhovana komunikacia
k IBV je v dlzke cca 290 m funkcnej triedy C2 v kategdrii MO 8/40. Pozostdva z dvoch jazdnych pruhov
Sirky 3 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po oboch stranach blizSie k hranici pozemku je chodnik Sirky 1,75
m, medzi vozovkou a chodnikom zeleny pas Sirky 1,25 m oddeleny obrubnikom. Celkova Sirka
dopravného priestoru je 13 m. Odvodnenie do daZzdovej kanalizacie. Sirku stavebnej Ciary dodrzat
v zmysle platnych vyhlasok . Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m.
Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor.

Lokalita A1-5 — Farska II

Situovana je severne od centra obce, v nezastavanom Uzemi na ornej péde. Predstavuje vystavbu
24 RD v radovej obojstrannej zastavbe v II. aIIl. etape navrhového obdobia. Dopravné pripojenie
lokality je predizenim navrhovanej miestnej komunikacie z lokality A1-4. Navrhovana komunikacia k IBV
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je v dizke cca 201 m funkénej triedy C2 v kategdrii MO 8/40. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 3
m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po oboch stranach blizSie k hranici pozemku je chodnik Sirky 1,75 m,
medzi vozovkou a chodnikom zeleny pas Sirky 1,25 m oddeleny obrubnikom. Celkova Sirka dopravného
priestoru je 13 m. Odvodnenie do dazd'ovej kanalizacie. Sirku stavebnej Ciary dodrzat’ v zmysle platnych
vyhlasok. Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje
na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor. Pripojenie lokality je z opacnej strany z ulice
Bajkalskej z lokality A1-3, a to cestnou komunikaciou v dizke 106 m, funkcnej triedy C3 v kategorii MO
7,5/40. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po jeden strane je
chodnik Sirky 2,25 m, po druhej strane bude zeleny pas oddeleny obrubnikom Sirky 1 m a chodnik
Sirky1.75 m. Celkova Sirka dopravného priestoru je 11.5 m.

Lokalita A1-6 — Vinohradnicka

Lokalita je situovana je zapadne od zastavaného Uzemia na ornej pode. Predstavuje vystavbu 30
RD v radovej obojstrannej zastavbe v II. a III. etape navrhového obdobia. Dopravné napojenie lokality je
z miestnej navrhovanej komunikacie Farskej ulice I. a II. etapy s prgpojenl'm na jestvujucu miestnu
komunikaciu — Vinohradnicku ulicu. Navrhovana komunikacia k IBV v dizke 387 m je vo funkcnej triede
C3 v kateg6rii MO 7.5/40. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiacich pruhov. Po oboch
stranach blizSie k hranici pozemku je chodnik Sirky 1,75 m, medzi vozovkou a chodnikom je zeleny pas
Sirky 1,25 m oddeleny obrubnikom. Celkova Sirka dopravného priestoru je 13 m. Odvodnenie do dazd'ovej
kanalizacie a do terénu. Sirku stavebnej ciary dodrzat v zmysle platnych vyhlasok. Pred kazdym
stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku
RD mimo dopravny priestor. Prepojenie je v dizke 107 m. Po jednej strane bude zeleny pas oddeleny
obrubnikom Sirky 1 m po druhej strane chodnik Sirky 2 m. Celkova Sirka dopravného priestoru je 9 m.

Lokalita A1-7 — Podolky

Nachadza sa v juhozapadnej Casti obce. Navrh predstavuje umiestnenie 13 RD v extravilane na
ornej pode v I. etape navrhového obdobia. Dopravne je lokalita napojena na miestnu komunikaciu na
Mlynarskej ulici v zastavanom i mimo zastavaného Uzemia. Cestna komunikacia sa navrhuje v dizke cca
245 m, z toho na rekonstrukciu resp. dobudovanie c dizke 98 m. Je navrhovana vo funkcnej triede C3
v kategorii MO 7,5/40. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po
jednej strane bude zeleny pas resp. chodnik Sirky 1,75 m po druhej strane chodnik Sirky 2,25 m. Celkova
Sirka dopravného priestoru je 10,5 m. Odvodnenie do dazd'ovej kanalizacie. Pred kazdym stavebnym
pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo
dopravny priestor.

Lokalita A1-8 — Drobna I

Situovana je v zapadnej Casti obce, v nezastavanom Uzemi na ornej pode. Predstavuje vystavbu
42 RD v radovej obojstrannej zastavbe v II. a III. etape navrhového obdobia. Dopravné napojenie lokality
je z miestnej komunikacie pri zakladnej Skole, navrhovanej predizenim Alejovej ulice. Navrhovana
komunikacia k IBV v dizke cca 292 m je vo funkénej triede C3 v kategérii MOU 7,5/30. Pozostava z dvoch
jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zeleny pas oddeleny obrubnikom
Sirky 1,75 m po druhej strane chodnik Sirky 2,25 m. Odvodnenie do dazd'ovej kanalizacie. Celkova Sirka
dopravného priestoru je 10,5 m. Sirku stavebnej Ciary dodrzat’ v zmysle platnych vyhlasok. Pred kazdym
stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku
RD mimo dopravny priestor. Na MK MOU je pripojena upokojena komunikacia kategérie D1 v dizke 216 m
v Sirke dopravného priestoru min. 10 m.

Lokalita A1-9 — Drobna II

Navrhovana je v susedstve IBV Drobna I. v zapadnej Casti obce, v nezastavanom Uzemi na ornej
pode. Predstavuje vystavbu 26 RD v radovej obojstrannej zastavbe v III. etape navrhového obdobia.
Dopravné napojenie lokality je z miestnej komunikacie pri zakladnej Skole, navrhovanej predizenim
Alejovej ulice s prepojenim ulice Vinohradnickej. Navrhovana komunikacia k IBV v dizke cca 297 m je vo
funkcnej triede C3 v kategdrii MOU 7,5/30. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho
pruhu. Po jednej strane bude zeleny pas oddeleny obrubnikom Sirky 1,75 m po druhej strane chodnik
Sirky 2,25 m. Celkova Sirka dopravného priestoru je 10,5 m. Sirku stavebnej Ciary dodrzat’ v zmysle
platnych vyhlasok. Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa
navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor.

Lokalita A1-10 — Voderadska

Situovana je v severozapadnej Casti obce, v nezastavanom Uzemi na ornej pode. Predstavuje
vystavbu 13 RD v radovej obojstrannej zastavbe v I. etape navrhového obdobia. Dopravné napojenie
lokality je z cesty I1I/06117 medzi polnohospodarskym druzstvom a Bajkalskou ulicou. Sirku stavebnej
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Ciary dodrzat’ v zmysle platnych vyhlasok. Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min.
Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor.

Lokalita A1-11 — Ciferska I

Medzi cestou III/06117 a III/06170 je umiestnena v severnej Casti zastavaného a nezastavaného
uzemia lokalita s predpokladanou vystavbou 24 RD v II. a III. etape navrhoveého obdobia. Navrhované
hlavné dopravné pripojenie je z cesty III/06170, ktoré tvori pripojenie v priamej trase v dizke cca 217 m.
Zaroven je vyustenie lokality druhou pripojovacou trasou v dizke cca 120 m situované v blizkosti
Hrnciarskej a Bajkalskej ulice v zakrute a predpoklada sa predizenie tejto trasy do novych lokalit.

Navrhovana komunikacia v IBV m je vo funkcnej triede C3 v kategdrii MOU 7,5/30. Pozostava
z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zeleny pas Sirky min. 2
m po druhej strane zeleny pas 1,5 m a chodnik Sirky 1,75 m. Celkova Sirka dopravného priestoru je min.
11,75 m. Odvodnenie sa predpoklada do terénu. Sirku stavebnej ciary dodrzat’ v zmysle platnych
vyhlasok. Pred kazdym stavebnym pozemkom sa navrhuje vjazd min. Sirky 3 m. Parkovanie sa navrhuje
na vlastnom pozemku RD mimo dopravny priestor.

Trasa komunikacie pripojovacej je navrhovana vo funkénej triede C3 v kategérii MO 7,5/40.
Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 2,75 m a vodiaceho pruhu. Po jednej strane bude zeleny pas
oddeleny obrubnikom Sirky 1 m po druhej strane chodnik Sirky 2 m. Celkova Sirka dopravného priestoru
je 9,5 m.

Lokalita A2 — Pri Skole )

Lokalita je situovand v zapadnej Casti Uzemia oproti ihrisku pri predizenej Alejovej ulici. Navrh
predstavuje vystavbu 18 b. j. HBV v L., IL. a III. etape navrhového obdobia v nezastavanom (zemi obce.
Dopravné napojenie je z novonavrhovanej ulice Pri Skole. Trasa komunikacie je navrhovana v dizke cca
333 m a je pristupovou komunikaciou tiez pre lokality A1-8, A1-9. Je navrhovana vo funkcnej triede C3
v kategorii MO 8/40. Pozostava z dvoch jazdnych pruhov Sirky 3 m a vodiaceho pruhu 2 x 0,5 m. Po
jednej strane bude zeleny pas resp. chodnik Sirky 2 m, po druhej strane chodnik Sirky 2 m. Celkova Sirka
dopravného priestoru je min. 11 m. Ostatné spevnené plochy budl predmetom rieSenia celej lokality
HBV.

1.2.2.3. Ucéelové komunikacie.
Vzhladom na vzostupujlci vyznam pléch pre rekreaciu, Sport a oddych, navrhované su ucelové
pristupové komunikacie:
—  klokalite rekreécie a rekreacného zariadenia Mlyn v dizke cca 217 m s rozsirenim lavky cez
vodny tok Parnd ]
—  klokalite D2 a D3 v juznej Casti Uzemia v dizke cca 178 m s novym premostenim
— do priemyselného arealu C1-1 v severovychodnej Casti Uzemia s pripojenim k ceste 1/61

1.2.2.4. Odvodnenie ciest.
Odvodnenie navrhovanych cestnych komunikacii sa navrhuje do dazd'ovej kanalizacie.
V lokalitach, kde nie je mozné rieSenie tymto systémom, bude odvodnenie riesené do terénu.

1.2.3. Nemotoristické komunikacie. )

Siet’ nemotoristickych komunikacii tvori siet’ zvécsa nevyhovujlcich chodnikov pozdlz hlavnej
dopravnej trasy v obci. Oddelené od ciest su zelenym pasom, zvacSa bez vertikdlneho oddelenia. Ich
povrch je betdénovy, Zivicny alebo z dlazdic, Sirka je zvacSa nevyhovujlca v porovnani so sucasnymi
parametrami. Umiestnené su pri cestnych komunikaciach vylucne po jednej strane a v nedostatocnej
Sirke. Ich trasa je preruSovana a straca sa. Najviac frekventovanymi miestami su okolie autobusovych
zastavok, obecného Uradu, kostola, ako aj v miestach maloobchodného predaja. Dizka chodnikov v obci
pri miestnych komunikaciach je cca 5.495 m, pri cestach 750 m.

Samostatné komunikacie pre peSich sa nachddzaju cez ulicu Alejovu, Bajkalskd, Hliniky
a k telocvicni v dizke celkom cca 805 m.

Samostatné cyklistické komunikacie sa v obci nenachadzaji. Mimo obec je mozno k cyklistike
vyuzit’ spevnené pol'né cesty, resp. cesticky pri vodnom toku Parna.

Priebezne treba vyhodnocovat' stav povrchu chodnikov, v pripade potreby rekonstruovat.
VyraznejSie pesie priestranstvo bude upravené v centralnej Casti obce. )

V 1. etape navrhového obdobia bude potrebné dobudovat’ chodniky pozdiz celej sUcasnej trasy
cesty III/06117 a III/06170 v zastavanom Uzemi obce, resp. rekonstruovat’ jestvujlice Useky v sulade
s platnou STN.
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V navrhovom obdobi je potrebné doriesit’: )
— obojstranné cyklistické pruhy (oddelené) po celej dizke jestvujucej cesty III. triedy
v zastavanom Uzemi obce

1.2.4. Staticka doprava.

V obci existuje takmer v plnej miere bytova vystavba vidieckeho charakteru. Pre jej potreby je
garazovanie a odstavenie vozidiel vyrieSené v ramci objektov rodinnych domov alebo samostatnymi
garazami resp. odstavnymi spevnenymi plochami na vlastnych pozemkoch. Tieto zasady budud
uplatrfiované i na plochach novej vystavby v navrhovom obdobi i vyhladovom obdobi.

Budovanie parkovacich a odstavnych ploch pre OV a podnikatel'ské aktivity je potrebné
zabezpedit' v navaznosti na sucasny stav na vsetkych miestach novovznikajlcich prevadzkarni, objektov
obcianskej vybavenosti a ostatnych spolocenskych, Sportovo-rekreacnych aktivit, ako i vystavby bytovych
domov a inej komplexnej bytovej vystavbe.

Okrem uz jestvujlcich parkovacich a odstavnych miest bude potrebné zabezpecit' nové miesta na
verejnych priestranstvach a v jednotlivych podnikatel'skych, priemyselnych aredloch a aredloch
obcianskeho vybavenia a sluzieb v zmysle regulativov Specifikovanych v casti C.

V navrhu nie su individualne parkovacie plochy posudzované, pretoze v sUCasnosti nie je mozné
vzhl'adom na sUstavne sa meniace podmienky podnikania a vystavby koncepcne presne Specifikovat’
naroky sekundarneho a terciarneho sektora v obci v navrhovom obdobi, resp. vo vyhladovom obdobi.
Sich riesenim je vSak potrebné uvazovat’ uz pri schvalovani pripravnej projektovej dokumentacie
konkrétnych zariadeni, v ktorej bude Specifikovany presny vypocet potrebnych parkovacich a odstavnych
miest.

V zmysle navrhu statickej dopravy je potrebné vytvorit' priestorové podmienky pre dobudovanie
odstavnych a parkovacich ploch na verejnych priestranstvach, najma:

— v centralnej Casti obce

— vtrase jestvujicej cesty III. triedy (zbernej komunikacie) v navéznosti na zariadenia

obcianskeho vybavenia

— v Casti obce v nadvdznosti na zariadenia obecného Uradu, Skoly a pod. ako i komercnej

a nekomercnej obcianskej vybavenosti

— v priestore pred futbalovym Stadionom a pred Sportovo-rekreanymi zariadeniami

navrhovanymi

— v nadvéaznosti na zariadenia kostola a cintorina.

1.2.5. Hromadna doprava.

Hromadnu dopravu pre obec, ktord je zamestnanostou, Skolami a pod. naviazana na mesto
Trnavu, AE Jaslovské Bohunice ako i siet’ pravidelnej hromadnej osobnej dopravy v SR, zabezpecuje siet’
liniek regionalnej autobusovej dopravy, a to Slovenska automobilova doprava (SAD).

Z liniek MHD su to 2 spoje (2,9), ktoré maju konecnu zastavku s otoCenim na Ul. Sv. Martina.
Liniek MHD a primestskej dopravy je prepravca Slovenska automobilova doprava v Trnave.

Pre potreby zabezpecenia odchadzky a dochadzky do obce slizia 3 obojstranné zastavky bez
samostatného zastavkového pruhu. Rozmiestnené boli tak, aby ¢o najviac zodpovedali potrebdam
obyvatel'ov obce.

Hromadna autobusova doprava oséb bude v navrhovom obdobi Uzemne pokryta jestvujlcou
sietou zastavok v centrdlnom imimo centrdlnom priestore obce na jestvujucej ceste I11/06117
a I11/06170 tak, aby rozmiestnenie autobusovych zastavok splialo ¢asovl dostupnost’ 5 minut, t. j. cca
400 m a nepresiahlo 500 m ani v stCasnom obytnom Uzemi, ani pri novych zaberovych plochach
v navrhovom a vyhl'adovom obdobi.

Vsetky autobusové zastavky budl usporiadané v zmysle platnej STN (autobusové niky —
zastavovanie mimo priebezného jazdného pruhu) a rekonstruované tak, aby zodpovedali zvySenym
estetickym narokom. Zaroveni su navrhované a prehodnotené zastdvky MHD a ich umiestnenie
zosUladené s linkami SAD.

1.2.6. Dopravné objekty a zariadenia sluzieb motoristov.

V navrhovom obdobi je vhodné vytvarat’ izemno-technické podmienky pre budovanie zariadeni
sluZieb pre motoristov na prifahlych plochach k ceste III. triedy v zastavanom i nezastavanom (zemi obce
(zariadenie stravovania, resp. ubytovania, CS PHM a pod.) vyuZivané pre regionalnu dopravu.
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1.3. HLUKOVE POMERY Z DOPRAVY

V zmysle Nariadenia vlady SR ¢.40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibraciami
najvyssie pripustné hodnoty hluku z dopravy vo vonkajSich priestoroch v obytnom UGzemi ciest I. a II.
triedy, zbernych mestskych komunikacii a hlavnych Zelezni¢nych tahov st povolené pre povolené pre den
Laeq,p = 60 dB a v noci Laeg,p 50 dB.

Hlavna dopravna zataz v katastralnom Gzemi obce Hrnciarovce nad Parnou je na ceste €. 1/61.
Znizenie negativnych vplyvov z dopravy sa navrhuje v zastavanej Casti obce riesSit’ vysadbou izolaCnej
zelene pozdIz cesty 1/61, kde sa predpoklada vzostup hluku z dovodu zvysSenej intenzity dopravy.

Hlukové pomery zo Zeleznicnej trate budu rieSené v navaznosti na modernizovanie trate zeleznice
na rychlost’ 160 km/hod., ktora sa vSak nachadza mimo zastavané Uzemie zaujmovej obce.

2. ZASOBOVANIE PITNOU VODOU, POTREBA VODY

2.1. Sucasny stav.

2.1.1. Popis vodovodného systému.

Obec Hrnciarovce je zasobovana pitnou vodou z verejného vodovodu v sprave TAVOS - u.
Vodovodna siet’ pokryva toho ¢asu takmer celtl obec a preto bude potrebné jej rozsirovanie v jestvujucich
aj v novonavrhovanych lokalitach.

Vodovod Hrnciarovce je napojeny z dvoch pripojnych bodov — hlavny pripoj — privadzac¢ DN 150 ,
liatina dI. 1 419 m je pripojeny na vodovodnu siet’ Trnavy na sidlisku LincCianska ul.

Druhym zdrojom je studiia — hlbkovy vrt — situovany na okraji obce, pri Ciferskej ul. Vydatnost’
zdroja je 40 I/s. VyuZitie zdroja je cca 1 x tyZzdenne. Vytlak zo studne PVC tlak. DN 200 je trasovany
subezne so St. cestou I/61 a na Urovni zaCiatku obce pri potoku Parna je prepojeny cez armatirnu
Sachtu s privadzacom z Trnavy.

V priestore vodného zdroja — studne je vytvorené pasmo hygienickej ochrany - PHO 1° oplotenim
30 x 30 o ploche 0,09 ha. Pasmo hygienickej ochrany — PHO 2° ma plochu 6,1 ha.

Stadia HYDROCONZULT-u do r. 2000 predpokladala spotrebu vody 56,3 I/s a vyhladovo vymenu
privodu z Trnavy DN 150 na DN 250. Sucasny stav je podla vyjadrenia spravcu siete vyhovujlci
a s vymenou potrubia sa t.¢. neuvazuje. Podl'a dostupnych Udajov voda v obci je vyuZivana na bezné,
komunalne Ucely, bez vyuZitia na priemyselné Gcely.

2.1.2. Vodovodna siet'.

Obecna vodovodna siet’ bola budovana postupne v r.1966-1974. V Casti obce je pOvodny
potrubny systém z liatinového a ocelového potrubia. Postupne pri rozSirovani siete a nevyhnutnych
vymenach v r. 1986,7 bolo pouzité potrubie z tlak. PVC. Vymeny ocel'ového a liatinového potrubia boli
realizované v uliciach sv. Martina, Heckovej, Cintorinskej, Mlynarskej, Ciferskej a Mostovej . V rdmci
vymeny uliénych radov boli tiez nahradené verejné casti pripojok. Rozvody v obci si prevazne
zokruhované, az na niekol'’ko koncovych vetiev. V ulici sv. Martina je vodovod obojstranny.

NajkritickejSi stav vodovodnej siete je v Casti Hliniky -poruchové rozvody z liatiny a ocele DN 80.
Problémovy je tiez rad v Kostolnej ul. kde netesnosti vytvaraju kaverny a ohrozuju stabilitu zastavby
a komunikacie. S vymenou radu je vyhl'adovo uvaZované.

Mimo obyvatel'stva a obCianskej a technickej vybavenosti vodovod zasobuje zradu na
Voderadskej ul.PD Hrnciarovce. PD pouziva vodu z obecného vodovodu iba na socidlne Gcely — cca pre 20
0s6b. Potreba vody pre ZivociSnu vyrobu je zabezpecena z vlastného zdroja — studne. Z privodného radu
z Trnavy DN 150 je zasobovany aj UVTOS so samostatnym meranim spotreby vody.

Okrem zasobovania obce s pitnou vodou zabezpecuje vodovodny systém tieZz protipoZiarnu
ochranu — podzemné hydranty s rozmiestnené v sllade s STN. Tlakové pomery v obci — priemerny
hydrodynamicky tlak je 0,30 MPa, minimalny 0,25 MPa.

2.1.3. Rozsah vodovodnej siete.
Obecné rozvody :

liatina, ocel DN 80 580 m
PVC DN 100 6 160 m
PVC DN 150 1340 m
Privadzac z Trnavy :

Liatina DN 150 1419 m
Viytlak zo zdroja Hrnciarovce :

PVC tlak. DN 200 1720 m
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2.1.4. Vypocet potreby vody - rok 2003
(podrl'a Gipravy MP SR &. 477/99 — 810 z 2/2000)
Bytovy fond a obcianska a technicka vybavenost' : pocet obyvatelov 2 042 os6b

Specificka potreba vody — bytovy fond - 135 l/os.,den
— obdianska a tech. vybavenost’ - 25 l/os.,den
spolu : - 160 l/os.,den
a/ priemerna denna potreba vody :
Qp = 2042 x 160 = 326 720 l/den = 326,72 m3/den = 3,78 /s
b/ max. denna potreba vody :
Qm =326720 x 1,6 = 522 752 |/defi = 522,752 m3/defi = 6,05 I/s

¢/ max. hodinova potreba vody :
Qh =6,05 x 1,8 = 10,89 I/s
d/ ro¢na potreba vody :
Qr = 326,72 m3/den x 365 dni 119 253,4 m3/rok
Spotreba vody velkoodberatel'ov : UVTOS 141 500 m3 / rok
PD 176 m3/ rok

2.2. Navrh riesenia.

Zasobovanie obce pitnou vodou z vodovodnej siete z Trnavy je dostacujlce. K dispozicii je aj
vodny zdroj vybudovany v obci o vydatnosti 40 I/s. Predpokladany stav obyvatel'stva v obci do roku 2025
bude 3 094 osob. ZvySena potreba vody pre obec bude kryta z jestvujlcich zdrojov — privadzac z Trnavy
a z jestv. vodného zdroja. TAVOS vyhladovo uvaZzuje s prepojenim vytlacného potrubia zo studne
v Hrnciarovciach na vodovod v obci Krizovany.

Jestvujica vodovodna siet' v obci je zrealizovana tak, Ze zabezpeli aj rozSirenie siete pre
uvazovanu vystavbu. V jestvujlcich uliciach obce, kde rozvody vody sU nevyhovujlice a vykazuju Casté
poruchy — ul. Kostolna, ul. Hliniky, je potrebné zabezpecit’ rekonstrukciu vodovodu.

Pre navrhovanu vystavbu IBV a HBV bude potrebné rozsirit’ vodovodnu siet’ do uvazovanych lokalit
s napojenim na jestvujlce rozvody vodovodu v obci. V navrhu UPN je rieSené zasobovanie pitnou vodou
napojenim na jestv. rozvody vodovodu.

2.2.1. Vypocet potreby vody.
(podl'a Gpravy MP SR ¢. 477/99 — 810 z 2/2000)
Navrhovy rok 2025
2.2.1.1 Obec Hrnciarovce nad Parnou

Bytovy fond, obCianska a technicka vybavenost’ : pocet obyvatel'ov 3 094 osb6b
Specificka potreba vody : bytovy fond 135 l/os., den
obcianska a techn. vybavenost’ 25 I/os., den
spolu 160 l/os., den

kd = 1,6 kh = 1,8
a/ priemerna denna potreba vody :

Qp = 3094 x 160 = 495 040 |/denn = 495,04 m3/den = 5,73 1/s
b/ max. dennd potreba vody :

Qm =495040 x 1,6 =792 064 |/den = 792,064 m3/den = 9,17 I/s
¢/ max. hodinova potreba vody :

Qh =9,17 x 1,8 - 16,5 I/s

d/ roCna potreba vody :

Qr = 495,04 m3/denn x 365 dni 180 690 m3/rok

2.2.1.2 PD - zamestnanci
poCet zamestnancov - 20 os6b 60 l/os., den
kd = 1,6 kh = 1,8
a/ priemerna denna potreba vody :

Qp = 20 x 60 = 1200l/den = 1,2 m3/den = 0,04 1/s
b/ max. denna potreba vody :

Qm =1200 x 1,6 =1920l/den =1,92 m3/den = 0,07 I/s
¢/ max. hodinova potreba vody :

Qh =0,07 x 1,8 = 0,12 1/s
d/ ro¢na potreba vody :

Qr = 1,2 m3/den x 250 dni = 300 m3/rok
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2.2.1.3 Potreba vody spolu :

Qp = 495,04 + 1,2 = 496,24 m3/def = 5,73 + 0,04 = 5,77 I/s
Qm = 792,064 + 1,92 = 793,984 m3/def = 9,17 + 0,07 = 9,24 I/s
Qh = 16,50 + 0,12 = 16,62 I/s

Qr =180 690 + 300 180 990 m3/rok

Potreba vody pre UVTOS
Qr = 1,1 x 141 500 m3/rok

155 650 m3/rok

3. ODVADZANIE A CISTENIE ODPADOVYCH VOD

3.1. Sacasny stav.

3.1.1. Popis kanaliza¢ného systému

Obec Hrnéiarovce ma kompletne vybudovanu splaskovd kanalizaciu, dazd'ové vody su odvedené
iba z ulic sv. Martina a Farskej ul., s vyustenim do toku Parna. Dazd'ova voda je odvedena cCiastocCne aj
z ulice Lavkova so zaustenim do toku Parna.

Kanalizacia bola projektovana v r. 1995 s navaznou postupnou realizaciou.

Kanalizacna siet’ a Cerpacie stanice sU navrhnuté na produkciu odpadovych vod 369 m3/den,
s vyhladom do r. 2025 -540 m3/def. Kanalizacny systém je gravitacny, so zalstenim hlavnych zberacov
do dvoch Cerpacich stanic CS 1,CS 2, s vytlakom V2 do gravitaCnej stoky AB na ulici Mlynarskej a
vytlakom z CS 1 — V1 do stokovej siete mesta Trnavy.

Z obce su odvedené bezné splaskové komunalne vody, bez vyskytu priemyselnych vod.

Kanalizacna splaskova siet’ je v sprave TAVOS — u.

3.1.2. Kanalizacna siet’ — splaskova kanalizacia

Vo vsetkych uliciach obce je realizovana splaskova kanalizacia gravitacna z kanaliza¢ného
potrubia PVC DN 300, s prislusSnym rozmiestnenim reviznych Sacht a v uliciach s minimalnym sklonom tiez
preplachovacich Sacht. 5

Hlavna Cast’ obce je odkanalizovana zberacom A, ktory vyUstuje do Cerpacej stanice CS 1. ZberaC
B z vychodnej Casti obce zaustuje do CS 2 s vytlakom do stoky AB na Mlynarskej ul. Vytlak z CS 1
pokracuje pod tokom Parnej cez Uzemie Za mlynom , dalej subezne so St. cestou do RS a kratkym,
gravitacnym Usekom do Sachty ¢. 49 na stoke L4 na sidlisku Lincianska.

Na kanalizaciu su napojené domové pripojky. V obci je vybudovanych 648 pripojok. Spolo¢ne
s ulicnymi stokami boli budované Casti pripojok po sikromné pozemky.

Objekt UVTOS je odkanalizovany mimo obecnu siet’, do arealovej kanalizacie TAZ-SIPOX. PD nie
je pripojené do obecnej kanalizacie — splaskové vody zo socidlnych zariadeni sU odvadzané do
vodotesnej zumpy a vyvazané do kanalizacie obce..

3.1.3. Cerpacie stanice — CS

Na kanalizacnej sieti si vybudované dve Cerpacie stanice — situované st na Mlynarskej ul., v zelenom
pase pri potoku Parna.

V studfiovych Cerpacich staniciach st umiestnené ponorné Cerpacie agregaty FLYGT MP 3067.170 LT
—vCS1-3ks,vCS2—-2ks(+ skladové rezervy 1+ 1). Cerpacie vykony stanic €S 1 — 18 1/s, CS 2 — 4 I/s

Meranie odvedeného mnozstva splaskovych vod je projektované ultrazvukovym snimacom
v otvorenom profile.

3.1.4. Rozsah kanalizacnej siete
3.1.4.1 Gravitacna stokova siet’ - PVC kanal. DN 300

A, AA, AA.1, AA.2 2300 m
AB, AB.1, AB.2, AB.3 1225m
AC, AC.1, AC.2, AC.3, AC.4 1900 m
AD 150 m
AE, AE.1, AE.2 310 m
AF, AG, AH, AJ 320 m
B 920 m
BA, BA.1 850 m
BB, BC 340 m

Spolu 8315m
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3.1.4.2 Vytlak
V1 - tlak. PVC DN 150
V1 - gravit. PVC DN 300
V2 - tlak. PVC DN 80
3.1.4.3 Cerpacie stanice — CS 1, €S 2
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1364 m
20m
417 m
2 kpl

3.1.5. Vypocet mnozstva splaskovych vod.
Mnozstvo splaskovych vod zodpoveda potrebe vody podla Upravy MP SR €. 477/99 — 810 a STN
75 61 01.

rok 2003
a/ priemerna denna produkcia

Qp = 326,72 m3/den = 3,781/s
b/ max. prietok splaskovych vod — khmax = 3

Qhmax = 3 x 3,78 = 11,34 |/s
¢/ min. prietok splaskovych vod — khmin = 0,6

Qh min = 0,6 x 3,78 = 2,27 I/s

d/ ro¢na produkcia splaskovych vod

Qr

119 253 m3/rok

3.2. Navrh riesenia.

Vybudovana kanalizacia v obci odvadza splaskove vody z celej obce. Jestvujuca kanalizacia kapacitne
bude vyhovovat’ narastu obyvatel'ov. Vytlak z Cerpacej stanice CS 1 je napojeny na stokovu siet’ mesta Trnava.
KanalizaCna siet’ a Cerpacie stanice boli navrhnuté a realizované s vyhladom do r. 2025. Cistenie splaskovych
vod z obce je na COV mesta Trnava.

V navrhu UPN je kanalizacia rieSena tak, ze jednotlivé lokality st napojené na jestvujlucu
kanalizaciu. Navrhnuta je gravitatna kanalizacia DN 300. V d'alSom stupni PD bude potrebné upresnit’
navrh stdk vzhladom na vysSkopisné zameranie navrhovaného Uzemia. Pre navrhované lokality su
navrhnuté kanalizacné stoky : AA2, AC4 - 1, AD1, AK

BC, BC1, BC2, BC2 - 1, BC3, BC4, BC5
BD, BD1, BD2

Po vybudovani navrhovanych st6k B..., na ktoré bude napojend uvazovana vystavba rodinnych
domov a bytového domu (163 RD + 18 b.j.) dojde k narastu mnozstva splaskovych vod, ktoré budu
privaddzané do Cerpacej stanice CS2. Na jestvujlci zbera¢ B a stoky B...je napojenych t.¢. cca 163 RD, ZS
a KD.

Vypocet mnoZstva splaskovych véd
odvadzanych zberacom B a stokami B... na CS 2

Qp = 1204 x 160 = 192 640 |/den = 2,23 1/s
Qhmax = 3 x 2,23 = 6,69 I/s
Qhmin =0,6 x 2,23 = 1,34 /s

Max. prietok splaskovych vod je vy$si ako je cerpaci vykon €S2 — 4 I/s.
Pri vypracovani PD na jednotlivé uvazovane lokality a postupnost’ vystavby, bude potrebné posudit’
mnozstvo splaskovych vod privadzanych do CS2 s jej erpacim vykonom.

3.2.1. Vypocet mnozstva splaskovych vod

navrhovany rok 2025

MnozZstvo splaskovych vod zodpoveda potrebe vody podla GUpravy MP SR ¢. 477/99 — 810 a
STN 756101

a/ priemerna denna produkcia

Qp = 495,04 + 1,2 = 496,24 m3/den = 5,73 + 0,04 = 5,77 /s
b/ max. prietok splaskovych vod — khmax = 3

Qhmax = 3 x 5,77 = 17,31 1/s
¢/ min. prietok splaskovych vod — khmin = 0,6

Qh min = 0,6 x 5,77 = 3,46 I/s

d/ ro¢na produkcia splaskovych vod

Qr 180 990 m3/rok
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3.3. Odvadzanie dazd’'ovych vad.

3.3.1. Jestvujuci stav. )

Dazdové odpadové vody zintravilanu obce si odvadzané povrchovym spdsobom pozdiz
komunikacii. Dazd'ové vody z ulice Sv. Martina a ul. Farskej si odvadzané dazd'ovou kanalizaciou
vyustenou do vodného toku Parna.

Dazd'ové vody z ul. Kostolnej su tiez odvadzané dazd'ovou kanalizaciou, ktora je napojena na
dazd'ovl kanalizaciu na ul. Sv. Martina. V Casti ul. Lavkova je vybudovana dazd'ova kanalizacia, ktora
zaust'uje do toku Parna. Dazd'ové vody sU bez predcistenia odvadzané do vodného toku Parna vyustnymi
objektmi.

3.3.2. Navrh riesenia.

Vybudovanie dazd'ovej kanalizacie v obci navrhujem v jestv. ul. Hrnciarska a Hliniky, s napojenim
na dazd'ovl kanalizaciu na ul. Sv. Martina. V Casti Alejovej ul. je tiez navrhnutd dazd'ova kanalizacia,
ktora bude odvadzat' dazd'ové vody aj z navrhovanej lokality A1-2 — Od Hlinika, so zaustenim do
dazd'ovej kanalizacie na ul. Sv. Martina. V navrhovanych lokalitdch A1-4, A1-5, A1-8, A2 je navrhnutd
dazd'ova kanalizacia so zaustenim do jestv. dazd'ovej kanalizacii na ul. Farska. V lokalitach A1-7, A1-9
a V1-3 je navrhnutd dazd'ova kanalizacia, ktora bude vydstena do vodného toku Parna.

Dazd'ova kanalizacia bude odvadzat' len zrézkovl vodu z jestv. resp. navrhovanych komunikacii.
V dalSich stuprioch PD bude potrebné vycislit mnozstvo dazd'ovych vod a posudit’ kapacitu jestv.
dazd'ovej kanalizacie, na ktord bude napojena navrhovana kanalizacia.

V uliciach, kde nie je moZné odvadzat' dazd'ové vody kanalizaciou sa ponecha odvadzanie vod
povrchovym sp6sobom, sietou odvodnovacich rigolov so vsakovanim do podlozia.

V ramci Uprav komunikacii, resp. navrhu novych riesit’ aj odvadzanie dazd'ovych vod.

3.4. Vodné toky a plochy.

Riesené Uzemie spada do povodia Vahu. Severovychodnym okrajom obce preteka potok Parna
(km 3-5). Tento Usek toku nie je regulovany a pri vysokych prietokoch spGsobuje vybrezovanie
s navaznym zaliatim pol'nohospodarskej pody v Casti Pri mlyne a Luky.

Vybrezovanie nezasahuije intravildan obce. Ochranné a pristupové pasmo je 6 m od brehovej Ciary
pre manipulacné a poZiarne vozidla. V rozvojovych programoch Slovenskej spravy tokov je uvaZzované
s investiciou v tejto Casti toku v hodnote 20 mil. Sk.

Stredny rocny prietok Parnej je 700 I/s , stredné ro¢né zrazky 670 mm.

3.4.1. Hydrologické pomery : opakovanie vel'’kych vod
1 5 10 20 50 100 r.
7,0 17,0 23,0 29,0 38 45 m3/rok

4, %I'\SOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU

4.1. SirSie vzt'ahy.

Okres Trnava je v sucasnosti zasobovany elektrickou energiou z jadrovych zdrojov (komplex
jadrovych elektrarni VVER v Jaslovskych Bohuniciach s celkovym inStalovanym vykonom 1.760 MW) a
klasickych zdrojov elektrickej energie. Z hl'adiska budicnosti je vSak na zaklade uznesenia vlady SR C.
801/1999 rozhodnuté o predcasnom ukonceni prevadzkovania celého komplexu JE v priebehu rokov
2006-2015.

Zasobovanie okresu sa uskutoCnuje cez transformacnd stanicu 400/220/110 kV Krizovany nad
Dudvahom. Pre distriblciu vysokého napatia slizia nasledovné transformacné stanice 110/22 kV:

Tab. 1 Prehl'ad distribucnych stanic VVN

Nazov Vykon [MW] Spravca
Trnava I 2 x40 ZSE
Trnava II 2 x40 ZSE
Trnava III 2 x40 ZSE

Trnava — ZSR 2x13 Zav.
Smolenice 1x13 ZSE

Katastralnym Gzemim obce Hrnciarovce nad Parnou prechadzaju 4 linky vzdusného vedenia
nadradenej energetickej sUstavy:
— 110 kV linka ¢. 8705 Trnava II — Pezinok
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— 110 kV linka &. 8710 Trnava II — Zabi Majer
— 110 kV linka ¢. 8317 Krizovany nad Dudvahom — Trnava II
— 110 kV linka ¢. 8318 Krizovany nad Dudvahom — Trnava II

4.2, Sucasny stav zasobovania obce.

Samotné sidlo je v stcasnosti zasobované elektrickou energiou z 22 kV linky vzdusného vedenia
¢. 222 AlFe 3 x 120 mm? a v areali Zapustkaren a Rozvoj z 22 kV linky kablového vedenia €. 516. Z tychto
vedeni su vyvedené odbocky pre napojenie transformacnych stanic 22/0,4 kV. Rozvod je vedeny na
betonovych a ocel'ovych priehradovych stoziaroch. Zasobovanie obyvatel'ov, sluzieb a vyrobnej sféry sa v
sucasnosti uskutoCruje prostrednictvom 9 transformacnych stanic 22/0,42 kV o celkovom instalovanom
vykone 16.200 kVA. Distribucné stanice s prevaZne stoZiarovej konstrukcie (ocelové priehradové a
betonové 2,5 a 4-stlpové) a tiez murované.

Prehl’'ad 22/0,42 kV transformacnych stanic

Por. | Oznacenie Nazov Instalovany Typ Spravca
vykon [kVA (rok vystavb!

1| TS 0084-201 Skola 400 stoZiarova ZSE
4—stip. beton. (1968)

2 | TS 0084-202 Mostova 250 stoziarova ZSE
priehradova (1943)

3| TS 0084-203 Pri druzstve 250 stoZiarova ZSE
priehradova (1980)

4|TS 0084-204 |Vodaren 250 stoZiarova ZSE
priehradova (1980)

5| TS 0084-205 IBV 250 stoziarova ZSE
2,5 stip. bet. (1998)
6 | TS 0084—-058 Skloplast 8 x 1000 murovana zavod.
7 | TS 0084—124 UzZNV 2 x 400 murovana zavod.

8 | TS 0084-353 Zapustkaren 4 x 1000 murovana ZSE
9 | TS 0084-354 Rozvoj 2 x 1000 murovana zavod.

Spolu: 16.200

1) Podla udajov ZSE Trnava

Sekundarne rozvody su vedené vzduchom na beténovych stoziaroch vodi¢mi AlFe 4 x 50 az 70
mm? a tiez samonosnymi kablami 4 x 95 mm? li¢ovym spdsobom a svojimi prenosovymi schopnost'ami
vyhovuju stiCasnému stavu. V areali vyrobnych zavodov je rozvod vedeny vylucne kablami v zemi.

Podl'a vyhlasky MH SR €. 267/1999 Z. z. odberatelia podla poctu su zaradeni predovsetkym do
kategodrie odberu ,D" (obytné a rodinné domy), v mensej miere ,B" a ,C" (sluzby a vyrobna sféra),
pricom obytné a rodinné domy podla stupna elektrizacie (vzhladom na plynofikaciu obce) mozno zaradit’
najma do skupiny ,A" (90 %), v mensej miere ,B", a ,C" (podla STN 33 2130).

Verejné osvetlenie v obci je zabezpeCené vybojkovymi svietidlami starSej i modernejsej
konstrukcie, ktoré su inStalované najmd na podpernych bodoch vzdusnej distribucnej siete NN,
v prislusnych lokalitach tiez na ocel'ovych osvetl'ovacich stoziaroch.

4.3. Navrh zasobovania obce elektrickou energiou.

Podl'a urbanistickej koncepcie rozvoja sidla sa v 1. az III. etape do roku 2025 vo viacerych
lokalitach uvazuje s individualnou bytovou vystavbou (IBV) cca 285 rodinnych domov (z toho rozptylena
vystavba v prelukach predstavuje 16 rodinnych domov), s hromadnou bytovou vystavbou (HBV) s 18 b. j.
a tieZ s vystavbou komercnej i nekomercnej obCianskej vybavenosti (OV). Vyhl'adovo (po roku 2025) sa
v d'alSich lokalitach uvaZuje s IBV vystavbou dalSich cca 183 rodinnych domov.

Bytova vystavba vratane obcianskej vybavenosti do roku 2025 predstavuje zvySenie narokov na
odber elektrickej energie cca o 1.300 kW. Tento odber podla vyhlasky MH SR €. 267/99 Z. z. mozno
zaradit’ predovsetkym do kategorie odberu ,,D", v mensej miere (cca 30 kW) do kategdrie odberu ,,C".

Vystavba aredlov pre priemyselné UGcely (sklady, sluzby, vyroba) predstavuje dalSie zvySenie
odberu elektrickej energie, ktory bude mozné Specifikovat’ aZz na zaklade konkrétnych podnikatel'skych
zamerov a poziadaviek. Tento odber podla uvedenej vyhlasky bude mozné zaradit’ pravdepodobne do
kategérie odberu ,B".
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Na zaklade prieskumu a rozboru jestvujlice sekundarne ani primarne rozvody vratane
transformacnych stanic nebudu bez dalSich Uprav stacit’ na pokrytie tychto zvySenych narokov. V sulade
s vyhlaskou MZP SR €. 535/2002 Z. z. treba preto uvazovat' s nasledovnym technickym rieSenim:

1) Lokalita A1-1 ,Hoferské", A1—2 ,0d Hlinika"

V uvedenych lokalitach sa uvazuje:

a) v lokalite A1-1 v I. a II. etape s vystavbou 36 rodinnych domov,

b) v lokalite A1-2 v I. az III. etape s vystavbou 21 rodinnych domov.

PocCet RD: 36 + 21 = 57

Priemerny sucasny prikon RD: Ps = 14 kW

Predpokladana stcasnost: Bs7 = 0,30 (STN 33 2130, priloha 2)

Sucasny prikon celkom: Pc = 57 x 14 kW x 0,30 = 239,4 kW

Pozadovany prikon el. energie sa zabezpedi z novej transformacnej stanice kioskového typu 400
kVA, ktora sa vybuduje v tejto lokalite. Z tejto trafostanice sa napoji aj jestvujice vzdusné vedenie NN
v spadovej oblasti. Trafostanica sa napoji zo stoziara jestvujlceho vzdusného 22 kV vedenia linky ¢. 222.
Na pripojenie sa pouzije zemny kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 70 mm? v dizke cca 300 m.

2) Lokalita A1-3 ,Bajkalska", A1—4  Farska I", A1-5  Farska II",
A1-6 ,Vinohradnicka", A1-8 ,Drobna I, A1-9 ,Drobna II", A—2 ,Pri Skole I"

V uvedenych lokalitach sa uvazuje:

a) v lokalite A1-3 v I. a II. etape s vystavbou 12 rodinnych domov,

b) v lokalite A1-4 v I. a II. etape s vystavbou 28 rodinnych domov,

c) v lokalite A1-5 v II. a III. etape s vystavbou 24 rodinnych domov,

d) v lokalite A1-6 v II. a III. etape s vystavbou 30 rodinnych domov,

e) v lokalite A1-8 v II. a III. etape s vystavbou 42 rodinnych domov,

f) v lokalite A1-9 v III. etape s vystavbou 26 rodinnych domov,

g) v lokalite A-2 v 1. az III. etape s vystavbou bytovych domov s 18 b. j. a s vystavbou
komercnej i nekomercnej obcianskej vybavenosti.

1BV:
Pocet RD: 12 + 28 + 24 + 30 + 42 + 26 = 162
Priemerny stcasny prikon RD: Ps = 14 kW
Predpokladana stcasnost”: Bis2 = 0,26 (STN 33 2130, priloha 2)
Sucasny prikon celkom: Pc = 162 x 14 kW x 0,26 = 589,7 kW

HBV:

Pocet b. j.: 18

Priemerny stcasny prikon b. j.: Ps = 11 kW

Predpokladana stcasnost: Bis = 0,39 (STN 33 2130, priloha 2)

Sucasny prikon celkom: Pc = 18 x 11 kW x 0,39 = 77,2 kW

ov:
Predpokladany sucasny prikon: 30 kW
Spolu: 589,7 kW + 77,2 kW + 30 kW = 696,9 kW

Pozadovany prikon el. energie sa zabezpeci z dvoch novych transformacnych stanic kioskového
typu 2 x 400 kVA, ktoré budu pracovat’ v paralelnej kruhovej prevadzke v tzv. mrezovej sieti. Jedna
trafostanica sa osadi pri lokalite A1-6, druhd pri lokalite A1-4, kde nahradi jestvujlcu stoZiarovu
trafostanicu TS 0084-201 (400 kVA). Jestvujlca trafostanica spolu so vzdusnou 22 kV pripojkou (ktord
prekaza navrhovanej vystavbe) sa v dizke cca 985 m zdemontuije.

Prva trafostanica (pri lokalite A1-6) sa napoji zo stoziara jestvujlcej vzdusnej 22 kV pripojky k trafostanici
TS 0084-203 (250 kVA). Na pripojenie sa pouzije zemny kabel 3 x NA2XS(F)2Y 1 x 240 mm? v dlzke cca
1.080 m. Z tejto trafostanice bude mozZné zabezpecit' prikon el. energie pre dalSich 41 rodinnych domov,
s vystavbou ktorych sa vyhl'adovo (po roku 2025) uvaZzuje v susednej lokalite V1-2.

Druhd trafostanica (pri lokalite A1-4) sa napoji z privodného 22 kV pola prvej trafostanice zemnym
kdblom 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 240 mm? v dizke cca 660 m. Z tejto trafostanice bude mozné zabezpecit
prikon el. energie pre dalSich 22 rodinnych domov, s vystavbou ktorych sa vyhladovo uvazuje v
blizkej lokalite V1-3.

3) Lokalita A1-7 ,Podolky I"
V tejto lokalite sa uvazuje v 1. etape s vystavbou 13 rodinnych domov.
Pocet RD: 13
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Priemerny stcasny prikon RD: Ps = 14 kW
Predpokladana sucasnost: Bi3 = 0,42 (STN 33 2130, priloha 2)
Sucasny prikon celkom: Pc = 13 x 14 kW x 0,42 = 76,4 kKW

Pozadovany prikon el. energie sa zabezpedi z novej transformacnej stanice kioskového typu 400
kVA, ktora nahradi jestvujicu stoZiarovu trafostanicu TS 0084-205 (250 kVA). Jestvujica trafostanica
spolu so vzdusnou 22 kV pripojkou (ktora prekaza navrhovanej vystavbe) sa v dizke cca 730 m
zdemontuje. Nova trafostanica sa napoji z privodného 22 kV pola navrhovanej kioskovej trafostanice,
ktora sa vybuduje pri lokalite A1-4. Na pripojenie sa pouZije zemny kabel 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 240 mm?
v dizke cca 700 m. Ztejto trafostanice bude mozné zabezpelit' prikon el. energie pre dalSich 16
rodinnych domov, s vystavbou ktorych sa vyhl'adovo uvazuje v susednej lokalite V1-4.

4) Lokalita A1-10 ,Voderadska"

V tejto lokalite sa uvazuje v I. etape s vystavbou 13 rodinnych domov.
Pocet RD: 13

Priemerny stcasny prikon RD: Ps = 14 kW

Predpokladana stcasnost”: Bz = 0,42 (STN 33 2130, priloha 2)
Sucasny prikon celkom: Pc = 13 x 14 kW x 0,42 = 76,4 kW

Uvedeny prikon el. energie sa zabezpedi z jestvujlcej stoziarovej trafostanice TS 0084-203 (250
kVA), ktora sa podl'a potreby zrekonstruuje.

5) Lokalita A1—11 ,Ciferska I", "Rekreacny areal"

V tejto lokalite sa uvazuje v II. a III. etape s vystavbou 24 rodinnych domov.
Pocet RD: 24

Priemerny stcasny prikon RD: Ps = 14 kW

Predpokladana sucasnost’: B24 = 0,36 (STN 33 2130, priloha 2)

Sucasny prikon celkom: Pc = 24 x 14 kW x 0,36 = 121 kW

Pozadovany prikon el. energie sa zabezpedi z novej transformacnej stanice kioskového typu 2 x
400 kVA, ktora nahradi jestvujicu stoZiarovl trafostanicu TS 0084-204 (250 kVA). Jestvujlca
trafostanica spolu so vzdusnou 22 kV pripojkou (ktora prekaza navrhovanej vystavbe) sa v dizke cca 160
m zdemontuje. Nova trafostanica sa napoji z nového koncového stoZiara skratenej vzdusnej 22 kV
pripojky. Na pripojenie sa pouzije zemny kabel 3 x NA2XS(F)2Y 3 x 70 mm? v dizke cca 100 m. Z tejto
trafostanice bude mozné zabezpecit' prikon el. energie pre dalSich 81 rodinnych domov, s vystavbou
ktorych sa vyhl'adovo uvaZzuje v susednej lokalite V1-5 a V1-6.

6) Preluky

V prelukach jestvujlcej zastavby sa uvazuje v I. az III. etape s vystavbou 16 rodinnych domov.

Pocet RD: 16

Priemerny stcasny prikon RD: Ps = 14 kW

Predpokladana sucasnost”: Bis = 0,40 (STN 33 2130, priloha 2)

Sucasny prikon celkom: Pc = 16 x 14 kW x 0,40 = 89,6 kW

Uvedeny prikon el. energie sa zabezpeci individudlnymi pripojkami z jestvujlcej vzdusnej siete NN
napojenej podla situovania z prislusnej trafostanice.

7) Lokalita C1-1

V uvedenej lokalite sa uvaZuje s vybudovanim plochy pre vyrobu, sklady a sluzby. Vystavba v
uvedenej lokalite bude podmienena moznostou odberu elektrickej energie, ktort je nutné Specifikovat’
a bilancovat’ v samostatnej Stadii na zaklade poziadavky podnikatel'skych subjektov. K dispozicii je
vzdusné 22 kV vedenie linky ¢ 222 s moznostou napojenia vlastnej transformacnej stanice
pozadovaného vykonu.

Vymena stoZiarovej TS 0084—202 na Kratkej ulici

Jestvujlca stoziarova trafostanica TS 0084-202 (250 kVA) na Kratkej ulici je napojend vzdusnou
pripojkou z 22 kV linky vzdusného vedenia ¢. 222. PretoZze v ochrannom pasme tohto vedenia je
situovany objekt ResStauracia ,Hrnciarsky dvor" (vo vzdialenosti cca 4 m od krajného vodica), navrhujeme
tito pripojku v dizke cca 180 m spolu so stoZiarovou trafostanicou zdemontovat a nahradit novou
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trafostanicou kioskového typu 400 kVA. Nova trafostanica by sa zo vzdusnej 22 kV linky napojila
zemnym kablovym vedenim 3 x NA2XS(F)2Y 1x70 mm? v dlzke cca 190 m.

Sekundarne kablové rozvody NN

Na rozvod sa pouzije kabel typu NAYY-] prislusného prierezu podla zatazenia, ktory povedie
v zemi vo vykope podla STN 33 2000-5-52 v sulade s STN 73 6005 v pridruzenom priestore popri
navrhovanej resp. jestvujlcej komunikacii. Kable sa v jednotlivych lokalitdch zaokruhuji (napoja sa
z trafostanice z dvoch stran) a budl priebezne sluckované v istiacich rozpojovacich skriniach, ktoré sa
osadia v trase rozvodu. Sposob napojenia a osadenia elektromerovych rozvadzacov rodinnych domov sa
bude rieSit podla Smernice ZSE €. 6.221.42. Navrhovany kablovy rozvod sa vhodne zaokruhuje
s jestvujlcou vzdusnou sietou NN v danej lokalite, ¢im sa vylepSia jej prenosové schopnosti, zlepsi sa
kvalita a spolahlivost’ dodavky el. energie. V miestach, v ktorych sa zrusia jestvujlice trafostanice a tieto
budl nahradené novymi trafostanicami, treba uvazovat’ s rekonstrukciou zapojenia jestvujucej vzdusnej
siete NN v danej lokalite.

4.4. Verejné osvetlenie.

V obci je verejné osvetlenie zabezpecené vybojkovymi svietidlami zvacSa zastaralej konstrukcie,
ktoré su instalované predovsetkym na podpernych bodoch vzdusnej distribucnej siete NN. V prislusnych
lokalitdch je verejné osvetlenie rieSené tiez modernymi vybojkovymi svietidlami instalovanymi na
ocel'ovych osvetl'ovacich stoziaroch so samostatnym kablovym rozvodom vedenym v zemi. Nevyhovujlce
svietidla treba celoploSne nahradit Uspornymi vybojkovymi svietidlami modernej konstrukcie.
V navrhovanych lokalitdch sa na osvetlenie komunikacie pouziju vybojkové svietidla, ktoré sa osadia na
ocelové osvetlovacie stoZiare. VySka stoZiarov a vykon svietidla sa urlia podla funkcnej triedy
komunikdcie v stlade s STN TR 1320-1 a STN EN 13201-2. StoZiare budl situované jednostranne pozdiz
navrhovanej komunikacie v pridruzenom priestore podla STN 73 6005. Na rozvod sa pouZije kabel typu
CYKY 4B x 10 mm?, ktory povedie v zemi vo vykope. Navrhované osvetlenie sa podl'a podmienok danej
lokality napoji bud’ z jestvujiceho vzdusného rozvodu VO alebo z typizovaného rozvadzaca RVO, ktory sa
napoji z navrhovaného kablového rozvodu.

5. ZASOBOVANIE ZEMNYM PLYNOM

5.1. Sucasny stav.

5.1.1. Popis plynovodného systému.

Vystavba plynovej siete bola v obci realizovana vr. 1982 — 1986, posledna realizacia r. 2000
Drobna ul..

Obec Hrnciarovce je zasobovana plynom z vysokotlakého plynovodu DN 300, PN 25. Regulacna
stanica je situovana pri vstupe do obce ( od Trnavy ) medzi St. cestou a Ciferskou ul. Vystup z RS
zasobuje kompletne vybudovani obecni STL siet’ a samostatnou pripojkou STL objekt UVTOS. Meranie
spotreby plynu je individualne — u kazdého odberatela. Tlakova hladina STL plynovodu je 90 kPa.

Dalsi velkoodberatel METAL desing je umiestneny v areali TAZ — SIPOX , pripojeny je z VTL
plynovodu 300 kPa samostatnou pripojkou z RS. Polnohospodarske druzstvo Hrnciarovce nie je
plynofikované a ani vyhl'adovo s napojenim na plyn neuvaZzuje.

Odber plynu je ¢leneny na kategdrie :  obyvatel'stvo, maloodber, velkoodber

Podl'a Udajov poskytnutych SPP, a.s. Bratislava je k 31.12.2004 nasledovny pocet odberatel'ov:

0 - Obyvatel'stvo 615
MO - Maloodber 18
VO - Velkoodber 2

V kategorii obyvatel'stvo je plyn vyuzivany na vykurovanie , pripravu TUV a varenie.
Objem MO zahriuje potreby obcianskej a technickej vybavenosti obce. Velkoodberatelom je
firma METAL desing a UVTOS.

5.1.2. Plynovodna siet'.

STL rozvody v obci su prevazne ocelové v DN 50 — 150 mm. Drobna ul. ma plynovod z PE rdr — PE
D 90.

Hlavné zasobné trasy pre obec DN 150 su vedené v dvoch smeroch — vlavo od RS smer ulice
Ciferska, Vinohradnicka, Voderadska. Napravo ul. Mostova, Mlynarska ( Cast’ ), sv. Martina a Kostolna.
Na tieto rady navazuju ulicné vetvy DN 80 — 100. Ul. sv. Martina je v celej dlzke zasobovana plynom
obojstranne.
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5.2. Navrh zabezpecenia navrhovanej zastavby zemnym plynom.

V Gizemnom plane obce — UPN sa uvaZzuje s vystavbou rodinnych domov — IBV a bytovych domov
— HBV. Narast poCtu RD — IBV sa predpoklada o 285 RD a narast poCtu bytov — HBV sa uvazuje o 18 b.j.
Pre IBV a HBV sa uvazuje so zasobovanim zemnym plynom pre potreby vykurovania, ohrevu TUV
a varenie.

V navrhu UPN obce je plynovodna siet’ rie$end ako STL s napojenim na jestv. rozvody plynu. Navrh
rieSi rozvody plynu vo vSetkych uvazovanych lokalitdch zastavby. Potrubie rozvodu plynu je uvazované
zrar PE. Pre presné posludenie plynovodnej siete v obci svyhladom do r. 2025 je potrebné
spolupracovat’ s SPP a.s. Nové Mesto nad Vahom — ako dodavatelom plynu. Bude potrebné porovnat’
narast odberu plynu s vypracovanym Generelom plynofikacie obce a zosuladit’ s novymi poziadavkami
odberu plynu v zmysle smernic GR SPP, a.s. Bratislava.

5.2.1. Narast potreby plynu.
(podla navrhu UPN obce Hrnciarovce nad Parnou do r. 2025 oproti sucasnému stavu)
Specificka potreba pre obyvatel'stvo :

IBV - 285 RD - 1,4 m3/h.
- 4 000 m3/rok
HBV - 18 b.j. - 0,8 m3/h.

- 1 800 m3/rok
a/ hodinovy odber plynu
Vh = 285x1,4+ 18x0,8 = 413 m3/h.
b/ rocny odber plynu

Vr = 285 x4000 + 18 x 1 800 1 172 400 m3/rok

6. TEPLOFIKACIA

V obci nie je zriadeny centralny tepelny zdroj, rodinné domy a budovy obcianskej vybavenosti
maju vlastné zdroje tepla s vykurovacim médiom zemny plyn naftovy. Jestvujlca a projektovana bytovka
na Mlyndrskej ul. ma individudlne vykurovanie plynovym kotlom pre kazdy byt. Minimalna Cast’ zastavby
ma odlisSné médium na vykurovanie a pripravu TUV (elektro, tuhé palivo).

7. OZNAMOVACIE VEDENIA

7.1. Sucasny stav.

7.1.1. Telefon.

V obdi je inStalovany vysunuty digitalny Gcastnicky stupen (RSU), pripojeny na hlavn( Ustrediiu
(DLE) Trnave cez prenosové zariadenia. Kapacity prenosovych systémov a Ucastnickeho stupna vyhovuju
potrebam kvalitnej telefonnej prevadzky a poZiadavkam na prenos dat.. )

Vobci je vybudovana miestna kablova siet’ kablami TCEPKPFLE s ukoncenim na stipovych
prepojovacich rozvadzacoch typu SUR. Ulastnicke vedenia su realizované nadzemnymi kablami typu
TCEPKPFLES 1XN. Dimenzie miestnych kablov zodpovedaju dosiahnutel'nej maximalnej hustote cca 90 %.
Siet’ je vo vel'mi dobrom stave.

Pocet telefénnych Gcastnikov, pocet nevybavenych prihlasok na zriadenie pevnej linky a kapacitu
telefonnej Ustredne projektant od Slovak Telecom-u nedostal.

Na Ustrednu nie je zapojeny aredl byv. TAZ Trnava, ktory Ciato¢ne patri do k.U. obce Hrnciarovce.
Tento areal je pripojeny na Ustrediiu v Trnave.

V situdcii je vyznacena trasa len kablov nadregionalneho resp. nadobecného charakteru (kabel
Hrnciarovce — ZeleneC a pripojny opticky kabel Trnava — Cifer). Tieto kable su chranené ochrannym
pasmom so Sirkou 1,5 m na obe strany trasy kablu. Miestne kable nie sU vyznacené, pretoze ich
vyznacenie by bolo v pouzitej mierke neprehladné.

7.1.2. Prijem TV.

V obci nie je vybudovany rozvod kablovej televizie. Prijem signalov z terestrialnych vysielaCov a
satelitny prijem si obCania zabezpecuju individudlnymi prijimacimi anténnymi systémami a anténami na
prijem MMDS z vysielaca v Nitre.

7.1.3. Obecny rozhlas.

V celej obci je vybudovany rozvod obecného rozhlasu. Rozhlasova Ustrediia je umiestnena v
budove Obecného Uradu v samostatnej miestnosti a je vybavena riadiacim stojanom AUA 4944 so Styrmi
zosilfiovacmi 100 W a vykonovym stojanom AUC 4081 s 6smimi 100 W zosilfiovacmi. Celkovy instalovany
vykon je teda 1200 W.
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Vedenie po obci je realizované vodi¢mi 16 mm2, upevnenymi na stoziaroch silnoprudovej siete.
Reproduktory v celkovom pocte 77 ks sU osadené na samostatnych stoziaroch, niektoré su vsak
umiestnené na stoziaroch silnoprudovej siete, ¢o nezodpoveda STN. Pouzité s smerové tlakové
reproduktory typu TF s vykonom 15 W. Reproduktory su osadené pravidelne po celej obci a ozvucenie
zabezpecuju v dostatoénom rozsahu.

.....

zabezpeceny odbornou firmou.

7.2. Navrh riesenia.
7.2.1. Telefén.
1. Operator Slovak Telecom a.s. Bratislava (pevna siet’)
Z hore uvedeného (sucasny stav) vyplyva, Ze v stavebnych prelukach v obci mézu byt pre
zriad'ovanie novych telefénnych stanic vyuzité existujuce stlpové prepojovacie rozvadzace alebo kablové
rezervy, ponechané v kabloch 1XN. Pri sustredenej vystavbe v novych stavebnych obvodoch nie su
v miestnej sieti ponechané dostatocné kablové rezervy a tak ich telefonizacia méze byt zabezpecena len
vybudovanim novych privodnych kablov z RSU. Novo projektovana kablova siet’ musi byt navrhnuta ako
pevna siet’ s ukoncenim krabicou ICAS na kazdom dome resp. s ponechanim kablovej rezervy (v trase
alebo pred domom) pre kazdy dom. Vzhladom na charakter rieSenej obce dimenzie novych kablov
postaci navrhovat' na faktor Q=1.
Navrh uvazuje len s pripojenim lokalit pre navrhové obdobie do roku 2025 - variant "A".
Pripojenie novych lokalit na verejnu telefénnu siet’ sa navrhuje nasledovne:
- kablom TCEPKSWFLE50XNO,4 sa pripoja lokality
A1-1 Hoferské cca 36 RD
A1-2 Od hlinika cca 21 RD
A1-11 Ciferska I cca 24 RD

- kdblom TCEPKSWFLE150XNO0,6 sa pripoja lokality
A1-3 Bajkalskd cca 12 RD
A1-4 Farska I cca 28 RD
A1-5 Farska II cca 24 RD
A1-6 Vinohradnicka I cca 30 RD
A1-7 Podolky cca 13 RD
A1-8 Drobna I cca 42 RD
A1-9 Drobna II cca 26 RD
A1-10 Voderadska cca 13 RD
A2  Pri Skole cca 18 b.j.

2. Alternativny operator (pevna siet’)

Pre pripojenie lokalit A1-1, A1-2 a Al-11 prakticky nepripadd do Uvahy vstup alternativneho
operatora.

Pre zostavajlce lokality je vzhladom k vzajomnej polohe lokalit mozny aj vstup alternativneho
operatora. Uzol sluZieb by v tomto pripade mohol byt’ napr. v terajSej budove Obecného Uradu (resp.
v jej blizkosti), pricom pevna siet' by od tohto bodu bola prakticky rovnaka, ako pri Slovak Telecom-e
s tym rozdielom, Ze by nebolo potrebné polozit’ kabel v trase od telefénnej Ustredne po Obecny Urad.

3. Alternativny operator (mobilna siet’)
Pokrytie signalom mobilnych operdtorom je v sucasnej dobe dostatocné, takze Ziadne opatrenia
na jeho zlepSenie nie su potrebné.

7.2.2. Prijem TV.

V obci sa nepredpoklada vybudovat’ siet’ kablovej televizie. Jej vybudovanie v novych lokalitach
by pripadalo do Gvahy len vstupom alternativneho oparatora do pevnej telefonnej siete, kde by stcasne
so Sirenim signalu kablovej televizie bol zabezpeceny aj rychly internet resp. iny druh prenosu dat.

7.2.3. Obecny rozhlas.

Pre nové stavebné obvody je potrebné uvaZovat s vybudovanim novej siete predizenim
existujlcich rozvodov. Treba tiez posudit’ potrebu zvySenia celkového vykonu zosilfovaéa a jeho
pripadnu vymenu, pretoze existujlci pocet reproduktorov (77 ks) i s prihliadnutim na vykonové straty vo
vedeni znamena pre Ustrednu takmer 100 % zataz.

Ing.arch. Eva Krupovd, autorizovany architekt, Lomonosovova 6, Trnava 59



Uzemny plan obce HRNCIAROVCE NAD PARNOU - navrh rie$enia

Vzhladom ktomu, Ze elektrické nn-rozvody v novych lokalitdch budd realizované vylucne
podzemnymi kablami bez betdnovych stoziarov, vedenie obecného rozhlasu moze byt vybudované
nadzemnymi vedenim, upevnenym na stoZiaroch vonkajsieho osvetlenia (pokial' vySka stoZiarov to
umozni), alebo podzemnymi kablami.

XVII.VYMEDZENIE ZASTAVANEHO UZEMIA

Zastavané Uzemie obce je vymedzené hranicou zastavaného Uzemia v zmysle platnej legislativy k
1.1.1990. Tym, Ze obec bola v rokoch 1971 — 1994 stcastou Trnavy, hranica zastavaného Uzemia bola v
roku 1994, po odcleneni od Trnavy upravovana. V rieseni Uzemného planu bolo k v sicasnosti platnym
hraniciam zastavaného Uzemia priclenené prilahlé Gzemia vyznacené vo vSetkych vykresoch grafickej
Casti navrhu rieSenia. Ide predovSetkym o U(zemia zastavané rodinnymi domami a o rozvojové plochy
v ramci navrhu rieSenia. Vymedzenie tohto Uzemia je v grafickej Casti vyznacené ako navrhovana hranica
zastavaného Uzemia.

XVIII.VYMEDZENIE OCHRANNYCH PASIEM

V rieSeni Uzemného planu sa vychadzalo z ochrannych pasiem jestvujicich tras nadradenych
systémov dopravného a technického vybavenia, ktoré su stanovené prisluSnymi platnymi STN a zaroven
boli v rieSeni reSpektované ochranné pasma, ktoré vyplyvali z osobitnych predpisov.

1. OCHRANNE PASMA DOPRAVNEHO VYBAVENIA
Pre cestné komunikdcie v nezastavanom Uzemi obce platia ochranné pasma v zmysle zakona
€.135/1961 Zb.o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov a vykonavacej
vyhlasky k zakonu o pozemnych komunikaciach ¢. 35/84 Zb.:
o cesty III tr. 20 m od osi vozovky
o cesta L. tr. 50 m od osi vozovky
V zastavanom Gzemi obce dodrzat’ ochranné pasma pozdiz komunikacii v zmysle vyhlasky pre
civilni obranu pre prejazdnost komunikacie a proti zavaleniu (zak.6.42/94 Zb. s vykonavacimi
vyhla$kami) o civilnej obrane. Sirka OP = (vi + v2)/2 + 6.
Ochranné pasmo Zeleznice je v zmysle zadkona ¢. 164/1996 Z. z. o drahach 60 m od osi krajnej
kol'aje.

2. OCHRANNE PASMA TECHNICKEHO VYBAVENIA

2.1. Vodné hospodarstvo.

Ochranné pasmo vodovodu a kanalizacie su stanovené zakonom ¢. 442/2002 Z.z.

- vodovod, kanalizacia do DN 500 - 1,5 m obojstranne

Ochranné pasmo vodného zdroja — PHO, stanovuje podla charakteru, vyznamu a podmienok
prislusny vodohospodarsky organ, ktory vymedzi I. a II. stuperi PHO.

Jestvujuci vodny zdroj (vrt HTL-2) ma PHO 1° vymedzené oplotenim 30 x 30 m.

PHO 2° je stanovené 150 m od stredu ochranného pasma 1°.

Katastrom obce pretekd potok Parna. Ochranné a pristupové pasmo vodného toku je 6 m od
brehovej Ciary obojstranne pre manipulacné a poZiarne vozidla. V navrhovanej lokalite A1-7 je potrebné
dodrzat’ vzdialenost’ rodinnych domov 15-20 m od brehovej Ciary toku.

2.2. Energetika a oznamovacie vedenia.

Pri vystavbe treba reSpektovat’ ochranné pasma elektroenergetickych zariadeni podla zakona C.
656/2004 Z. z. o energetike. Ochranné pasmo vonkajSieho elektrického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch strandch vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
vodica. Tato vzdialenost’ je:

a) 10 m pri napéti do 35 kV vratane, v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

b) 15 m pri napéti od 35 kV do 110 kV vratane,

Ochranné pasmo podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch
stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného
kadbla. Tato vzdialenost je 1 m pri napati do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulatnej a
zabezpecovacej techniky.

Ochranné pasmo vonkajsej (stoZiarovej) trafostanice 22/0,4 kV je vymedzené vzdialenostou 10 m
od jej konstrukcie. Ochranné pasmo murovanej (kioskovej) trafostanice je vymedzené oplotenim alebo
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obostavanou hranicou trafostanice, pricom musi byt zabezpeCeny pristup do trafostanice na vymenu
technologickych zariadeni.

Ochranné pasma plynarenského zariadenia s stanovené zakonom ¢. 656/2004 Z.z.:

- STL plynovod a pripojky v zastavanom Uzemi obce - 1 m obojstranne
- plynovod a plyn pripojky do DN 200 - 4 m obojstranne
- plynovod do DN 500 - 8 m obojstranne
- regulacna stanica plynu - RS - 8m

Bezpecnostné pasmo podl'a zakona ¢. 656/2004 Z.z.
- VTL plynovod DN 150, DN 300 - PN 25 - 20 m obojstranne
- regulacna stanica plynu - RS - 50 m

Ochranné pasmo ropovodu podl‘'a zakona ¢. 656/2004 Z.z.
- potrubie - 300 m obojstranne

Ochranné pasmo produktovodu podl'a zakona ¢. 656/2004 Z.z.
- potrubie - 300 m obojstranne

Ochranné pasmo vedeni telefonnych dial'’kovych optickych kablov je Siroké 1,5m od osi
jeho trasy, 1m od Urovne zeme a prebieha po celej dizke jeho trasy. Ostatné vedenia telefonu, televizie
a rozhlasu nemaju ochranné pasmo.

Subehové vzdialenosti od inych podzemnych vedeni su uvedené v STN 736005.

3 OSTATNE OCHRANNE PASMA

Ochranné pasma od zdrojov mozného znecistenia stanovuje hlavny hygienik na zaklade
posudenia stavu, podmienok, resp. na podklade vnitornych smernic (napr. Zasady chovu hospodarskych
zvierat v intravilane a extravilane obci SR, vydalo MP a vyZivy SR ) a v zmysle platnych predpisov, napr.

zakon C. 470/2005 Z.z. o pohrebnictve. Pre lokalne zdroje boli pre jednotlivé prevadzky stanovené
nasledovné hygienické ochranné pasma :

- pohrebiska (novozriadené) - 50 m (v ochrannom pasme sa nesmu povolovat’ ani
umiestiovat’ budovy)
- oSipané (Farma Holstein) - 180-300 m od objektov ZivociSnej vyroby (pre stav 2500 ks)

V hygienickom ochrannom pdsme je dovolené umiestnenie budov vedlajSieho a pomocného
vyznamu (garaze, sklady, strazne budovy a pod.), optimalny stav predstavuje vytvorenie dostatocnej
izolacnej zelene.

XIX. VYMEDZENIE PRIESKUMNYCH UZEMi, CHRANENYCH LOZISKOVYCH
UZEMI A DOBYVACICH PRIESTOROV

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky vydalo dfia 19.5.2004 pod Cdislom
330/2004-7 rozhodnutie o urceni prieskumného Uzemia : Trnava - ropa a horfavy zemny plyn na
vykonavanie geologickych prac v etape - vyhladavacieho loZiskového geologického prieskumu
vyhradenych nerastov : ropa a horlavy zemny plyn. Prieskumné Gzemie bolo uréené na Styri roky.
Prieskumné Uzemie zasahuje do celého rieSeného Uzemia (katastralne Uzemie obce) a preto hranica
uvedeného prieskumného Uzemia nie je v grafickej Casti vyznacena.

V rieSenom Uzemi sa chranené loZiskové Gzemia ani dobyvacie priestory nenachadzaju.

XX.VYMEDZENIE PLOCH VYZADUJUCICH ZVYSENU OCHRANU

V zmysle zakona NR SR ¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny plati na celom rieSenom
Uzemi 1. stupen ochrany. Do rieSeného Uzemia zasahuje chraneny areal (CHA) Trnavské rybniky,
kde plati 4. stupen ochrany. 5

Trnavské rybniky su navrhované aj za Chranené vtacie Uzemia Natura 2000. Cast
katastralneho Uzemia zasahuje do navrhovaného CHVU Ulanska mokrad'’. V rieSenom uzemi sa iné
navrhované chranené Uzemia eurdpskeho vyznamu (CHUEV) nenachadzaju.

Do pléch vyZadujlcich zvySend ochranu zarad'ujeme aj plochy v zmysle prisluSného vysSieho stupria
Uzemnoplanovacej dokumentacie UPN VUC Trnavsky kraj, plochy navrhovanych prvkov USES ale aj dalSie
vyznamné plochy stanovené v ramci rieSenia Uzemného planu obce Hrniarovce nad Parnou:
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» rBC Trnavské rybniky - ¢ast’ sa nachadza v rieSenom Uzemi, jadro tvori CHA Trnavské rybniky.
Je tvoreny vodnou plochou, travnymi porastmi a nelesnou drevinovou vegetaciou,

» rBK Parnd - regionalny biokoridor potok Parna je tvoreny vodnym tokom s brehovymi
porastmi, je potrebné reSpektovat’ minimalnu Sirku biokoridoru 50 m (25 m na kazdom brehu)

» plochy interakénych prvkov plosnych — su tvorené plochami lesnych porastov mimo zastavané
Uzemie obce

> plochy interakénych prvkov liniovych - si tvorené alejami pri komunikaciach a pasmi izolacnej
zelene okolo Sportovych aredlov, priemyselnych aredlov a hospodarskych dvorov,

> plochy pol'nohospodarskej pody (4 najlepSie BPEJ v zemi) a plochy lesného podneho fondu,

> plochy verejnej zelene v zastavanom Gzemi obce (vacSou plochou zelene je cintorin a plocha
pri kostole),

» a plochy krajinnej zelene v zastavanom i mimo zastavané Uzemie mesta.

XXI. ZHODNOTENIE NAVRHOVANEHO RIESENIA Z HLADISKA ENVIROMEN-
TALNYCH, EKONOMICKYCH, SOCIALNYCH A UZEMNO-TECHNICKYCH
DOSLEDKOV

Navrh riesenia Uzemného planu obce Hrnciarovce nad Parnou stanovuje v novych spolocensko-
ekonomickych podmienkach readlne moznosti optimalneho vyuzitia Uzemia, funkéného vymedzenia a
usporiadania ploch byvania, zakladnej obcianskej vybavenosti. Stanovuje zakladné zasady organizacie
Uzemia, spOsoby zastavby, rieSenia dopravy, technickej infrastruktiry pri zohl'adneni zaujmov ochrany a
tvorby Zivotného prostredia a zohl'adfiuje najma potreby a poziadavky ob&anov.

Navrh rieSenia reSpektuje regulativy a limity vychadzajlce zo zavaznej Cast’ Uzemného planu
velkého Uzemného celku ,Trnavsky kraj* a podporuje rozvoj zariadeni Skolstva, zdravotnictva, spojov
a telekomunikacii, sluzieb, kultirno-spolocenskych aktivit, Sportu a rekreacie, podporuje rozvoj obytnej
funkcie socialnej a technickej vybavenosti, ako aj hospodarskych aktivit s ciefom postupne zvySovat' ich
Standard. ReSpektuje potencial kultirnych, historickych, spolocenskych, technickych a hospodarskych
hodn6t charakterizujucich dané prostredie, a to ako vo forme hmotnej, tak aj nehmotnej a vytvara pre
ne vhodné prostredie. Zachovava jestvujice plochy krajinnej a sidelnej vegetacie, navrhuje ich
dokomponovanie a vytvorenie systému vegetacie pri zapojeni vSetkych prirodnych atraktivit do organizmu
sidla a jeho okolia, ¢im zahrfiuje v rieSeni enviromentalny aspekt tvorby krajiny a Ziv. prostredia vobec.

Z hladiska Uzemno-technickych dosledkov ale aj v suvislosti so zabezpelenim kvalitného
Zivotného prostredia, bola pri rieSeni Uzemného planu snaha zabranit’ ploSnému rastu obce zvySenim
poctu obyvatel'ov na disponibilntl plochu a to zastavbou prelik a nadmernych zéhrad aj progresivnymi
formami radovej a atriovej individudlnej bytovej vystavby, doplnit’ a upravit dopravnl vybavenost,
doplnit’ verejnu technickd vybavenost’ do novonavrhovanych lokalit, zdruZit' jestvujice a vytvarat’ nové
plochy zelene, vytvorit' podmienky pre ochranu prirodnych a kultirnych hodnét, ich vhodné vyuZitie a
umoznit’ kontinualny rozvoj sidelného organizmu. Strukttra funkénych ploch a ich rozvoj vychadza z
vyssSie uvedenych podmienok, navrh sleduje vytvorenie zakladnych funkénych zén s optimalnym funkéno-
prevadzkovym prepojenim.

Okrem objektivnych faktorov najma spolocenskych a ekonomickych je dalsi vyvoj bytovej
vystavby ovplyvneny Specifickymi podmienkami sidelného Utvaru. Jedna sa predovsetkym o polohu sidla,
charakter a doterajsi vyvoj zastavby, hustotu osidlenia s ploSnymi rezervami v nadmernych zahradach a
po asanaciach, geomorfologické podmienky a pod.. Obec Hrnciarovce nad Parnou sa rozvijala od centra k
svojim okrajom - tomu zodpoveda aj stavebno-technicky stav budov a rozlozenie obcianskej vybavenosti.
V navrhovych etapach ale aj po roku 2025, je potrebné vylepSovat' stavebno-technickd hodnotu najma
centra obce Hrnciarovce nad Parnou. Postupna prestavba a dostavba ulic v centre by mala dodrzat
historicky urbanisticky podorys zastavby a nové objekty IBV i OV pri miernom zvySeni vyskovej hladiny
(maximalne o 1 podlazie) by mali zachovavat’ tradi¢ny charakter vidieckej zastavby (radové objekty v
ulicnej zastavbe s prejazdnymi dvormi, Sikmé strechy s moznost'ou obytného podkrovia ...). Dolezitymi
faktormi sU vlastnicke vztahy a mozZnost’ ich usporiadania, pristup k jestvujicim inZinierskym sietam a
podmienky napojenia na komunikacnu siet’. Aj socialna diferenciacia obyvatel'ov spdsobuje rézne naroky
na Standard byvania, preto bude potrebné uvazovat so Sirokou Skdlou druhov a foriem byvania (od
socialnych bytov az po nadsStandardné).

Obec Hrnciarovce nad Parnou je vyznamnym lokalnym centrom osidlenia, s ¢im suvisia jeho funkcie
v polohe administrativno-spravnej, kultirno-spolocenskej a hospodarsko-obsluznej. Z uvedeného aspektu
je Ziaduce aby bola obec funkcne zodpovedajlco usporiadana s prioritou funkcii Specifickej celo-obecnej
vybavenosti. Zariadenia obcianskej vybavenosti sa podielaju a participuju na vybavenostnych funkciach
terciarneho sektoru v obci. Koncepcia rozvoja obcianskej vybavenosti bola formulovana vo vztahu k
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potrebam a zaujmom obyvatel'ov obce a jeho spadového Uzemia. Jej cielom bolo optimalne vyuzitie
sucasného zastavaného Uzemia intenzifikdciou a prestavbou ako aj vyuzitie vhodnych volnych
nezastavanych ploch pre potreby dalSieho rozvoja obce. Navrh rieSenia je formulovany odpordc¢aniami,
ktoré by mali slizit'’ ako podklad pre rozhodovanie v tejto oblasti tak, aby sa zvysila kvalita a druhova
Struktura jednotlivych zariadeni socidlnej a komerénej vybavenosti.

Komercnu vybavenost’ zabezpecuju najmé zivnostnici a mali podnikatelia, ktori by sa mali stat
perspektivnou oblast'ou tvorby pracovnych prilezitosti najma z radov vlastnych obyvatel'ov. Navrh rieSenia
tzemného planu Hrnciarovce nad Parnou akceptuje potrebu rozvoja obchodno-obsluznych a komercnych
zariadeni a pre moznosti ich perspektivneho rozvoja navrhuje vyuzit' priestory v lokalitach vzdialenejSich
od centra, v okrajovych Castiach obce, kde sa planuje s novou vystavbou ako rodinnych domov tak
s nizko-podlaznou hromadnou bytovou vystavbou. Sluzby zamerané na obsluhu obyvatel'stva
zodpovedaju trhovym poziadavkam. Je vSak potrebné vytvorit podmienky na rozvoj tychto sluzieb
v sUlade s platnou legislativou.

Navrh vSak zasahuje do vlastnickych vztahov aj do vymery obhospodarovanej pody. Zasadnym
kritériom je vSak podmienka moznej vystavby dalSich objektov pre potreby polnohospodarskej vyroby len
na pozemkoch v rdmci jestvujiceho arealu. Dovodom je zhodnotenie stavu zastavby, ktory sa javi ako
neefektivny a vykazuje potencial pre d'alsiu vystavbu. Jestvujlce objekty je mozné rekonstruovat, prip.
prispOsobit’ na iné funkéné vyuzitie.

Problematika rekreacie a turizmu bola rieSend v sucinnosti s tymi zlozkami a okruhmi, ktoré jej
proces ovplyviuju. V navrhu rieSenia sa zohl'adnuju nové skutoCnosti a taktiez sa dotvaraju nazory na
jestvujuci vidiecky turizmus. RieSia sa jestvujlce plochy Sportu a navrhuji sa nové lokality, ktoré funkciu
rekredacie a Sportu podporuju a zvyraznuju.

Ochranu prirodnych zdrojov bude potrebné zabezpecdit' hlavne proti-er6znymi opatreniami na PP a
uprednostiiovanim biologickych foriem hospodarenia. Bude potrebné vytvorit' aj podmienky na zmenu
hranic pol'nohospodarskych pozemkov tak, aby mali ¢o najhomogénnejsie prirodné podmienky,
nepreferovat’ mechanizacné hl'adiska oproti environmentalnym, predovsetkym neprispdsobovat’ velkost’
pozemkov bez ohladu na konfiguraciu reliéfu a zachovat' sucasnd pol'nohospodarsku  vyrobu pri
reSpektovani ekologicky optimalneho vysevu pol'nohospodarskych plodin a ekologicky optimalneho
vyuzivania podneho fondu.

Pre rieSené uzemie nebol doteraz spracovany samostatny Miestny uzemny systém ekologickej
stability. Pri urovani ekologicky hodnotnych prvkov krajiny sa preto vychadzalo zo spracovaného RUSES
pre okres Trnava a zaroven boli navrhnuté prvky MUSES na Urovni spracovania Uzemného planu obce.
Regionalny Uzemny systém ekologickej stability okresu Trnava vymedzil na zaujmovom Uzemi jeden
regionalny biokoridor. Ako regionalne biocentrum v zmysle RUSES su vymedzené Trnavské rybniky (Cast’
je v rieSenom Uzemi). Lokalne biokoridory ani biocentra nie sU navrhované. Navrhované riesenie
obohacuije krajinu o liniovl a plosni zelen s funkciou interakénych prvkov, vytvara plochy NDV, umoziuje
zvysit' stupen ekologickej stability polnohospodarsky vyuzivaného Uzemia, upravuje nevhodn( Struktdru
pol'nohospodarskeho pédneho fondu zmensenim blokov ornej pody liniovou zelefiou pédoochrannou.

Okres Trnava nepatri z hl'adiska Cistoty ovzduSia k zataZzenym oblastiam a nevyzaduje v tomto
smere osobitnd ochranu. Na Uzemi obce je jeden stredny zdroj znecistovania ovzduSia - kotolfa
zakladnej Skoly. Znecistenie ovzduSia ovplyviuje aj hospodarsky dvor PD Hrnciarovce nad Parnou
s velkochovom hospodarskych zvierat Farmy Holstein. Obec je plynofikovand, preto nie je ovzduSie
zatazované z lokalnych kdrenisk. Pre eliminaciu znecistenia ovzdusia veternou erdziou bude potrebné
vyuzivat' ochrandrske opatrenia- ozelenenie vodnych tokov a zvySovat’ podiel ekostabilizacnych prvkov
budovanim protieréznych zabran. Negativny dopad znelistenia ovzdusSia z cesty I. triedy, ktord obec
obchadza a z ciest III. triedy, ktord prechadzaju cez obec (liniové zdroje znecistenia ovzdusia exhalatmi z
automobilovej dopravy) bude potrebné riesit dobudovanim izolanej zelene. Na zlepSenie situacie
v ochrane vod bude potrebné zabezpelit bezkontaminacné skladovanie exkrementov hospodarskych
zvierat a ich raciondlnu aplikaciu, vykonavat' Udrzbu vodnych tokov s cieflom udrZiavat’ vybudované
kapacity a pre eliminaciu deflacie bude potrebné zvySovat' podiel ekostabil. prvkov budovanim
protieréznych zabran a zvysit' podiel nelesnej stromovej pozdiz vodnych tokov.

Kataster obce tvori otvorena polnohospodarska krajina s dobrymi podmienkami pre
pol'nohospodarsku vyrobu, ¢o sa v minulosti odrazilo pri uplatfiovani polnohospodarskej vel'kovyroby
scelovanim pozemkov a odstranovanim rozptylenej zelene. Takymto nespravnym hospodarenim s pédou
sa podporila ¢innost’ veternej erdzie. Uzemie, v ktorom sa polnohospodarska pdda nachadza, je nachylné
na posobenie veternej a vodnej erdzie. Ochrana proti ich pdsobeniu sa bude rieSit' zodpovednymi
osevnymi postupmi, a Upravou pol'nohospodarskych pléch - vysadbou pddoochrannej zelene (plosnej a

Ing.arch. Eva Krupovd, autorizovany architekt, Lomonosovova 6, Trnava 63



Uzemny plan obce HRNCIAROVCE NAD PARNOU - navrh rie$enia

liniovej). Pozornost’ treba venovat’ spravnemu hospodareniu s podnou vlahou, hnojeniu a agrochemickym
opatreniam.

Obec bude nad‘alej vytvarat’ podmienky pre separovany zber. Zabezpeci hromadnu likvidaciu —
odvoz odpadu na regionalnu skladku. Ostatny odpad bude rieSeny na zaklade zhodnotenia odpadu a v
zmysle zakona ¢. 223/2001 Z.z. v zneni neskorsich predpisov s jednotlivymi produkovatelmi odpadu.

V sticasnom obdobi permanentnych celospolocenskych zmien dotykajlcich sa vsetkych oblasti
Zivota sa vyrazne prejavi a nadalej sa bude prejavovat’ dopad tychto zmien na krajinu a priestor,
v ktorom sa vSetky procesy existencie Cloveka odohravaji. Tento vyvoj je charakterizovany zmenami
v jednotlivych oblastiach spolocensko-ekonomickych, v majetkovo-pravnej oblasti, zmenami v legislative
a v neposlednom rade aj zmenami v spdsobe Zivota.

Za kolektiv autorov
Ing.arch. Eva Krupova
autorizovany architekt

V Trnave, jan, 2006
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